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NEWS 


WavelVMiemory 
V9O/K56 d'Olitec, 
le 1er modem 
Internet sans fil ! 


WaveMemory est le premier modem sans fil qui permet une 
utilisation en toute liberté, partout dans la maison, jusqu'à 50 
mètres de la prise téléphonique. 


Sa liaison radio supprime toutes les barrières matérielles : 
plus de câble contraignant entre le micro-ordinateur et le 
modem, et plus d'installation matérielle à effectuer ! 
WaveMemory permet de transmettre les informations dans 
toutes les pièces de la maison. Dans ces conditions, le choix 
de l'emplacement de l'ordinateur n'est plus un problème. 


Fonctionnement 

La transmission radio s'effectue entre les deux modules : la 
base et le mobile. 

- La base doit être branchée à la prise téléphonique. 

- Le mobile est à relier à l'ordinateur. 

La portée typique entre la base et le mobile est d'environ 50 


NEWS 


OLUTEG 
Wave Memory 
Éroo sa 


mètres à l'intérieur d'une structure. Cela vous permet d'avoir 
votre ordinateur distant de votre prise téléphonique et de 
franchir planchers et cloisons facilement. (Jusqu'à 7 mobiles 
en option) 


Installation 

1. Branchez votre Base WaveMemory à la prise téléphonique 
2. installez ordinateur et mobile là où vous le souhaitez 

3. Sans fil, surfez et communiquez immédiatement avec le 
monde entier 

4. 24H/24 ordinateur éteint! WaveMemory est un véritable 
fax répondeur 


Lucent présente un circuit USB à quatre 


contrôleurs qui 


uadruple la bande passante 


NEWS 


totale disponible pour les périphériques 
connectés à un micro-ordinateur 


Lucent Technologies Microelectro- 
nics annonce un circuit intégré USB 
(Universal Serial Bus) regroupant sur 
une même puce quatre contrôleurs de 
bus USB 1.1, afin de faire face à la 
multiplication rapide du nombre de 
périphériques connectés à chaque mi- 
cro-ordinateur. Il en résulte un qua- 
druplement de la bande passante USB 
totale disponible, soit 48 Mbit/s. 

Ce nouveau cireuit intégré apporte 
aux fabricants d'ordinateurs et de 
cartes d'extension une solution écono- 
mique leur permettant de fournir ne 
capacité suffisante aux périphériques 
gros consommateurs de bande passan- 
te, tels que les caméras vidéo ou les en- 


ceintes USB, sans pour autant pénali- 
ser les performances des autres équi- 
pements USB (imprimantes, scanners, 
modem ou disques externes). 

Le circuit USS-344 Quadrabus M gère 
12 Mbits indépendamment sur 
chaque port, soit une bande passante 
totale de 48 Mbits/s à la disposition 
des périphériques USB. Il s'interface 
directement avec tout bus PCI 32 bits 
à 33 MHz, fonctionnant sous 3 ou 5 V,. 
Dan Devine, chef produit USB au 
sein de Lucent Microelectronics, ob- 
serve qu'alors que de nombreux mi- 
cro-ordinateurs possèdent deux ports 
USB, voire davantage, ces différents 
ports partagent un seul contrôleur de 
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bus USB à 12 Mbits/s. Or, si ce der- 
nier permet de connecter jusqu'à 127 
périphériques, il peut voir l'essentiel 
de sa bande passante monopolisée par 
des équipements tels que des caméras 
de vidéoconférence ou des enceintes 
USB. Cela a pour effet de ralentir le 
fonctionnement des imprimantes, 
scanners, modems ou disques ex- 
ternes. L'USS-344 remédie à ce pro- 
blème. 

Les fabricants d'ordinateurs et de 
cartes d'extension incorporant le cir- 
cuit USS-344 Quadrabus à leurs pro- 
duits bénéficieront d'une voie d'évo- 
lution toute tracée vers les capacités 
USB 2.0 de Lucent. 


NEWS NEWS 


Biennale du Savoir 


du jeudi dimanc 
Palais des Congrès Rs Lg ec vo 


Pour sa deuxième édition, la Biennale du Savoir propose 
d'établir un panorama d'ensemble des savoirs du monde 
et des nouvelles technologies de gestion et de transmission 
de l'information. Rencontre professionnelle unique entre 
éditeurs, fournisseurs de solutions dans le domaine des 
NTIC et utilisateurs de documentations et d'informations 
spécialisées, elle présente également les œuvres et nou- 
veautés technologiques dans le cadre d'ateliers et de 
stands. Grande fête de la connaissance, elle aborde tous 
les aspects d’un enjeu déterminant à l’aube du troisième 
millénaire : la transmission des savoirs dans la future so- 
ciété de l'information. Plus de 250 acteurs du monde de 
l'information et de l'édition spécialisée seront rassemblés 
pour présenter leurs produits et leur savoir-faire. 


Journées tous publics, 

le samedi 29 et le dimanche 30 janvier 2000. 
La Biennale du Savoir sera le cadre d'une Ke sal CS1/E2/0/ CIS 
unique entre les professionnels, les auteurs et leurs pu- + Motorola 68HC11 / 12 / 16 
blics, venus approfondir leurs connaissances dans tous les 
domaines ou découvrir les derniers ouvrages parus et les 
utilisations des nouvelles technologies d’information et de 
communication. 


LES SOLUTIONS DE SAUVEGARDE LACIE LIVRÉES 
AVEC LE NOUVEAU RETROSPECT NT SERVER 


- Nouveau logiciel de sauvegarde pour Windows 
e Rapidité d'installation et de sauvegarde 
e Restauration parfaite, simplicité d'utilisation 
e Livré en standard-pour 20 licences clients 
e Gère les ordinateurs portables 


LaCie propose désormais Retrospect NT Server, version Windows NT du logiciel 
de backup renommé de Dantz, en association avec les systèmes de sauvegarde 
LaCie. LaCie démontre ainsi sa confiance en Dantz Corporation, qui a basé cette 
nouvelle version pour Windows, sur 12 ans d'expérience auprès des utilisateurs 
Macintosh réputés pour exigences. Depuis sa première version de Retrospect en 
1989, Dantz a perfectionné son logiciel, qui est désormais reconnu comme le 
logiciel de sauvegarde le plus efficace et le plus facile d'utilisation pour les 
PME. 


Retrospect NT Server est disponible dès aujourd'hui auprès des revendeurs 
agréés LaCie. 
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NEWS NEWS 


Haute disponibilité des serveurs 
réseaux APC présente 
Le Redundant meet 


En réponse à la forte demande en systèmes haute- 
ment disponibles, American Power Conversion pré- 


sente le Redundant Switch, une solution de secours 1 


redondante qui permet aux entreprises de renforcer 
leur alimentation électrique et d'assurer ainsi un fonc- 
tionnement sans faille de leurs systèmes. 


+ Le Redundant Switch permet de rendre redondants 
l'un de l'autre, deux onduleurs Smart-UPS d'APC de 
même puissance, pour l'alimentation électrique d'un 
serveur dans les environnements Microsoft Windows 
NT, Microsoft Cluster Server sous Windows NT, Novell 
NetWare et Sun Solaris. 

+ Ces deux onduleurs pouvant être branchés sur deux 
circuits électriques différents, le Redundant Switch 
contrôle la qualité de l'alimentation délivrée par cha- 
cun d'eux. 

+ Lors d'une perturbation électrique (coupure de cou- 
rant, surtension), si la source primaire devient 
défaillante (panne interne), le Redundant Switch 
passe automatiquement sur l’autre onduleur pour ali- 
menter la charge critique. Cette technique permet 
d'obtenir une tolérance de panne en toute simplicité. 


La Redundant Switch permet aussi aux admi- 
nistrateurs réseaux d sortir l'un ou l’autre des ondu- 
leurs du circuit d'alimentation sans avoir à clôturer 
l'application protégée (by-pass). 

+ Le Redundant Switch communique également le 
statut de l'onduleur et les messages d'alerte au logi- 
ciel de gestion PowerChute®plus, qui prévient le ser- 
vice informatique de la détection d'un problème et de 
l'activation proactive de l'onduleur redondant. Il s'agit 
d'un niveau de protection supplémentaire qui assure 
la protection du serveur par une configuration miroir 
de l'onduleur et étend la redondance à la protection 
de l'alimentation électrique pour les installations cri- 
tiques. 

+ Compact, le Redundant Switch n'occupe qu'une 
unité de rack. 


Cypress lance de nouveaux 
émetteurs/récepteurs intégrés HOT LinkTM 


Destinés aux applications série point-à-point, 
ces émetteurs/récepteurs CMOS avec FIFO in- 
tégrée offrent encombrement et consommation ré- 
duits. 


Cypress Semiconductor enrichit sa famille 
d'émetteurs/récepteurs série point à point in- 
tégrés HOT LinkTM avec plusieurs nouvelles 
Cypress HOTLink!" DX Board Savings 


CYPCH { CYTOMA | CITCHENS 


HOTLiak Tux 


19 en X 125 mem 
CURT em) 
, 


12 5 vous X 128 
1160 ma) 


solutions mono-circuit permettant des débits 
de données de 50 à 200 Mbits/s (5 à 
20 Mo/seconde). Baptisés HOTLink 
TX/RX, ces nouveaux circuits permettent 
une réduction sensible de l'encombrement, du 
coût et de la consommation, par rapport aux 
solutions traditionnelles à quatre circuits. 

Le CY7C924DX, destiné aux applications 
ESCOM et point à point propriétaires, intègre 
une logique supplémentaire pour faciliter 
l'utilisation et accroître la performance du 


système. 

Le CY7C954DX est une extension UTOPIA 
destinée aux applications ATM. Il utilise des 
blocs fonctionnels similaires au cireuit 
CY7C924DX, mais y ajoute une interface 
conforme aux normes UTOPIA I et II pour 
accroître la souplesse de conception et réduire 
le délai de mise sur le marché. 

Le CY7C9689DX, lancé récemment par 
Cypress, est un émetteur/récepteur faible 
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consommation compatible avec le jeu de cir- 
cuits TXIchip'M, fabriqués par AMD). 


Caractéristiques techniques 


+ 256 octets de mémoire FIFO sur les canaux 
d'émission et de réception, 

+ Compatibilité avec les médias standards 
(fibre optique, paire torsadée et câble coaxial), 
+ Circuit CY7C9689DX : support des normes 
d'interface 4B/5B et 5B/6B TAXIchip et FD- 
+ Synchronisation d'horloge à boucle à ver- 
rouillage de phase (PLL) qui élimine le re- 
cours à des condensateurs et résistances ex- 
ternes, 

+ Auto-test intégré pour faciliter les diagnos- 
tics de boucles et d'intégrité de liaison. 


Les circuits HOTLink DX sont proposés en 
boîtiers TQFP 100 broches. 


NEWS 


Ce circuit innovant accroît la durée de vie 
des batteries pour équipements mobiles 


ON Semiconductor lance le MMDF4207, 
qui offre une technologie de pointe et rap- 
proche les performances p-channel 
Rds(on) des performances n-channel. Le 
MMDF4207, un circuit dual MOSFET en 
boîtier SO-8, vient enrichir la gamme 
MOSFET p-channel de ON 
Semiconductor. 

On Semiconductor a récemment lancé le 
MMSF4205 un circuit single MOSFET p- 
channel en boîtier SO-8. Le MMDF4207 
et le MMSF4205 offrent une des plus 
faibles valeurs Rds(on) p-channel du mar- 
ché. La faible valeur du Rds(on) accroît 


l'efficacité ce qui permet d'augmenter 
l’autonomie des batteries des produits 
portables. 

Le MMDF4207 appartient à une famille 
de composants MiniMOS'", spécialement 
conçue pour une utilisation des applica- 
tions faible tension pour lesquelles la ges- 
tion de la puissance est essentielle. Ce cir- 
cuit MOSFET est capable de gérer l’élé- 
ment d'amplification de puissance (PA) 
dans les téléphones cellulaires. Ses appli- 
cations typiques incluent les interrupteurs 
de charge de batteries, les convertisseurs 
DC-DC, les régulateurs linéaires, et les 
régulateurs à faible tension déchet (LDO). 
Le MMDF4207 offre des fonctionnalités 
de gestion de puissance pour les camé- 


scopes, les appareils photo numériques et 
les téléphones cellulaires. En outre, le 
MMDF4207 est idéal pour la régulation 
de diverses tensions dans cartes mères et 
les équipements informatiques où plu- 
sieurs niveaux logiques peuvent être 


requis. 


Avantages du circuit MOSFET p-channel 
MMDF4207 : 


* Avantages de la communication high 
side. 

+ Comportement en commutation et tenue 
en avalanche optimisés. 

+ Encombrement réduit grâce au boîtier 
SO-8. 
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NEWS NEWS 


Rollmaster entre dans le monde du montage virtuel 
et du DV grâce à deux ensembles de montage vidéo 
sur PC qui permettent un montage d’une grande facilité 
en quelques minutes. 


La MJ-600 est une carte PCI Plug n' 


Play dotée de connexions compo- 
site et Y/C. .Compression 
MJPEG personnalisable 
jusqu'à 3:1 et un 
taux de transfert 
jusqu'à 5 Mo 
par secon- 

de. Elle 

est fournie 

avec le logiciel 
de montage sur PC 
Ulead VideoStudio 3.0. 


+ La DSE-100 est une carte 
dotée de 
connexions DV pour 
dispose 


d'acquisition 


ceux qui 


d'un caméscope 
DV Sony, JVC, 
Vanon, Panasonic et 


Sharp. Compression au for- 
mat DV-5:1 et débit constant 
de 3,6 Mo par seconde. 

Elle est fournie avec le logiciel 
de montage sur PC Ulead 
VideoStudio 3.0 DV. 


Lattice propose La première famille 
de circuits logiques programmables ISPTH 
haute densité alimentés sous 2,5 DV 


attice Semiconductor an- 
L— la disponibilité de la 
men, famille ispLSI® 2000OVL, pre- 
| mière famille de circuits logiques 
programmables complexes (CPLD) 
disponibles sur le marché. Cette 
nouvelle famille comprend le plus 
grand nombre de circuits logiques 
faible tension ISPTM comptant de 
32 à 192 macrocellules. 
S'appuyant sur l'architecture avan- 
cée des circuits logiques program- 
mables complexes SuperFAST de 
Lattice, ces nouveaux circuits 
offrent des temps de propagation 
logiques broche à broche compris 
entre 5 et G ns, ainsi que des fré- 
quences de fonctionnement com- 
prises entre 180 et 150 MHz, avec 
à la clé une économie d'énergie d'au 
moins 50 %. La famille ispLSl 
2000VL se compose de cinq cir- 


cuits disponibles en densité de 32, 
G4, 96, 128 et 192 macrocellules 
avec des entrées/sorties d'usage 
général comptant de 32 à 128 
broches. 

Les références ispLSl 2192VL et 
ispLSI 2128VL affichent un temps 
de propagation (Tdp) de 6 ns 
broche à broche et d'une fréquence 
d'horloge maximale (Fmax) de 
150 MHz Les références ispLSl 
2064VL et ispLSl 209GYL affi- 
chent pour leur part un temps de 
propagation de 5,5 ns pour une fré- 
quence Fmax de 165 MHz. 

Enfin, la référence ispLSI 2032VL 
affiche un temps de propagation 
Tdp de 5 ns pour une fréquence 
Fmax de 180 MHz. 

Alimentés sous une tension de 
cœur logique de 2,5 V et délivrant 
une tension de sortie de 2,5 V, les 
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produits de la famille ispLSl 
2000! disposent de broches d'en- 
trée et d'entrée/sortie acceptant 
une tension de 3,3 V, ce qui facilite 
le passage de 5,3 à 2,5 V. 

Les circuits de la famille isplSl 
2OOOYL sont disponibles en boîtier 
comptant de 44 à 128 broches : 
PLCC, TQFF, POFF et EGA. 

La nouvelle famille de circuits 
logiques programmables ispLol 
2000YL de Lattice bénéficie d'une 
grande bibliothèque d'outils de 
conception comprenant les sys- 
tèmes ispEXPERTM dernièrement 
annoncés par la société. Ces sys- 
tèmes sont disponibles sur plates- 
formes PC et stations de travail et 
supportent l'implémentation de 
projets logiques dans les principaux 
environnements de conception élec- 
tronique. 


EWS NEWS 


SONY et PALM Computing collaborent 
au développement d'une nouvelle génération 
de la plate-forme Palm Computing 


Palm Computing, Inc. (filiale de 3Com) 
et Sony ion, annoncent un 
accord de partenariat dans le but 
d'élargir les fonctionnalités de la 
plate-forme Palm Computing®. Cette 
coopération aboutira à la création 
d'une plate-forme de nouvelle généra- 
tion, encore plus puissante, destinée 
aux produits électroniques de poche 
grand public dotés de Pécier audio 
et vidéo. Selon les termes de cet 
accord, Sony utilisera sous licence le 
système d'exploitation Palm OS et 
Palm intégrera le Memory Stick, tech- 


nologie de stockage et d’écha 
re de Sony, à la plate- 
Palm Computing. 
Sony envisage d'intégrer la plate- 
forme Palm Computing dans une nou- 
velle ligne de produits électroniques de 
e qui ne serait pas limitée aux 
organisateurs de poche, mais devrait 
inclure des produits grand public asso- 
ciant des ions audio, vidéo et 
informatiques ainsi que la téléphonie 
mobile. 
En outre, Palm Computing et Sony ont 
signé un accord portant sur le déve- 


de 


loppement conjoint d'une future ver- 
sion du système d'exploitation Palm 
OS qui devrait non seulement intégrer 
la technologie Memory Stick, mais 
également un certain nombre d'autres 
technologies audio et vidéo de Sony. 
Cette nouvelle version du système 
d'exploitation Palm OS permettrait 
de développer une nouvelle 
génération de produits d'électronique 
nd public mobiles sur la 
en: Palm Computing, dont la licen- 
ce pourra être concédée à des entre- 
prises tierces. 


National Semiconductor annonce une source 
d'alimentation complète pour la commande 
des amplis de puissance à FET GaAS 


Avec seulement ImV d'ondulation résiduel- 
le, le LM2687 génère une tension négative 
réqulée à très faible bruit pour les télé 
phones cellulaires 


Les téléphones cellulaires utilisent de 
plus en plus les FET GaAs 
(Transistors à effet champ en arséniu- 
re de gallium) dans les amplis de puis- 
sance. La tension de polarisation 
négative sert à commander la puissan- 
ce de sortie et toute perturbation sur 
cette tension se répercute sur le signal 
de sortie qui risque alors d ne plus 
être conforme aux standards de quali- 
té de la téléphonie cellulaire. C'est 
pour répondre à une large demande 
que National Semiconductor a conçu 
le LM2687, un régulateur inverseur 
de tension à capacités commutées, qui 
fournit une tension négative à très 
faible bruit. 


Le LM2687 génère une tension régu- 
lée de -1,5 V à -4,5 V à partir d'une 
tension comprise entre +2,7 V'et 

6,5 V. Il peut fournir jusqu'à 10 mA 
avec seulement 1mV d'ondulation 
résiduelle, soit une valeur bien infé- 
rieure au 
seuil à partir 
duquel appa- 
raît une dis- 
torsion du 
signal de sor- 
tie. En outre, 
ce régulateur 
a un temps 
de démarra- 
ge inférieur à 
1 msec qui 
lui permet 
d'être utilisé 
dans des pro- 
tocoles de 
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communication TDMA tels que GSM 
et PDC. 


Le LM2687 est une solution monoli- 
thique très compacte proposée en bof- 
tier miniature MSOP à 8 broches. 


SERA BEST RE RER TT STE DOTE ES SRE MEME MINE MES 
(4) EE 


GIROUETTE 
DIGITALE 


Ce premier montage inaugure une 
rubrique qui sera désormais réguliè- 
rement alimentée par des réalisations 
évoluées permettant à tout un cha- 
cun de composer une station météo- 
rologique complète performante et 
moderne. Comme premier élément 
de cette station nous avons choisi de 
vous présenter une girouette électro- 


nique dotée d'un microcontréleur qui 


lui confère une fiabilité optimale et 
une bonne précision. 


n matière de prévi- 
sions météorolo- 
giques, la connaissan- 


ce de la direction du vent est 
d'une importance fondamen- 
tale. En effet, ce paramètre in- 
dique l'arrivée d'une dépres- 
sion ou au contraire d'une 


haute pression et annonce en 
tous cas un changement sou- 
dain de temps par rapport à 
certaines données initiales. 

L'une des règles fondamen- 
tales pour la météorologie de 
proximité édicte que lorsque 
le temps est installé au beau, 


+ 


VW 


D 


À 


le vent souffle toujours dans la 
direction opposée à celle où 
se trouve le soleil. Pour la côte 
atlantique par exemple, le le- 
ver du soleil s'accompagne 
d'une brise de mer qui doit 
laisser sa place à un vent de 


terre au coucher du soleil. 


Tout au long de la journée, 
de l'aube au crépuscule, la di- 
rection du vent doit donc va- 
rier d'Ouest en Est de 180 de- 
grés. 

Dans nombre de régions, les 
observateurs attentifs savent 
déterminer avec une bonne 


Fig.1 Schéma électrique complet de 


g 


la girouette électronique 
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approximation les tendances 
météorologiques en fonction 
de la direction des vents et 
peuvent s'avancer à pronosti- 
quer la météo pour les heures 
à suivre sans vraiment se 
tromper. 

Ces constatations sont va- 
lables non seulement sur les 
régions côtières, mais égale- 
ment en zones plus acciden- 
tées où les gens du cru livrent 
avec une bonne fiabilité une 
prévision météo simplement 
en regardant d'où vient le 
vent. 

A cet effet, la girouette digita- 
le MK2820 permet de 
connaître instantanément et 
précisément la direction dans 
laquelle souffle le vent sans 
mettre le nez dehors, grâce à 
un circuit d'affichage réalisé à 
l'effigie de la rose des vents 
dont les 16 LED sont com- 
mandées par un microproces- 
seur qui obtient ses informa- 
tions d'un encodeur de posi- 
tion à 16 points placé à 
l'extérieur. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique repro- 
duit en fig.1 peut à première 
vue sembler complexe mais 
se trouve grandement simpli- 
fié par l'identification de 
quatre sous-ensembles princi- 
paux. Il se compose de quatre 
modules réalisés sur trois cir- 
cuits imprimés : 

L'affichage et l'alimentation 
prennent place sur la platine 
MK2820 alors que les deux 
autres platines MK2820A et 
MK2820B reçoivent les élé- 
ments nécessaires au capteur 
de position. 

Le schéma électrique com- 
prend deux circuits séparés, 
encodeur de position et plati- 
ne de visualisation, reliés 
entre eux par un câble à cinq 
fils. 

Compte tenu du coût exorbi- 
tant des transducteurs de type 


industriel, nous avons opté 
pour la réalisation d'un dispo- 
sitif utilisant un disque enco- 
dé à seize positions, trois LED 
à infrarouge (platine 
MK2820B) et trois phototran- 
sistors (MK2820A) capables 
de réagir à la présence d'un 
trou sur la surface du disque 
métallique codeur. 

Le fonctionnement de l'enco- 
deur est très simple. Les LED 
IR1, IR2 et IR3 émettent conti- 
nuellement un faisceau de lu- 
mière infrarouge. Chaque fois 


qu'un trou du disque laisse 


passer le rayon de lumière, 
chaque phototransistor asso- 
cié à une LED se polarise en 
ramenant à la masse l'entrée 
non inverseuse de l'ampli opé- 
rationnel, ce qui a pour effet 
de porter la sortie à l'état bas. 

Bien que le phototransistor 
soit capable de fournir un ni- 
veau logique correct en sor- 
tie, un ampli opérationnel 
configuré comme compara- 
teur est ajouté pour éliminer 
d'éventuelles incertitudes et 
pour disposer d'un signal am- 
plifié en courant compte tenu 
de la forte probabilité que les 
deux platines soient éloignées 
l'une de l'autre, la limite de- 
vant toutefois se situer à 30 m 
environ. 

Intéressons nous maintenant 
à la solution retenue pour ef- 
fectuer la reconnaissance des 
seize positions différentes 
avec seulement trois bits de 
codage repérés sur les 
connecteurs J4 et J1 par les 
lignes A, B, C.. 

Ceci est possible par l'emploi 
d'un microcontrôleur comme 
décodeur et par l'adoption de 
quelques astuces dans le co- 
dage sur le disque. 

Le disque comprend trois sé- 
quences binaires qui se suc- 
cèdent alternativement cinq 
fois, plus un trou de synchro- 
nisation. Tous les trous de co- 
dage réalisés sur le disque ont 
un diamètre de 0,8 mm, sauf 
ceux de la couronne extérieu- 


MK2820A 


MK2820B 
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re dont le diamètre est de 0,5 
mm. Cette couronne extérieu- 
re comporte un trou en cor- 
réspondance de chacune des 
16 positions. En plus de parti- 
ciper activement à la forma- 
tion du codage, ce système 
prévient le microprocesseur 
qu'un code complet et valide 
est disponible en sortie de 
l'encodeur. Ainsi la lecture 
correcte de tous les trous est 
assurée puisque les autres 
perforations du disque sont 
d'un diamètre supérieur. 

Le fonctionnement diffère lé- 
gèrement des habituels enco- 
deurs, qui émettent en sortie 
un code binaire différent pour 
chaque position, par l'adop- 
tion d'un système de compta- 
ge de positions dont la cohé- 
rence est maintenue par le mi- 
croprocesseur qui vérifie la 
validité du codage. 

Le schéma électrique se trou- 
ve également complété dé la 
partie alimentation et visuali- 
sation. 

Les fonctions de décodage et 
de visualisation de la direction 
du vent sont développées par 
le microprocesseur, un 
PIC16C55. À chacun des seize 
codes émis par le capteur de 
position correspond l'une des 
16 LED de sortie. 

Le poussoir P1 sert pour accé- 
der à une routine particulière 
du programme implanté dans 
le microprocesseur qui per- 
met de contrôler la succes- 
sion correcte des codes en 
phase d'essais et de réglage. 
La partie alimentation se com- 
pose du régulateur 7805, d'un 
pont de diodes PT et de trois 
condensateurs de filtrage C5, 
C6, C7. 

Le circuit est alimenté à l'aide 
d'une tension alternative de 8 
10 V alternatif ou une tension 
continue de 12-14 V. 

Lorsque le montage est ali- 
menté par un transformateur, 
ce dernier doit avoir une puis- 
sance de 6VA. Soumis à une 
tension continue, il convient 


de disposer d'une source ca- 
pable de fournir au moins 100 
mA, la consommation maxi- 
mum avoisinant 60 mA. 


REALISATION 
PRATIQUE 
ET UTILISATION 


Le schéma d'assemblage des 
trois platines est reproduit en 
fig.2. 

Leurs montages ne présen- 
tent pas de difficultés particu- 
lières. Utiliser un fer à souder 
à pointe fine dont la puissance 
est limitée à 30 watts et de 
l'étain de faible diamètre (1 
mm maxi) comportant une 
âme désoxydante, 

Monter les deux platines de 
l'encodeur MK2820A et 
MK2820B. Avec une queue de 
résistance, effectuer l'unique 
strap présent sur la platine 
MK2820A placé à coté du cir- 
cuit intégré, repéré par un 
trait continu sur la sérigra- 


phie. 


Implanter ensuite tous les 
composants en commençant 
par les plus petits (résis- 
tances, diodes, supports 
etc.) pour continuer par 
les plus encombrants 
(condensateurs, borniers, 
LED etc...) 

La platine MK2820A prévoit 
les trous pour les phototran- 
sistors, pour l'axe en nylon 
sur lequel tourne la girouette 
et les 4 trous de fixation assu- 
rant la superposition exacte 
de la platine MK2820B. Ainsi 
l'alignement entre phototran- 
sistors et diodes émettrices 
est-il par fait. 

Lors du montage du 
MK2820A, engager les photo- 
transistors à la même profon- 
deur dans le trou (voir fig.3 
dessins 4 et 5). En ce qui 
concerne la platine MK2820B 
positionner les LED à infra- 
rouge à la mème hauteur 
(voir fig.3) et les protéger 
avec un morceau de gaine 
thermo-rétractable. A cet ef- 


fet, tailler trois longueurs de 


jusqu'à toucher la surface du 
circuit imprimé. Chauffer en- 
suite avec une source d'air 
chaud (sèche-cheveux ou bri- 
quet) jusqu'au rétrécissement 
partiel du tube comme le dé- 
taille la fig.3, dessins 1, 2 et 3). 
Contrôler que les LED soient 
parfaitement perpendicu- 
laires au circuit imprimé et 
parfaire leur alignement. Ain- 
si le rayonnement latéral de 
lumière n'influence pas les 
phototransistors voisins. 

Le coté cuivre de la platine 
MK2820A se trouve face au 
disque codeur. Pour cette rai- 
son ses soudures doivent être 
parfaites et les pattes des 


10 mm et coiffer les trois LED . 


composants doivent être cou- 


pées au plus court après sou- 


dure de façon à ne pas entra- 
ver le mouvement du disque 
codeur. 

Une méthode infaillible pour 
égaliser le niveau des sou- 
dures consiste à poser une 
feuille de papier de verre sur 
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Fig.5 Réalisation de la partie mobile de la girouette 


une surface plane et à poncer 
avec un mouvement rotatif la 
platine jusqu'à atteindre une 
hauteur des soudures d'envi- 
ron 1 mm. 

Attention à ne pas abîmer la 
tête des phototransistors ni le 
vernis épargne soudure qui 
protège les pistes de cuivre 
du circuit imprimé, La cou- 
leur foncée de ce vernis évite 
la diffusion latérale de la lu- 
mière infrarouge. 

Effectuer ensuite l'assembla- 
ge mécanique de l'encodeur, 
en suivant scrupuleusement 
les schémas et instructions 
mécaniques fournies avec le 
montage. 

Loger l'ensemble dans un boi- 
tier spécial étanche (GEWISS 
mod. GW44204) vu que l'en- 
codeur ne peut fonctionner en 
présence de lumière même de 


LISTE DES COMPOSANTS 


MK2820 
R9 à R24 = 220 ohms 

; 22 Kohms 

220 ohms 

10 Kohms 

22 Kohms 

22 Kohms 

22 Kohms 

33 pF céramique 

33 pF céramique 
1uFelec 

100 nF multicouche 
220 uF elec 

17 uFelec 

100 nF multicouche 


3.58 MHz résonateur 


céramique 


faible intensité et qu'il est des- 
tiné à être exposé aux intem- 
péries. 

Avant de fixer l'encodeur au 
boîtier, réaliser les liaisons 
électriques avec un câble à 5 
fils. Pour éviter des erreurs 
durant le raccordement de 
l'encodeur à la platine de vi- 
sualisation, il convient de no- 
ter les couleurs des fils et leur 
affectation. La longueur maxi 
du câble est de 30 mètres. 
Passer ensuite à l'assemblage 
de la platine de visualisation 
MK2820. 

Avec des queues de résis- 
tances, réaliser tout d'abord 
les trois straps matérialisés 
par des traits continus sur la 
sérigraphie, 

Monter les 16 LED côté 
cuivre et les positionner à la 
même hauteur. 


P1 
DLI à DLI6 
U1 


Terminer les liaisons élec- 
triques entre la girouette et 
l'ensemble principal. 

Mettre le montage sous ten- 
sion. La LED qui indique le 
Nord commence alors à cli- 
gnoter avec une fréquence de 
1 Hz. Cet affichage indique 
que l'encodeur n'a pas encore 
transmis l'impulsion de syn- 
chronisation, impulsion qui 
doit coïncider avec l'indica- 
tion du Nord sur la partie mo- 
bile de la girouette. Cette 
condition se vérifie à chaque 
retrait de l'alimentation au 
montage. 

Tourner la girouette jusqu'à 
ce que la LED cesse de cligno- 
ter, 

Après quelques instants d'in- 
terruption de l'alimentation, 
la LED indiquant le Nord 
commence de nouveau à cli- 
gnoter, appuyer alors sur P1. 
Le microprocesseur visualise 
directement via les trois pre- 
mières LED les codes trans- 
mis par l'encodeur. 

Chaque LED indique la posi- 
tion sur l'une des 3 couronnes 
de trous. Ainsi, la première 
LED (nord) est le miroir de la 
couronne externe, la seconde 
LED (nord, nord-est) visuali- 
se l'état de la couronne sui- 
vante, la troisième (nord-est) 
indique la position de la cou- 
ronne interne. 


poussoir TS6 
LED rouge 3 mm 
PIC16C55xt programmé 


pour MK2820 


1805 


pont de diodes 1A50V 


J5 
J4 


bornier 3 plots 


2 bornier 2 plots 
3 bornier 2 plots 


LISTE DES COMPOSANTS 


MK2820/A 

RI 82 Kohms 

v 100 Kohms 
100 Kohms 
100 Kohms 
56 Kohms 
L932P3C 


16 - Nouvelle Electronique - 15 décembre 1999/15 février 2000 


Tourner l'axe de l'encodeur 
jusqu'à trouver l'unique code 
qui provoque l'allumage de la 
première LED. Maintenir 
l'axe de l'encodeur ferme- 
ment et avec une boussole, 
amener le bras de la girouette 
dans la même position que 
l'aiguille. Maintenir ferme- 
ment l'axe de l'encodeur pen- 
dant le serrage des vis de fixa- 
tion. Contrôler qu'avec la gi- 
rouette dans la même position 
que l'aiguille de la boussole, la 
LED Nord s'allume bien. 


Pour l'utilisation quotidienne 
et la formulation des pronos- 
tics, remettez-vous en aux an- 
ciens, à votre grenouille préfé- 
rée ou essayez tout simple- 
ment au fur et à mesure de 
vos constatations de rappro- 
cher les grandes tendances 
météo de vos propres obser- 
vations. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 2820 comprenant tous 
les composants, les circuits 
imprimés, la façade percée 
et sérigraphiée, le bras 
de support avec la flèche et 
le boîtier étanche aux envi- 
rons de 545,00 F 


connecteur mâle 2 plots 
bornier 2 plots 
bornier 3 plots 


LISTE DES COMPOSANTS 
MK2820/B 


330 ohms 
330 ohms 
330 ohms 
1934F3BT LED infrarouge 
LY34F3BT LED infrarouge 
L934F3BT LED infrarouge 
connecteur femelle 2 plots 


XTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLE 
Insoleuse KF (livrée à monter) Graveuse double face 


Dim 7 LH Comprend: la cuve[1,5 L), le chauftage 


SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE sata us 


/ Compeend: la UMermostaté, le 
Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 valisa-chanais générateur d'air 
4 lubes & w. tuyau , pinées à 
SUR INTERNET http;//www.arquie.fr/ ballasts. circuit imprimé, 2 
douilles, pieds supports. 
e-mail : arquie-composants @wanadoo.fr Dim utée: 

160x250mm 

(2002250, sans la 


01 - résistance) 
pr linéaires 


+0 106 à 10 
4000 5 MAX 06 e 4 AL 
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011 8 Rise 1" Prix catalogue PROMOTION 
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N° 11694 insolouse 4 tubes KF 499,00 | L'ensembie 824.0 760,00 F 
N' 13020 Queckroute version démo 


O3 Pas de 5.00 


38855888 


.Création de 
shémas, simulation, saisie, autoroutage. Prise en 
; main facile, Enfin un logiciel de CAO à la portée de 
79 es 9 æ |l'amateur et des PME. Version démo 100% opérationnelle limitée à 40 broches 
Dear % | N°13021 Quickroute 4 twenty 300b 1200.00 LN° 13024 Quickroute 4 twenty 8000 1995.00 


LE 


ESP PRET) 
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24 
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as 1 
4029 0 


144 


EXTRAIT DES PROMOTIO UELLE Microcontroleurs 
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| Prix Unit PROMOTION X10, x25, x 
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N'51009"SUB D capot plastique b op DD D 
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BASIC STAMP Le 
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Macros pour les taches répétitves. Livré avec alimentaton 9V ZA, Support 32b ZIF, Programme 
| plus de 840 composants: EPROMS / EEPROMS / FLASH EPROMS 10C, 11C, 12C, 14C, 15C, 
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LPC-2b PROGRAMMATEUR D'EPROMS/EEPROMS/ 


En externe sur le port parallèle d'un PC Flash EPROMS 


Sen V28V Liré pipi test #0 s 1780 00 | 


Logiciel at doc en français 


8 autres modèles dans le catalogue 
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des rayonnements associables 
aux phénomènes naturels comme 
les tremblements de terre, son 


expérience en la matière étant des plus 


intéressantes, ce montage permet 
l'exploration du monde fascinant qu'est la 
bande des ultrasons, bande de fréquences qui paraît si proche et si calme 

mais qui recèle pourtant de nombreuses manifestations aussi inattendues 
qu'inconnues de nos sens. 


I utilisation de ce récep- 
teur MK3290 couvre 
deux aspects diffé- 

rents. Le premier est incité 
par une pure curiosité car 
l'écoute des ultrasons est très 
surprenante. Avez-vous déjà 
entendu le "bruit! produit par 
un doigt qui effleure une 
feuille de papier ? Ou les (ul- 
tra)sons qui proviennent d'un 
objet frotté sur une table ? Ou 
encore ceux émis par de petits 
animaux comme les insectes 
ou les rongeurs pour ne pas 
parler de l'infinité de bruits 
qui nous entourent sans que 
l'on puisse les écouter ni mé- 
me en soupçonner la présen- 
ce. 

La seconde utilisation du 

montage est plus directement 

liée à la collaboration avec 

I3ZJV. 

Citons quelques considéra- 

tions issues des recherches 

de Carlo Tiveron et soutenues 
par des chercheurs dans le 


domaine sismique. Avant le 
tremblement de terre, le phé- 
nomène est bien connu des 
spécialistes, il est notoire que 
les animaux ressentent des 
manifestations annonciatrices 
d'une catastrophe imminente. 
Les chiens, par exemple, se 
mettent à aboyer sans raisons 
apparentes et manifestent une 
nervosité hors du commun. 
Or, il s'avère, d'après les ob- 
servateurs qui ont vécu ces 
terribles épreuves, que les 
premières secousses appa- 
raissent généralement 
quelques minutes seulement 
après l'agitation qu'extériori- 
sent les animaux. Les jours 
suivants, les secousses secon- 
daires s'accompagnent égale- 
ment des alertes préalables 
des animaux. 

Or, il découle de la recherche 
des causes de cette observa- 
tion, que dans certains cas, 
des ultrasons font partie des 
signes avant-coureurs des 
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ULTRASONIQUE 
L'ultra-oreille 


Né d'une étroite collaboration avec 13ZJV, 


Carlo Tiveron, un radioamateur dont le 
principal pôle d'intérêt consiste en l'étude 


tremblements de terre. 
Le cas échéant, un récepteur à 
ultrasons peut donc éventuel- 
lement servir à donner l'aler- 
te, 

Cependant, tous les tremble- 
ments de terre ne sont pas 
précédés d'ultrasons. Pour 
s'en tenir aux catastrophes les 
plus proches qui ont pu être 
analysées, il est possible de 
cataloguer le récent tremble- 
ment de terre du Frioul en Ita- 
lie comme un événement qui 
comportait des émissions ul- 
trasonores préliminaires, 
Dans les autres cas de trem- 
blement de terre pourtant, 
même si la présence des ultra- 
sons n'a pu être mise en évi- 
dence, il n'en reste pas moins 
que les manifestations de ner- 
vosité inhabituelle sont tout 
de même exprimées par les 
animaux. 

Cette considération amène à 
penser que les animaux per- 
çoivent physiologiquement 


d'autres manifestations du 
phénomène qu'il est difficile 
de mettre en évidence à ce 
jour. 

Dans ce projet qui vous est 
présenté maintenant, nous 
nous contenterons donc de 
mettre à profit notre connais- 
sance de la présence de ces si- 
gnaux ultrasonores pour réali- 
ser un appareil en mesure de 
les détecter et de donner 
l'alerte le cas échéant. 
L'hypothèse émise pour expli- 
quer la présence de ces ultra- 
sons lors de certains types de 
séismes semble liée à une ca- 
ractéristique également em- 
ployée par les générateurs à 
ultrasons de caractère indus- 
triel, qui se basent sur la facul- 
té de certains matériaux à en- 
gager des oscillations méca- 
niques et donc sonores et 
ultrasonores sous l'action 
d'une stimulation comme l'ac- 
tion de champs électriques ou 
magnétiques. Les zones de 


friction sont le siège de phé- 
nomènes croisés de piezo- 
électricité (apparition de 
charges électriques sur cer- 
tains cristaux soumis à des 
contraintes mécaniques) et 
de magnétostriction (défor- 
mation d'un matériau par un 
champ magnétique). 

Il est connu que les ondes lon- 
gitudinales d'une secousse 
sismique ont une vitesse de 8 
kilomètres /seconde, les 
transversales 5,5 Km/secon- 
de et les superficielles de 3,5 
Km/seconde alors que les 
ondes ultrasonores issues de 
ces phénomènes combinés 
ont une vitesse bien plus éle- 
vée ce qui explique leur détec- 
tion plus précoce. 

Ainsi, il est établi qu'à l'occa- 
sion de certains types d'évé- 
nements sismiques, pendant 
les 100 à 120 secondes 

qui précédent l'effet destruc- 
teur, se produisent de fortes 
émissions  ultrasoniques 
mises en évidence par le com- 
portement anormal des ani- 
maux et notamment par les 
chiens. 

A titre expérimental, il est 
donc tout à fait loisible d'utili- 
ser le MK3290 pour écouter 
les mouvements du sous-sol. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du ré- 
cepteur à ultrasons est repro- 
duit en fig.1. 

Le signal capté par la capsule 
ultrasonique S1 est amplifié 
par le FET T1 et par les deux 
transistors T2 et T3. Ce signal 
est appliqué, via C8 sur l'en- 
trée du mélangeur U1. L'autre 
signal variable de l'oscillateur 
local réalisé par U2 est injecté 
sur les entrées 11 et 13 du mé- 
langeur. 

Le produit de conversion des 
deux signaux est donc un si- 
gnal de 60 KHz relevé par SI, 
évidemment non audible par 


l'oreille humaine, qui se trou- 
ve mélangé avec un signal à 
55 KHz provenant de U2 et ré- 
glable via R18 et R20. Le pro- 
duit du mélange de ces deux 
signaux résulte donc de la dif- 
férence de ces deux fré- 
quences soit : 60 KHz- 55 KHz 
= 5 KHz, signal cette fois par- 
faitement audible par l'oreille 


Masse 
Fig.2 Schéma d'implantation et brochages des composants. 


humaine. Ce signal délivré 
par U1, est filtré et amplifié 
par la cellule regroupant T4 et 
T5, puis il est appliqué à l'en- 
trée de l'amplificateur de bas- 
se fréquence U3 et rendu par- 
faitement audible sur la sortie 
HE: 

Ce signal amplifié peut donc 
attaquer directement un 


casque d'écoute pour éviter 
l'effet Larsen, phénomène qui 
n'est pas l'apanage des seules 
basses fréquences et qui se 
manifeste également dans le 
domaine des ultrasons. 
L'alimentation délivre une 
sortie 12 volts et une autre de 
8 volts procurées par le régu- 
lateur U4. 


Fig.3 Liaison des éléments vers la platine 


Fig.4 Utilisation du 
récepteur à 
ultrasons à 
des fins 
d'écoute 
sismique 


l'orientation des composants 
polarisés, soit condensateurs 
électrolytiques, les circuits in- 
tégrés U1, U2, U3, U4, et les 
transistors T1,T2,T3,T4 et T5. 
Avec une goutte d'étain, relier 
à la masse la pastille corres- 
pondant à la broche 5 de U2. 
Vérifier la soudure des com- 
posants puis passer aux €s- 
sais. 

Placer la platine sous tension 
(12 volts tension continue). 
R19 est affecté au réglage du 
volume alors que R18 et R20 
sont respectivement destinés 
à l'accord grossier et fin. 

La fig.3 montre le placement 
de tous les éléments qui com- 


Tube IRO 


Le domaine des fréquences 
audibles grâce à cet appareil 
s'étend dans un spectre com- 
pris entre 10 et 120 KHz. 
Pour l'écoute des ultrasons 
préliminaires à un éventuel 
séisme, positionner le 
MK3290 comme illustré en 
fig.4. Le tube utilisé est un tu- 
be rigide IRO pour installa- 
tions électriques. 

La consommation moyenne 
du récepteur est de 25 mA à 
12 volts. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet comprenant 


REALISATION sants conformément au sché- posent le montage. tous les composants, circuit 
PRATIQUE ma d'implantation reproduit Le casque pour l'écoute peut imprimé, mini écouteurs sté- 
ET UTILISATION en fig.2. La réalisation pra- être le traditionnel casque à  réo avec boîtier renrouleur 
Sur le circuit imprimé tique du récepteur est extré- coquille ou un mini casque  auxenvironsde 325,00 F 


MK3290, placer les compo- 


mement simple. Respecter 


stéréo pour walkman. 


LISTE R15 = 10Kohms C6 = 330nF pol. C25 A 
R16 = 10Kohms C7 = 10nF pol. C26 = 220nF po 

DES COMPOSANTS R17 = 1Kohm C8 = 10nF pol. C27 = 82nF pol. 

MK3290 RIS = 10 Kohms ajustable C9 = 10nF pol. C28 = 220pF céramique 

horizontal C10 = 10nF pol. C29 » 220uF/16V elec. 

R1 -1,5Kohm R19 = 10 Kohms ajustable CI1 = 10nF pol. Ti = BF245FET NPN 

R2 = 100 Kohms horizontal C12 = 47 uF/16V elec. T2 = BF240 NPN 

R3 = 100 Kohms R20 = 1 Kohm ajustable C13 = 47 uF/16V elec. T3 = BF240 NPN 

R4 = 3,3Kohms horizontal CA = 47 yF/16V elec. TA = BC550 NPN 

R5 = 3,3 Kohms R21 = 120ohms C15 = 100nF multicouche T5 = BC550 NPN 

R6 = 3,3 Kohms R2 = 1ohm C16 +» 100 nF multicouche U1 = TDA6130 

R7 = 220ohms R23 = 560hms C17 = 10nF pol. U2 = CD4046 PLL 

R8 = 220 ohms RA = 470ohms C18 = 10nF pol. U3 = TBA820M 

R9 = 5,6Kohms R25 = 22ohms C19 = 22yF/16V elec. U4 = 78L08 

R10 = 5,6 Kohms C1 = 1nFpol C20 = 100 nF multicouche J1 = 10uF self axiale 

RI1 = 560 ohms C2 =1nFpol C21 = 100 nF multicouche J2 = 10uF selfaxiale 

R12 = 220 Kohms C3 = 10yF/16Velec. C22 = 100 nF multicouche S1 = capsule réceptrice 

RI3 = 1 Mégohm C4 = 10pF/16Velec. C23 = 100 yF/16V elec. pour ultrasons 

RI4 = 150 Kohms C5 = 10yF/16Velec. C24 = 100pF/16Velec. | 1 casque de 32 ohms 
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7  HYGROSTAT 


ÉLECTRONIQUE 


ci que tend à se développer une nouvelle 
branche de la climatisation qui concerne Ja 
maîtrise du taux d'humidité de l'air. 


ue ce soit par soucis 

de santé ou de bien- 

être ou pour assurer 
le fonctionnement d'un pro- 
cessus industriel ou agricole 
quelconque, l'hygrostat est un 
appareil de climatisation très 
utile. Il régule avec précision 
le taux d'humidité de l'air am- 
biant des locaux fermés, com- 
me l'intérieur de votre mai- 
son, d'un four, d'une étuve ou 
encore de serres. Cet appareil 
très précis permet de tenir 
constamment sous contrôle 
l'humidité relative d'une at- 
mosphère. 
Par rapport à un hygromètre 
qui assure seulement la mesu- 
re du taux d'humidité relative, 
dispositif plus connu ayant dé- 
jà fait l'objet de description 
dans ce magazine, l'hygrostat 
dispose, en plus d'un disposi- 
tif de mesure et d'affichage du 
taux d'humidité, d'un système 


de déclenchement par rap- 
port à une valeur de consigne 
préfixée. 

Le même type de différence 
existe d'ailleurs entre un ther- 
momètre et un thermostat et 
l'on reconnait aisément les dif- 
férents suffixes qui départa- 
gent le sens de ces mots. 
L'hygrostat est doté d'un bar- 
graph à LED pour visualiser le 
taux d'humidité, d'un réglage 
pour ajuster la valeur d'humi- 
dité désirée, et il dispose bien 
entendu de sorties à relais 
pour commander humidifica- 
teurs et/ou déshumidifica- 
teurs. 

Couplé à des humidificateurs 
(à vapeur, ultrasons, cooling 
etc.) ou à des déshumidifica- 
teurs (ventilateurs, conden- 
seurs etc….), il peut exercer la 
régulation du taux d'humidité 
UR% d'une atmosphère quel- 
conque. 


Pour qualifier une atmosphé- 
re de saine sur le plan de l'hy- 
grométrie, la valeur d'humidi- 
té relative (UR%) doit être 
comprise entre 40 et 50 %. Les 
valeurs d'humidité trop 
faibles (25%) ou trop élevées 
(60%) causent une multitude 
de troubles comme des cé- 
phalées, des irritations des 
voies respiratoires, une suda- 
tion anormale etc… 

Dans le développement de 
certains procédés du domaine 
industriel, il convient par 
contre de respecter certaines 
valeurs d'humidité de manié- 
re très précise. Ainsi, les cel- 
lules de levage pour la pâte à 
pain, réclament une humidité 
relative de 80 à 90%, alors que 
l'air chaud pour le séchage de 
cette même pâte nécessite un 
degré d'humidité de 30%. 
Dans les serres de culture, le 
contrôle de l'hygrométrie est 


Anti-sèche vertueux 


Aujourd'hui, la multitude des techniques maî- 
trisées permet d'accéder au confort le plus 
parfait qui soit. Ainsi, parmi les systèmes de 
climatisation très en vogue de nos jours, et 
après la banalisation de cette technologie qui 
régule, été comme hiver, la température inté- 
rieure de nos maisons ou de nos voitures, voi- | 


un facteur important qui joue 
sur la luxuriance des fleurs 
comme des autres plantes en 
fonction de leurs caractéris- 
tiques spécifiques. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique de l'hy- 
grostat.est reproduit en fig.1. 

La sonde S1, portant les réfé- 
rences CGS-H14-DL, est un 
nouveau modèle spéciale- 
ment conçu pour les capteurs 
destinés aux relevés de mesu- 
re sur l'air ambiant. Ce cap- 
teur comporte un circuit de 
compensation des variations 
de la température. Ses perfor- 
mances sont excellentes pour 
des mesures d'humidité s'éta- 
lant de 25 à 95 UR%, ceci pour 
une plage de température 
comprise entre 0 et 50 degrés. 
La sonde doit être alimentée 
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par une tension alternative 
avec une fréquence qui 
s'étend de 0,01 à 1 KHz et 
avec une amplitude de 1 volt. 

Le fonctionnement se base 


sur les variations d'impédan- 
ce ohmique de son élément 
sensible. 

L'impédance caractéristique 
est de 60 Kohms à une tempé- 


Transtormateur 
d'alimentation (voir texte) 
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rature de 25°C pour une va- 
leur d'humidité relative de 
50%. 

Le temps de réponse total de 
la sonde pour passer de 30 à 


“ee 


= 
% 


nn © 
me 


Re 


# 


Z ve 


er 


90% et inversement est de 15 
minutes environ. Cependant 
en 5 minutes seulement, la 
mesure délivrée atteint 90% 
de la variation totale attendue. 
La sonde est alimentée avec la 
tension alternative à 100 Hz 
prélevée du pont de diodes 
D4, 5, 6, 7 limitée en amplitu- 
de par la diode zener DZ1 et 
réduite par le pont diviseur 
formé par R2 et R3. L'amplitu- 
de de la tension à la sortie de 
la sonde (broche 2 de S1) est 
amplifiée par U1A. 

U1B et les composants alen- 
tour (D10, D11 etc...) for- 
ment un redresseur de préci- 
sion avec sortie inverseuse. 
La broche positive de C4 pré- 
sente alors une tension conti- 
nue directement proportion- 
nelle au signal alternatif issu 
de SL. 

Le signal ainsi obtenu est en- 
voyé, via un ampli opération- 
nel en configuration de sui- 


Fig.2 Schéma d'implantation et brochages des composants. 


Fig.3 Réglage de 
l'hygrostat avant la 
mise en place de la 
sonde S1. 


veur de tension (U3C), vers 
deux sous-ensembles électro- 
niques différents. Le premier 
est formé par une série de 
comparateurs (U2A...U3A) et 
les LED associées (DL1 à 
DL5) qui assurent l'affichage 
en fonction de la tension rele- 
vée aux bornes de C4 et per- 
mettent ainsi la lecture de la 
valeur d'humidité relative re- 
levée par la sonde SI. 

Le second ensemble contrôle 
le relais RLI pour l'activation 
de dispositifs humidificateurs 
ou déshumidificateurs. U3B 
compare la valeur de 
consigne assignée par l'ajus- 
table R37 avec celle issue de 
la charge de C4, ce qui déter- 
mine ou non l'activation du re- 
lais RLI commandé par le 
transistor T1. 


Fig.4 Détail des raccordements 


externes à réaliser 


Transtormateer 
d'alimeststson 


re) 
0606060600 


Lorsque ce dernier est activé, 
la LED verte DL£ est allumée. 
Le circuit intégré U4, délivre 
la tension stabilisée nécessai- 
re aux points notés +Vcc. 

La résistance R32, placée à 
l'entrée du comparateur U3B 
détermine l'hystérésis de 
fonctionnement du compara- 
teur. 

Donnons un exemple pra- 
tique pour expliquer le princi- 
pe de fonctionnement d'un 
hystérésis. 

Si la valeur de la résistance 
R32 est de 10 Kohms et que 
R37 fixe une valeur d'humidi- 
té de 80%, le relais stoppe l'ap- 


+ 


Metais (voir texte) — 


pareil humidificateur lorsque 
l'humidité aura atteint cette 
valeur de SOURX et remet l'ap- 
pareil en fonctionnement 
lorsque l'humidité sera des- 
cendue à 75%. Ainsi l'hystéré- 
sis de fonctionnement est de 5 
points de l'échelle UR% (80 — 
75). En augmentant la valeur 
de R32 à 47 Kohms, l'hystéré- 
sis monte à 15 points de 
l'échelle UR%. L'humidifica- 
teur stoppe lorsque la valeur 
de 80% est atteinte et ne re- 
prend son fonctionnement 
que lorsque le taux d'humidi- 
té descend en dessous de 65%. 
Au contraire, en ramenant la 


(Pontage AB) 


Dé shurmidifics 
100W mari 


(Postage AC) 


LISTE 


DES COMPOSANTS 
MK2550 


RI 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R? 
R& 
Ry 
R10 
R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 
R19 
R20 
R21 
R22 
R23 
t24 
R25 
R26 
R27 
R28 
R29 
R30 
R31 
R32 


yo 


1977) 
R34 

R35 
R36 
R37 
C1 
C2 
C3 
C4 
DZ1 
DI 
D2 
D3 


D4 à D11 
DLI1 à DLS 


« 220 ohms 


6,2 Kohms 1 
1,2 Kohm 
1,2 Kohm 

20 Kohms 1 
100 Kohms 
170 Kohms 
ajustable 470 Kohms 
ajustable 10 Kohms 
10 Kohms 

10 Kohms 

10 Kohms 
10 Kohms 
10 Kohms 
10 Kohms 
10 Mégohms 
10 Mécohms 
10 Mégohms 
10 Mégohms 
10 Mégohms 
10 Mégohms 
365 ohms 1 
560 ohms 

715 ohms 1 

1 Kohm 

1 Kohm 

1 Kohm 

1 Kohm 

1 Kohm 

1 Kohm 

1 Kohm 

10 Kohm 


= 2,2 Kohms 


DI6 = 


U1 
U2 


U: 
U 


! 
[1 
SI 
RLI 
Jl 
JP2 
RX 
RY 


39 Kohms 
10 Kohms 
100 Kohms 
ajustable 10 Kohms 
170 uF elec. 
2 ul elec 
17 uF elec, 
(7 uF elec 
zener 5,6V 2W 
IN40(M 
1N4004 
IN400M 
= 1N4148 

LED rouge 5mm 
LED verte 5 mm 
1072 
LM324 
LM324 
1808 
BC237 ou BC 547 
capteur CGSN HDI 
relais MZ12D 
bornier 4 plots 
bornier 2 plots 


« 22,1 Kohms1 


51 Kohms 1 


Méme avec un relais supplémentaire. utiliser les postages 
AB ou AC pour définir le type 6e fonctionnement 
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valeur à 4,7 Kohms l'hystéré- 
sis est ramené à 2 points de 
URX. 

Il est intéressant de pouvoir 
agir sur la valeur de l'hystéré- 
sis afin d'éviter des démar- 
rages trop fréquents des ins- 
tallations. 

En fonction des utilisations 
pratiques de l'hygrostat, R32 
peut varier entre 2,2 (1 point 
UR®) et 68 Kohms (20 points 
URY). 

Ce raisonnement vaut égale- 
ment pour les appareils de 
déshumidification qui ont 
pour rôle de rendre l'air plus 
sec. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé double 
face à trous métallisés 
MK2550, placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 

Toutefois, la sonde S1 ne sera 
pas montée avant le réglage. 


Fig.6 La sonde peut être déportée à une 
distance de deux mètres maxi. 


otique 


Utiliser un fer à souder à poin- 
te fine de faible puissance 
(30 W maxi) et de l'étain de 
faible diamètre avec âme 
désoxydante. 

L'implantation des compo- 
sants ne pose pas de difficul- 
tés particulières (voir fig.2). 
Vérifier toutes les soudures 
qui doivent être propres et 
bien brillantes. 

Brancher le transformateur 
d'alimentation doté d'un pri- 
maire de 220 volts et d'un se- 
condaire à point milieu 
12-0-12 volts avec puissance 
de 10 VA minimum. 

Avant de placer le montage 
sous tension, insérer provisoi- 
rement à la place de la sonde 
S1 les trois broches section- 
nables sur lesquelles seront 
soudées les deux résistances 
RX (22,1 Kohms) et RY 
(51 Kohms) comme le montre 
la fig.3 

Utiliser ensuite un multimètre 
digital positionné sur le ca- 
libre 2 volts pleine échelle ten- 
sion continue. 
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Amener la pointe de touche 
noire (masse) sur la broche 3 
de U1 et la pointe de touche 
rouge (positive) sur la broche 
8 de U3. 

Régler ensuite R8 pour lire 
sur le multimètre une tension 
de 1,4 volt. 

Pour la seconde opération de 
réglage, laisser la pointe de 
touche noire (masse) sur la 
broche 3 de U1 et raccorder la 
pointe de touche rouge (posi- 
tif) sur la broche 9 de U2. 
Régler l'ajustable R9 jusqu'à 
affichage d'une tension de 
1,355 volt. 

Une fois le réglage achevé, re- 
tirer les résistances RX et RY 
et mettre en place la sonde S1. 
En fig.5, la sérigraphie de la 
face avant est proposée. On 
peut voir en haut le marquage 
de l'échelle des LED et sur la 
droite l'emplacement du bou- 
ton de réglage fixé sur R37. 
Installer enfin le montage 
dans le boîtier 

Pour l'utilisation, il suffit 
d'amener le curseur du bou- 
ton de réglage sur le taux 
d'humidité voulu. 

Les pontages AB/AC liés à la 
sortie contacts du relais RL1 
peuvent être effectués avec 
une simple goutte de soudu- 
re. 

Pour commander un appareil 
humidificateur, effectuer le 
pontage AB et pour un déshu- 
midificateur ponter les points 


Fig.7 La partie sensible de la 
sonde doit être placée 
face au flux d'air 


Direction du flux 
d'air à contrôler 
en humidité 


AC (voir fig.4). Le relais pré- 
sent sur la platine supporté 
des courants maximums de 
0,5 ampère à 220 volts alterna- 
tifs, et des charges inférieures 
à 100 W sous 220V. Pour com- 
mander des charges de puis- 
sance supérieure, utiliser un 
relais de puissance placé à 
l'extérieur du boîtier (voir 
fig.4). 

La sonde S1 peut être dépor- 
tée comme le montre la fig.6 à 
condition de ne pas dépasser 
une longueur de 2 mètres. 
Dans ce cas, les deux câbles 
blindés verront leur tresse de 
masse raccordée seulement 
côté platine et non côté sonde. 
La liaison de la broche C est 
assurée par un câble normal 
non blindé. Positionner la son- 
de S1 en face du flux d'air 
comme l'indique la fig.7. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 2550 comprenant tous 
les composants, le circuit im- 
primé, la sonde, le boîtier avec 
façade sérigraphiée, sans le 
transformateur, aux environs 
de 550,00 F 


Le transformateur seul réfé- 
rence MKT 2550 aux envi- 
rons de 60,00 F 


ge Modélisme 


ENSENMBLE DE 
RADIOLOCALISATI 


A l'occasion des meetings d'aéromodélisme, il 
est fréquent de constater que dans un premier 
temps, les pilotes, aidés de leur radiocom- 
mandes, s'adonnent avec dextérité à 
faire évoluer leur appareil favori dans 
les airs pour passer ensuite à des acti- 
vités plus terrestres et moins récréa- 
tives quand il s'agit de partir à la re- 
cherche de l'appareil qui vient de 
tomber en panne et qui s'est abîmé 
quelques part à bonnes distances 

de la piste d'atterrissage au milieu 
des hautes herbes ou bien d'épais 
buissons. 


sionnés d'aéromodélis- de diriger les équipes de re- tables, il suffit ensuite niplusni recherche de l'appareil disparu 

me dans la recherche cherches. Moyennant un ou moins que d'appliquer une mé- est orientée par l'écoute au 
de leur modèle réduit égaré 
dans la nature après un atterris- 
sage forcé, cet ensemble de ra- 
diolocalisation assure l'écono- 
mie de nombreuses heures de 
recherche, Le système est com- 
posé d'un émetteur et d'un ré- 
cepteur équipés de modules ra- 
diofréquence LPD spéciale- 
ment dévolus aux applications 
de radiocommandes et qui opé- 
rent sur la fréquence de 433,9 
MHz. Les dimensions du modur- 
le émetteur à placer sur le mo- 
dèle réduit sont de 55x35x16 
millimètres pour un poids (sans 
pile) de 18 grammes. En pra- 
tique, l'avion se voit équipé d'un 
émetteur qui déclenche la diffu- 
sion automatique d'un signal 


P our aider tous les pas- continu après l'atterrissage afin plusieurs petits récepteurs por-  thode de radiogoniométrie. La 


15 décembre 1999/15 février 2000 - Nouvelle Electronique - 25 


casque et l'identification d'un si- 
gnal acoustique dont le volume 
augmente à mesure de l'ap- 
proche. Les dispositifs électro- 
niques similaires distribués par 
les enseignes spécialisées souf- 
frent à notre goût de plusieurs 
défauts majeurs que nous 
avons corrigés. Ainsi, la plupart 
fonctionnent de façon perma- 
nente et émettent continuelle- 
ment une porteuse radio modu- 
lée ou non. Ce concept induit 
une consommation supérieure 
sur la batterie embarquée qui 
peut être de nature à réduire 
l'autonomie du modèle réduit 


Fig.2 Schéma électrique MK3055RX 


avec l'inconvénient supplémen- 
taire de présenter une source 
de parasites et de brouillages 
perpétuels pour les équipe- 
ments de radiocommande pré- 
sents à bord de l'appareil, Ces 
derniers se voient désensibili- 
sés, ce qui implique directe- 
ment une très nette diminution 
de performance en matière de 
portée utile pour la radiocom- 
mande. En ce qui concerne la 
partie radio embarquée (émet- 
teur MK3055TX placé dans 
l'avion), nous avons donc pour 
notre part opté pour une ali- 
mentation autonome et pour 
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une activation de type "noise- 
less". Ce dispositif entre en ac- 
tion seulement lorsque le mo- 
dèle réduit est inactif, c'est à di- 
re lorsque pour une raison 
quelconque l'appareil est au sol 
ou a effectué un atterrissage de 
fortune le plus souvent dans un 
champ de blé ou de hautes 
herbes folles qui le cachent to- 
talement de la vue de son pro- 
priétaire. Un microphone sen- 
sible placé à bord de l'avion, 
soit à l'intérieur de l'aéronef 
pour les modèles équipés de 
moteurs, soit à l'extérieur de la 
carlingue pour les planeurs ou 


les modèles électriques très si- 
lencieux, capte les bruits prove- 
nant du moteur ou des turbu- 
lences d'air s'écoulant sur les 
cotés de l'appareil. Tout pen- 
dant que du bruit est présent, 
l'émetteur de localisation reste’ 
inhibé et n'émet aucun signal 
radio. Lorsque l'appareil est im- 
mobile (atterrissage terminé, 
extinction moteur ou incident) 
le microphone ne capte plus au- 
cun bruit et déclenche alors 
l'émetteur de radiolocalisation 
en permettant ainsi la décou- 
verte rapide de l'aéroplane per- 
du par un opérateur équipé 
d'un récepteur idoine. 


SCHEMAS 
ELECTRIQUES 


Les fig.1 et 2 montrent respecti- 
vement les schémas élec- 
triques du module émission 
MK3055TX et réception 
MK3055RX. 

Abordons la description par la 
partie émission à installer sur 
l'aéroplane. Un microphone 
sensible de type électret détec- 
te les bruits environnants issus 
du moteur, flux d'air etc.… 

Un ampli opérationnel (U1A) 
amplifie en tension les signaux 


Choix À la tension d'alimentation 
ge broche 2 : 9 volts, broche 3 : 12 volts) 


voir te 
(ponta 


Fig.3 L'émetteur MK3055TX 


du microphone (MIKE) avec 
un gain de 120 environ fixé par 
le rapport R4/R2. Nous 
sommes en présence de si- 
gnaux de forme alternative qui 
sont redressés par D1 qui char- 
ge le condensateur C4 propor- 
tionnellement au niveau de 
bruit capté par le micro. Un am- 
pli opérationnel (U1B) en confi- 
guration de comparateur teste 
continuellement le niveau de 
tension présent aux bornes de 
C4 (broche 6). Lorsque ce ni- 
veau devient inférieur à la va- 
leur fixée par R$, sa sortie pas- 
se à un niveau logique haut 
(tension d'alimentation). Cette 
situation se vérifie lorsque le 
microphone ne capte plus de 
sons soit quand l'appareil est 
immobile, moteur à l'arrêt. Il 
s'ensuit l'activation du multivi- 
brateur astable U2 (NE555) et 
la mise en conduction du tran- 
sistor T1. Ce dernier ramène à 
la masse la ligne d'alimentation 
négative du module hybride 
émetteur MI1 qui se voit alors 
modulé par un signal carré à 
1 KHz généré par U2. 

Le MK3055TX commence alors 
à émettre une porteuse modu- 
lée à 1 KHz à une fréquence 
d'émission de 433,92 MHz 
+/-250 KHz. 

Etudions maintenant la descrip- 
tion du récepteur MK3055RX 
(voir fig.2) 

Un module hybride récepteur 
MI, capte les signaux émis par 
l'émetteur de radiolocalisation 
MK3055TX. Sa sortie analo- 
gique (broche 14) est amplifiée 
par le circuit intégré U1, un am- 
plificateur audio. En consé- 
quence, le signal de radiolocali- 
sation est restitué par le récep- 
teur. Grâce à l'emploi d'un 
casque de 32 ohms, l'opérateur 
peut ainsi déterminer la direc- 
tion de la source du signal et 
progresser à la rencontre du 
modèle réduit. 

R2 est affecté au réglage du vo- 
lume d'écoute et R1 sert à atté- 
nuer le signal reçu par MI1 au 
fur et à mesure de la progres- 


sion vers la source d'émission 
afin de conserver une plage au- 
ditive correcte d'évaluation de 
l'intensité du signal pour déter- 
miner de manière optimale la 
direction à suivre. L'alimenta- 
tion, pour les deux modules est 
assurée par une pile alcaline de 
9 volts type radio. 


RÉALISATION 
PRATIQUE 


Tant le montage du MK3055 
TX que celui du MK3055RX 
reste d'une simplicité décon- 
certante du fait de l'emploi de 
modules hybrides LPD (Low 
Power Devices) pour les par- 
ties radio qui sont les plus déli- 
cates sur ce type de réalisation. 
Placer les composants confor- 
mément aux schémas d'implan- 
tation reproduits en fig.3 et 4. 
Avant de commencer le monta- 
ge des composants proprement 
dit, effectuer les straps néces- 
saires (deux sur l'émetteur, un 
seul sur le récepteur). Prendre 
garde à l'orientation des com- 


posants polarisés : condensa- 
teurs électrolytiques, transis- 
tor, circuits intégrés, micro et 
diodes. Les deux modules hy- 
brides MI1 disposent d'un bro- 
chage différent, ce qui évite 
toute erreur d'insertion. 

Le module MI1 de l'émetteur 
MK3055TX est tout de même 
facilement repérable par sa par- 
tie céramique blanche compor- 
tant le résonateur à onde de 
surface qui se présente comme 
un transistor métallique avec 
profil bas. Le module MI1 du 
récepteur sera monté selon la 
sérigraphie des composants 
présentée en figure 4. 
L'assemblage des deux platines 
achevé, effectuer un pontage 
avec une goutte de soudure cô- 
té cuivre de la platine 
MK3055TX. Comme le montre 
la fig.1, la broche 3 de U2 peut 
être raccordée à la broche 2 ou 
3 de MI. La raccorder à la 
broche 2 si la platine est desti- 
née à une alimentation de 9 
volts. Lorsque la platine est sou- 
mise à une tension d'alimenta- 


tion de 12 volts, la relier à la 
broche 3 du MI1. 

Installer le récepteur 
MK3055RX dans le boîtier et le 
doter d'une antenne (voir fig.5). 
Sur le fond du boîtier percer un 
trou de 6,5 mm pour la sortie du 
casque, sur le couvercle un trou 
de 2,5 mm pour la fixation de 
l'antenne et un de 8 mm pour 
laisser passer l'axe de réglage 
de RI (voir fig.5). 

Mettre les deux montages sous 
tension. 

Positionner les trois ajustables 
des deux platines à mi-course 
(RS, R1 et R2). Dans un silence 
absolu, écouter dans le Casque 
la note de 1 KHz. 

En soufflant sur le micro du 
MK3055TX, celle-ci doit cesser. 
Régler R8 du MK3055TX pour 
intervenir sur la sensibilité du 
dispositif. 

Tourné en sens antihoraire, 
même les bruits les plus forts 
ne parviennent pas à déclen- 
cher la transmission. Tourné 
en sens horaire, celui-ci reste 
en émission permanente ce qui 
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— Modélisme 


Fig.5 Implantation du récepteur 
dans son boîtier 


peut être utile pour l'adapter à 
des activités de "chasse au re- 
nard" comme nous le verrons 
plus loin. La position centrale 


de R8 répond à l'immense majo- 
rité des utilisations. 

Pour des modèles électriques 
très silencieux, planeurs ou mo- 
to planeurs, il convient de pla- 
cer le micro le long du fuselage 
afin de rendre le micro sensible 
au bruit des flux d'air. 

Si le micro est placé loin de la 
platine MK3055TX (maxi 50 
cm) utiliser un câble blindé ty- 
pe audio. Pour le raccordement 
du micro, utiliser l'âme du 
câble pour véhiculer le signal et 
la tresse pour la masse, 
L'autonomie du dispositif est de 
20 heures environ à partir du 
moment où l'émetteur est dé- 
clenché, délai normalement 
suffisant pour faire aboutir les 
recherches les plus difficiles. 


ESSAIS 


Positionner le récepteur 
MK3055RX à 10 mètres de 
l'émetteur MK3055TX. Régler 


R2 pour améliorer l'écoute au 
casque. 

L'ajustable R1 est utilisé pour 
régler la sensibilité qui est 
maximale lorsque le bouton est 
tourné à fond en sens antihorai- 
re. Essayer ensuite de vous rap- 
procher et de vous éloigner de 
l'émetteur pour bien vous fami- 
liariser avec le principe de la re- 
cherche, Tenir verticalement 
l'antenne du récepteur. Au fur 
et à mesure que l'on s'approche 
de la balise de radiolocalisation, 
le signal augmente. 

La portée utile du dispositif 


conviviale qui a pour objet de 
cacher une balise et de la re- 
chercher ensuite avec des ré- 
cepteurs. Que ce soit dans le 
cadre de rassemblement de ci- 
bistes ou pour la pratique de ra- 
diogoniométrie sportive au sein 
des clubs radioamateurs, il est 
tout à fait envisageable de déri- 
ver cet ensemble de sa vocation 
première. Réglé sur la sensibili- 
té maximale, le dispositif offrira 
en plus un peu de piment sup- 
plémentaire à votre quête, puis- 
qu'il stoppera son émission à 
toute tentative d'approche trop 


LISTE LISTE peut varier considérablement bruyante. 
DES COMPOSANTS DES COMPOSANTS pour de nombreux facteurs : 
MK3055RX MK3055TX perturbations électriques, s- REMARQUE 
RI = pot. 2,2 Kohms Ri = 15 Kohms tuations atmosphériques etc. 
R2 = ajustable 22 Kohms R2 = 1Kohm Normalement elle varie entre La présence d'une forte auto- 
R3 = 10 Kohms R3 = 1Kohm 50 et 100 mètres, distance suff-  oscillation dans le casque, lors 
R4 =18Kohm R4 = 120Kohms sante lorsque l'on dispose de de la mise sous tension du ré- 
R5 = 120ohms R5 = 120 Kohms quelques éléments sur la direc-  cepteur seul, indique que la pile 
ee na we e rs tion initiale de chute. L'emploi du récepteur MK3055 RX est 
& nie d'une antenne directive taillée bonne à changer. 
= 4 FA Fi 5 es 100 Kohms pour cette fréquence permet : 
É = bien sûr d'augmenter de façon COUT 
C2 =47yFelec. R10 = 22 Kohms de 10 , 
C3 - On iticouche RI1 = 2,2Kohms très significative la distance de DE RÉALISATION 
C4 = 100 nF multicouche R12 = 47 Kohms détection. Pour cet usage parti- 
C5 = 100nF multicouche C1 = 100nF multicouche culier, fixer une poignée type Le kit complet émetteur réfé- 
C6 = 1nF céramique C2 = 100 nF multicouche pistolet sous l'antenne de ré- rence MK 3055TX, compre- 
C7 = 100yFelec. C3 = 100nF multicouche ception type YAGI par exemple nant tous les composants, mo- 
C8 = 100nFelec. C4 =47yF elec. ; afin de faciliter l'orientation de  dule hybride, circuit imprimé, 
ae E LE oran Fe ; LÉ es l'antenne en phase de re- auxenvironsde 265,00 F 
= céramique 14 céramique cherche, 
2 Le REP ri A 3 D Don Le kit complet récepteur réfé- 
Ui - TBA820M Ti ñ BC327 CHASSE AU RENARD rence MK 3055RX, compre- 
Mi = Module LPD U1 = LM358 nant tous les composants, boi- 
ir 433,9 MHz U2 = NE555 Par ailleurs, si l'un de vos  tier avec façade sérigraphiée, 
J1 = 10yH axial Mi = Module LPD autres passe-temps favoris vous circuit imprimé, antenne, mi- 
DZ1 = zener 5,1 V. 433,9 MHz émetteur pousse à participer de temps à ni écouteurs stéréo avec boi- 
1 casque de 32 ohms autre à des "chasses au re-  tier enrouleur aux environs 


nard", activité très ludique et de 349,00 F 
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Kit scanner audio vidéo écran 


couleur complet, 2 290 F 


Commande 
par minitel : 


3615 IFRANCE*NEMINI 


KC 1418, 
Kit amplificateur entrée 0,04 W, 
sortie 10 W, 144/146 MHz, complet, 
375 F 
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229 F 
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Les KC 1421, 


Pin-Out-Checker, complet, 
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cr Re LC 1290 Ke phnbrateer magrétoténgie HE complet UNIV? Kcharge HF. S Os Var, complet KC 1223 sur de raies vec facur ba, UCE7S x préempléicaneer 1447046 Mr ISF 
ami 12 Nappes | ser MON Krcoopimeruniernelt dis, complet AL comp PME U7  KericmerfMIOME HSE 
LA) D nisen C0 CHAL on SAM NCA Ki pinirateer magnétotbéngie HE LC AN) Ka conter de die compare AVE. Es ie sr BUOF KE 1906 KG récapher 38 à 60 M AMFM Gp, 
de votsie, ur Vars, complet 10206 
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KE AE KO angl HA st à ISBT 2X 100, KC1IS  Kfrégoencemiton BF. de 1 He à 1 M, KA ae SAGE" page UT Cave res TX compet sw 
complet DEL ___XXTON ANNE | Lg sant 
KE 11 Gt mp A br à EST 22 casse À, KI Ktiriguencemèe | Be à 226%, LCA Ka wotmigre HF X Mu max MO, Ceres Dre | 
complet THODOF A1 Kaumerada lOGHravc D80 © INF Erçat F ccege LL 
KE AN12LDE AG eng F3 sn à mp EL, UK HG Lu comptes paiger, complet MDBF CID Keiréguencemdten 10 Hr à 26e, nn men UM Ge econe 7 maperere 
LS RONA el Lu à mc f . LC ms ar BF OZ SM, _ uit Dohés er mes 
bnges CU Nr détecteer d'abieece out complet SF Dérérites LTE ; we pour diars 
cage PRE LUI dcr eo Cu INF cop ES tune. ous rar 
LC1200 Ka api MI-F1 stéréo à lumpes claise À, CMS Ki détecter de métaux, complet S00F KCIIN Napénértee BF MASON, complet 41000F ANTAIS  Arsenne double V satenes polares PT KCHO  Ktable d'efiet vidés, comgiet Sam 
crget 2MUNF LOT  Knéétecteer de miers espion complet UMO0F KCIMI Ke générateur de beat 1 Ma à 2 GHz NV970  Convertissesr CMS minéesat HRPT MTVR Mondeo F' LCD conteur ten 
ACID Ka omphcanque Fe complet © MLIDF CDD décor meneur e champs LCD. cage LL soi ner LENS | scamer récapto audi vite 
KES Ke mnpf casque à limpes, complet EC compet dnonF KES Ka ghmbrateer dmpuinions programeuble, AC UES Ka récepteur méticsa, complet NT H corgut vaws 
LC 120 Ke mp prénmg ME-F1 stérée à 12 lampes, UCIDS Ka enregistreur stimatique ééphcnque, come SMF jy sims 
È coeglet EC compet 168006 RCIXO Ke géndrateer AE. de MO He à 1 Ge, Es = 
V1 Ke comertssur monuistinio, complet MAO LUINS Ka gacrsmbre digtal LCD. compler Lt complet SON jy Préengiéeweer en CMS mem 1H00F ; 
LC125 Ka décodeur surround, complet AOF NCHMIL2 Krécoccemande ? canaux GR00F ACIMO Ka générateur smenoidal, complet Ws0f ed Pepe ARE UC1950 Ka ei calcaire électronique, complet 20NF 
LCI Ka erpanseer série triéimengionnel, LC WILE Ke raéocommande 4 casaex SG0F LCWSS  Kabygene 17 leds, complet sn KC129 Keane moustique à dtrasons, complet  ZS00F 
ss AOF NCIS Télécommande d canaux pour KEHMI} ACIMQ Ke lmpédencemiere | Aéecrancemdue BF, EL ET El L 
LC 198.12 Ke on ac cross over KV, complet SAME me 1sæE coque ut LISE Ki carllon méadique à deux entrbes, 
LC 198.220 Ke re et ous oves 22V, complet ANUOF UCI2SS Ke mes impidince d'intence, 1e, UCIIE Cr smgllieeer FA VON IA Me SISOOF LL 
LCIRS Ke goes soendpocersen ccopt VONT SSNNNNENT SN VOUF NC  Mrueemencive 11420 M complet EMOOF RCI Ka convertisseur chasseur dobrasons, 
LC) Ka préempl ef dames, compet LMOOF ICO Kamesses ALCZ mère vectsiel NCA Ir artmnne active Grandes Dades, EL 
ACUISO Na prénmpf HF à Fat complet MILOGF NOTA Ke analysner distorsion harmonique complet Léger complet 100 LX727  Kalurme électronique pour la pêche, 
= KA prénngi micro sensible, comglt  M70F GUN CII Ka masaree Pt-Matre Purmcmte LCD, x UXUS  Keccomeisseur 60/0 coop LME Waper 
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. 
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_ Pris exprimés en ones Monçois, SOU enter 


communications 


Les ondes 
électromagnétiques 


précédents vous ont éclairé sur les 
caractéristiques physiques des ondes 


électromagnétiques (NE46). Ce nouveau 
chapitre aborde quelques principes régissant 
la capture de ces ondes et le transport du 
signal dans les lignes jusqu'au récepteur. 


Dipôle simple 


Dipüle replié (lolded) 


fréquence = 203 MHz 
ke 1,47m 
À1/2=0,73 m 


Fig.1 La longueur d'un dipôle 
est en étroite relation 
avec la longueur d'on- 
de du signal reçu. Pour 
une fréquence de 203 


MHz par exemple, la 
longueur d'onde expri- 
mée par la lettre 
grecque “lambda” est 
de 1,47 m. 


es ondes électroma- 

ï gnétiques sont omni- 
présentes dans l'envi- 
ronnement terrestre. De nom- 
breux émetteurs diffusent ces 
ondes dans toutes les direc- 


tions à partir de nombreux 


points. En fonction de l'infor- 
mation recherchée, il est fait 
appel à différentes antennes 
pour extraire le signal de 
l'Ether. Ces antennes dispo- 
sent elles-mêmes de caracté- 
ristiques adaptées en terme 
de gain, de directivité, de ban- 
de passante ou de fréquence. 
Elément essentiel de l'anten- 
ne, le dipôle constitue le pre- 
mier élément impliqué dans la 
chaine de réception. 


LE DIPOLE 


L'antenne doit satisfaire cer- 
taines caractéristiques phy- 
siques qui permettent d'obte- 
nir un signal d'intensité suffi- 
sante pour la fréquence à 
recevoir. L'élément principal 
de l'antenne est le dipôle qui 
comme son nom l'indique est 
un dispositif électrique qui ne 
comporte que deux bornes. 
Cet élément permet de trans- 
poser une onde électroma- 
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gnétique en 
une grandeur 
électrique 
proportion- | 
nelle àtoutes |. 
ses caractéris- 
tiques originelles. 

Le dipôle possède générale- 
ment une longueur qui cor- 
respond exactement à la moi- 
tié de la longueur d'onde re- 
cherchée  (dipôle à 


3 4 5678910 
Rapport tensions VV, 
Fig.2 Abaque de conversion rapport de tensions et dB. 


Voyage au centre de l'Ether IV 


Les phénomènes de propagation et autres 
effets mis en lumière dans les articles 


demi-onde). Pour restituer 
l'intensité maximum, il doit 
être placé perpendiculaire- 
ment à la direction de la sour- 
ce du signal et être positionné 
sur le même plan que l'anten- 


20 30 40 50 70 90100 


ne d'émission (polarisation 
horizontale ou verticale par 
exemple). Le dipôle est l'élé- 


TABLE DE CORRESPONDANCE dB/RAPPORT DE TENSION 


6B Rapport dB Rapport Rapport Rapport Rapport dB Rapport dB Rapport 
ment essentiel de l'antenne à deteasion de tension de tension de tension de tension de tension de tension 
2 : : ; n 1,000 4,0 1,585 8,0 2,512 3,981 20 100 60 
conte Geede doneleroleest [LES de | &e de | et do | dit lite | 2 D | 
D nl sis essais ls ds 
CRE ER 05 1059 | 45 1679 | 85 2661 4217 6.689 | 25 178 | 6s 
D SÉRIE IE )e Sr 
ent, l'on utilise le di ere- 08 10% | 48 1738 | 88 2754 41365 és | 28 251 | 6 
plié (folded) qui offre une 09 1109 | 49 1,758 | 89 2,786 Ê 6.998 | 29 282 | 69 
10 112 | 50 1,78 | 90 208 4,467 7079 | 30 s16 | 7 
plus grande largeur de bande 11 1135 | 51 1799 | 91 2851 4519 7161 | 31 355 | 7 
lise see ls ss 
one ll Jul Ne Mie US 8 8 |à 
Mceuautparierentuen | it del el le ie im) & ln 
recteurs, qui participentäune ||? Lee | #5 190 | 92 300 4.898 7762 | 39 194 | 7 
meilleure réception du signal. 1,9 1,245 | 5,9 1,972 9,9 3,126 4,955 7,852 39 891 79 
lustre bien ce concepretest Et Jet | ét due | def din | Hi Sue | je ces | St 1e | a 
parfaitement décrite parle |L£ 4 lié 8 | die | ie | & NE 
Prossion populsire detre [ES dE | Et 0 | Gi | | US | S il 
ulair ra- e  : g + s ç ù 
P di A BEA BE ae 26 1349 | 68 2138 3,388 5370 811 | 46 8 
teau", Dans la détermination 21 125 e1 Re. e 5 EL Cr LA 
, ’ A , ,: D , 4 
du type d'antenne et des com- 29 1396 | 69 2213 3,508 5,559 8811 | 49 EH 
posants les mieux adaptés à 30 1413 | 70 2 ou 3,54 5,623 sua | 50 go 
une installation, il convient de n 12 74 è , 7 540 Don dl n 
tenir compte de nombreux 33 1482 73 3 3.673 5,821 9.226 53 ra 
_ facteurs comme la bande de 3 1496 18 $ 3.758 sa 441 5 5 
*, .) s, H 6 L) L L ” #" * 
Mecndebiqenes || 12. 2 | 2 1m liege )s ms 
| ae ri 4 RE M 254$ 39 1567 | 7,9 9 3,936 ! 9.886 | 59 99 
le rapport avant/arrière sans 
oublier le gain. 
; à 20 80 
GAINET ; 21 n 1 se 
t 2 83 1,41 
ATTENUATION h de 
Le gain est la chractéristique : # 00 
qui définit l'acc issement du ï 4 281 


niveau du sign: entre deux 
points déterminés d'une ins- 
tallation. Des dispositifs actifs 
comme les amplificateurs 
(éléments actifs par lesquels 
le signal de sortie eun 
niveau supérieur à celui de 
l'entrée) peuvent apporter 


CA 2e de 0 00 
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6,31u 
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7,94 y 
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une augmentation du niveau Toblesu 1, 

du signal qui est exprimée par  parexemple des répartiteurs de l'impédance en apportant  cateur par exemple, dans le 
le gain propre de ces appa- ou des dérivateurs qui parta-  l'atténuation voulue pour ra- cas d'une antenne, il revêt une 
reils. gent le signal vers plusieurs mener un signal d'amplitude signification légèrement diffé- 
A l'opposé, l'atténuation in- destinations, induit des pertes … élevée à une valeur normale. rente. En effet, le gain d'une 
dique la diminution du niveau de niveau. Il est également antenne détermine sa capaci- 
du signal entre deux points possible de rencontrer des at GAIN té à extraire l'énergie du 
déterminés d'une installation.  ténuateurs calibrés qui sont D'UNE ANTENNE champ électromagnétique 
La présence sur la ligne d'une com posés d'un assemblage ambiant et cette caractéris- 
longueur de câble importante de composants passifs calcu- Si ce concept de gain paraît tique peut différer d'un modè- 
ou ts lés p pour assurer la continuité évident dans le cas d'amplifi- le d'antenne à un autre en 

a 


+ 
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fonction de sa sophistication. 
Ainsi, par rapport à un radiant 
isotrope, expression qui dé- 
signe un élément rayonnant 
qui diffuse uniformément 
dans toutes les directions de 
l'espace et qui sert de référen- 
ce, une antenne directive pos- 
sède un gain plus élevé dans 
une certaine direction et af- 
fiche par contre une sensibili- 
té pratiquement nulle dans la 
direction opposée (rapport 
avant/arrière). 


UNITE DE MESURE 
DU GAIN 


Les concepts de gain et d'atté- 
nuation sont applicables à 
toutes les branches de l'élec- 
tronique. Appliqué à une ins- 
tallation d'antenne, le gain fait 
référence à chaque élément 
de l'installation qui est en me- 
sure d'augmenter le signal 
comme par exemple un ampli- 
ficateur tandis que pour l'atté- 
nuation, il convient de s'inté- 
resser aux différents compo- 
sants de l'installation qui 
provoquent des chutes de ni- 
veau soit une réduction du ni- 
veau du signal. 

Gains et atténuations ne sont 
pas simples à calculer, surtout 
si l'installation comporte de 
nombreux éléments. 


ommunications 


Fig.3 Calcul d'une installation 
de réception 


Dans le domaine des télécom- 
munications, pour évaluer le 
changement de niveau d'un si- 
gnal entre un point et un autre 
d'un système, il est fait appel à 
une formule utilisant les loga- 
rithmiques en base décimale 
appelés décibels (dB). Si ce 
terme paraît très souvent ré- 
barbatif aux plus inexpéri- 
mentés, il est pourtant inté- 
ressant de connaître cette 
règle d'emploi qui est par 
ailleurs fort simple. La maîtri- 
se de cette unité de mesure 
offre ensuite une grande sou- 
plesse d'emploi pour calculer 
les installations les plus com- 
plexes. Pour passer d'un rap- 
port de gain en tension à 
l'expression de ce même gain 
en décibel adopter la formu- 
le suivante : 

Gy8 = 20 logVs/Ve 

Vs/Ve = rapport de gain en 
tension. 

Vs = tension en sortie 

Ve = tension en entrée 

Par exemple, si l'entrée d'un 
amplificateur présente une 
tension de 0,1 mV et sa sortie 
une tension de 1,5mV le gain 
de l'ampli est alors égal à : 
Gap = 20 log 1,5/0,1 = 20 x 
1,17 = 23,4 dB. 

Il est important de souligner 
que pour une valeur de "OdB" 
la sortie n'est pas nulle, mais 
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comme le calcul le confirme, 
cette valeur indique qu'il n'y a 
pas de variation du niveau du 
signal entre l'entrée et la sor- 
tie. En effet, si les tensions 
sont semblables Vs«Ve donc 
Vs / Ve = 1 soit 

Gus = 20 log V/V = 20 log 1=0 
En pratique, pour une évalua- 
tion rapide, il existe des va- 
leurs refuges facilement mé- 
morisables. Ainsi, le signal se 
trouve doublé en tension pour 
un gain de 6 dB environ, triplé 
pour un gain de 10 dB environ 
et décuplé pour un gain de 
20 dB tout juste. L'emploi du 
graphique reproduit en fig.2 
facilite la conversion entre 
gain (et naturellement atté- 
nuation) de tension et décibel. 
Ce graphique permet de re- 
monter du rapport entre les 
tensions existantes en deux 
points d'un circuit à la valeur 
du gain ou respectivement 
d'atténuation qui existe entre 
eux. Si par exemple, la sortie 
d'une antenne offre une ten- 
sion Vs = 24 mV alors que la 
tension relevée à la prise est 
Ve = 950 uV, le rapport est 
2400/950 = 2,51 et le gra- 
phique montre une atténua- 
tion de 9 dB. Noter que les 
unités de gain et d'atténuation 
dérivent du rapport entre 
deux tensions et sont expri- 
mées par un nombre entier en 
général éventuellement suivi 
d'une décimale. 

Il est désormais plus facile de 
deviner l'avantage considé- 
rable procuré par l'utilisation 
des décibels quand le calcul 
d'une installation complexe 
est abordé. Les différents 


gains s'additionnent entre 
eux, alors que les atténuations 
se soustraient. Comme l'in- 
dique le tableau 1, lorsqu'un 
dipôle seul capte 100 uV et 
qu'il est décidé de le rempla- 
cer par une antenne avec gain 
de 6 dB suivie d'un amplifica- 
teur avec gain de 8 dB et d'un 
câble de descente qui com- 
porte une atténuation de 4 dB, 
en entrée du récepteur l'on 
obtient 6+8-4=10 dB. Le signal 
disponible à la prise corres- 
pond à 3 fois environ celui 
d'origine et est donc de 
300 yV (voir fig.3). L'évalua- 
tion du gain obtenu avec un 
type déterminé d'antenne est 
très importante puisqu'elle 
permet d'utiliser le matériel le 
mieux adapté : gain élevé 
pour les signaux faibles, gain 
moyen ou faible pour les si- 
gnaux forts. 

A ce sujet, il convient d'obser- 
ver qu'une amplification sur- 
dimensionnée peut engen- 
drer des phénomènes pertur- 
bants. Un signal excessif 
provoque en effet, le phéno- 
mène de surmodulation qui 
donne une distorsion des 
images avec formations de 
zones circulaires concen- 
triques claires et obscures qui 
prend le nom d'effet de moira- 
ge. Dans les catalogues des 
constructeurs d'appareillages 
pour installations d'antenne, 
le gain ou l'atténuation des dif- 
férents composants est tou- 
jours indiqué. 
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OPTIQU 
POUR LASER 


Gros plan sur l'objectif 


Les LASER d'animation sont bien évidem- 
ment plus connus que leurs homologues 
scientifiques ou industriels et il nous est 


apparu intéressant de présenter cet aspect de 


la technique pour compléter notre série 
d'articles sur les LASER. Nous allons donc 


aborder cette fois la description des principes 
à mettre en oeuvre pour générer la projection 


des dessins ou des figures diverses dans le 
ciel ou sur les parois des édifices comme les 


spectacles divers nous y habituent désormais. 


ombre d'effets lumi- 
neux en mouvement 
obtenus avec le laser 


sont générés par des systèmes 
rotatifs munis de miroirs tour- 
noyant rapidement afin de dé- 
vier le rayon qui dessine des 
motifs et des trames particu- 
lières. Voisins de ces disposi- 
tifs, que l'on peut définir com- 
me étant dynamiques vu qu'ils 
possèdent des parties en mou- 
vement, il existe d'autres pro- 
cédés optiques qui exploitent 
la diffraction du rayon et géné- 


Fig.1 Diffraction d'un rayon 
à travers une fente. 


rent des dessins fixes bien défi- 
nis. La combinaison de ces 
deux méthodes est en mesure 
d'offrir des motifs encore plus 
diversifiés comme nous allons 
le découvrir. 


PRINCIPE 


La lumière, comme toutes les 
autres ondes électromagné- 
tiques, est sujette au phénomè- 
ne de diffraction lorsqu'elle 
doit traverser une fente très 
étroite. Au delà de la fente elle 
même, le faisceau ne continue 
pas dans la direction initiale, 
mais se disperse en rayons se- 
condaires comme le schémati- 
se la fig.1. Cet effet établit à la 
position de la fente, la présence 
de nouvelles sources ponc- 
tuelles. La présence d'une 
deuxième fente produit de nou- 
velles sources de lumières 
ponctuelles avec le résultat re- 
produit en fig.2. Les rayons qui 
s'échappent de ces deux fentes 


ne circulent pas parallèlement 
entre eux et leur rencontre 
donne alors lieu à des interfé- 
rences. 

L'interférence est dite 
constructive lorsque les ondes 
se rencontrent en concordance 
de phase et destructive lors- 
qu'elles sont en discordance de 
phase, avec pour corollaire tou- 
te une gamme de valeurs inter- 
médiaires en intensité lumi- 
neuse entre la zone claire et la 
zone foncée. 

Puisqu'il n'y a pas deux 
sources différentes de lumiè- 
re, mais une unique source LA- 
SER commune placée en 
amont des fentes, les ondes 
disposent au départ d'une par- 
faite concordance de phase. Le 
fait d'atteindre un certain point 
de l'espace en concordance de 
phase ou non dépend exclusi- 
vement de la longueur du par- 
cours, vu que chaque onde re- 
vient dans la même phase 
après chaque période, ceci 


après avoir parcouru une lon- 
gueur d'onde entière. Si les 
deux rayons ont parcouru la 
même distance ou si leur par- 
cours diffère d'un nombre en- 
tier de longueur d'onde, ils se 
comportent de la même façon 
et sont donc en concordance 


Fig.2 La diffraction d'un 
rayon à travers 
deux fentes 
provoque une série 
d'interférences. 
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Fig.4 Deux signaux en discordance de phase. 


Fig.5 Représentation schématique de la mesure du diamètre du 
fil. L'écartement entre les points est inversement propor- 
tionnel au diamètre du fil. 


de phase (voir fig.3). A l'oppo- 
sé, les deux rayons se retrou- 
vent en diseordance de phase 
si la différence de parcours se 
traduit par un nombre impair 
de demi-ondes À/2 comme l'at- 
teste la fig.4. Le visionnement 
sur un écran de la lumière is- 
sue des deux fentes montre en 
effet les franges d'interféren- 
ce, c'est à dire des bandes al- 
ternées claires et obscures qui 
sont l'image répétée de la fente 
correspondant aux deux types 


d'interférences. Lorsque la lu- 
mière utilisée est blanche, les 
bandes sont colorées différem- 
ment alors qu'une source de 
lumière monochromatique 
donne une alternance de ban- 
de de cette couleur unique 
avec des bandes noires. 


APPLICATIONS 


Les mesures des objets de pe- 
tites dimensions peuvent être 
effectuées avec une précision 
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élevée en utilisant la figure de 
diffraction générée par un fais- 
ceau laser dirigé sur l'objet à 
mesurer. 

Un exemple spécifique de cet- 
te technique est représenté par 
la mesure du diamètre des fils. 
La figure de diffraction géné- 
rée par un fil tendu en travers 
du parcours d'un faisceau laser 
dont le diamètre est supérieur 
à celui du fil est constituée par 
une série de points lumineux 
qui s'étend en aval le long 
d'une ligne perpendiculaire au 
fil. Une tache centrale non dif- 
fractée apparaît au centre de la 
figure projetée sur l'écran tan- 
dis que dans la direction per- 
pendiculaire à l'axe du fil se 
trouvent les taches diffractées. 
La distance séparant les taches 
varie de façon inversement pro- 
portionnelle au diamètre D du 
fil, selon l'équation suivante : 
Sin on =nÀ/D 

ôn = l'angle que la n ième tache 
forme avec la direction du fais- 
ceau laser mesuré à partir de la 
position du fil 

À = longueur d'onde de la radia- 
tion laser. 


Cette équation permet d'obte- 
nir le diamètre D du fil. La fig.5 
montre la figure de diffraction 
pour un fil d'un certain dia- 
mètre et la fig.6 montre, en 
fonction du diamètre du fil, les 
variations de la figure de dif- 
fraction qui présente les taches 
diffractées plus éloignées les 
unes des autres à mesure que 
le diamètre du fil diminue. En 
pratique, cette technique per- 
met la mesure des fils ou fibre 
de diamètre de 0,00025 em 
avec une précision de 0,5%. Ce 
type de mesure présente 
quelques caractéristiques inté- 
ressantes : aucun contact ne 
s'établit avec le fil et le mouve- 
ment d'un fil défilant n'influen- 
ce pas la figure de diffraction. 
Il est même possible de mesu- 
rer le diamètre des fils alors 
qu'ils sont en mouvement, par 
exemple, durant le processus 


d'extrusion. Il est également 
possible d'effectuer une mesu- 
re en temps réel sur le fil alors 
qu'il est extrudé ou tiré. Un 
mouvement du fil en direction 
perpendiculaire à sa longueur, 
à condition toutefois que le fil 
reste à l'intérieur du faisceau 
laser, n'influence pas la distan- 
ce de séparation entre les 
taches. 

Cette méthode de mesure est 
principalement employée pour 
les fils fins. Quelques applica- 
tions possibles des mesures 
par diffraction sont les sui- 
vantes : mesures de diamètre 
ou de largeur de produits ex- 
trudés et tréfilés ou de pièces 
usinées, mesure d'épaisseur 
de feuille de plastique, caout- 
chouc ou papier, mesure de 
planéité ou d'ondulation de 
surfaces comme dans le cas de 
joints d'étanchéité ou de joints 
de culasse pour les moteurs, 
mesures concentriques des 
pièces usinées, d'écartement 
de pale de turbine ou de pièces 
de compresseurs et mesures 
d'orientation angulaires des 


parties de pièce, 


Dans les prochains articles 
nous utiliserons quelques len- 


_tilles notamment des lentilles 


de diffraction qui mettent en 
œuvre le principe de la diffrac- 
tion et permettent d'obtenir 
des formes et des motifs extrê- 
mement complexes. Œ 


ent 


L'exemple 
tombe à PIC 


Partie n°4 


Après avoir présenté le programmateur in-circuit YAPP abordons 


maintenant l'analyse de l'architecture interne du PIC16F84. 


‘exemple reporté dans 
la seconde partie 
(NE45) et le program- 


mateur YAPP décrit dans la der- 
nière revue, nous ont permis de 
programmer et de voir fonction- 
ner un programme sur 
PIC16F84. Avant de poursuivre 
avec d'autres expériences pra- 
tiques, il convient de revenir 
quelque peu sur certains as- 
pects théoriques pour mieux 
comprendre les exercices pré- 
sentés par la suite. La fig.l 
montre le schéma simplifié de 
l'architecture interne du PIC. 


LA MEMOIRE 
PROGRAMME 


Pour pouvoir faire exécuter un 
programme au PIC, il convient 
d'implanter, grâce à un appareil 
appelé programmateur, une sé- 
quence correcte de codes opé- 
ratoires (opcode) à l'intérieur 
de la mémoire réservée à cet ef- 
fet et dénommée mémoire pro- 
gramme qui dispose d'une ca- 
pacité totale de 1 024 instruc- 
tions, chacune pouvant 
contenir un opcode à exécuter. 

Cette mémoire de type flash est 
une mémoire spéciale qui ne 
perd pas les données qu'elle 
contient même lorsqu'elle est 
privée d'alimentation. Le PIC 
peut effectuer les instructions 
contenues dans la mémoire 
programme mais ne peut en au- 
cune façon en effectuer la lectu- 
re ou l'écriture. Ceci est dû à 
l'architecture particulière adop- 


tée par Microchip pour implé- 
menter les PIC. Nous avons ici 
affaire avec une architecture de 
type Harvard qui prévoit la sé- 
paration nette entre les don- 
nées et les programmes. 

La mémoire programme com- 
mence à l'adresse 0000H et finit 
à l'adresse 03FFH,. L'adresse 
0000H est dénommée Reset 
Vector. L'exécution d'un pro- 
gramme commence immédiate- 
ment à partir de cette adresse, 
après le reset du PIC qui peut 
intervenir de différentes ma- 
nières : 

- à la mise sous tension du PIC, 

- en mettant à zéro pendant un 
instant la broche MCLR, 

- en activant le Watch dog timer. 
Dans tous les cas, le PIC com- 
mence à exécuter le code pré- 
sent dans sa mémoire program- 
me à partir de l'emplacement 
0000H. Dans la seconde partie 
(page 62 NE45), dans le pro- 
gramme source LED.ASM était 
insérée comme première direc- 
tive : 

ORG 00H 

de façon à forcer le début du 
programme à partir de l'empla- 
cement 0000H. 


MEMOIRES 
DE DONNEES 


Le PIC16F84 dispose de deux 
différents types de mémoire de 
données : le register file et la 
mémoire flash de données. 

Le register file est un ensemble 
d'emplacements de mémoire 


Fig.1 Schéma simplifié 
de l'architecture interne 
du PIC. 


RAM dénommé registres où 
sont mémorisées toutes les 
données de travail nécessaires 
au programme en exécution 
(par exemple variables, comp- 
teurs...). La mémoire Flash 
Données est un ensemble de 64 
octets dans lequel notre pro- 
gramme peut écrire les don- 
nées qui ne doivent pas être 
perdues en cas de défaut d'ali- 
mentation. La mémoire flash de 
données est physiquement dis- 
tincte de la mémoire flash de 
programme mais elle peut 
quand même être écrite et lue 
par un programmateur externe. 
Tous les registres du register f- 
le ne peuvent pas être utilisés 
par notre programme. Pour 
quelques-uns d'entre eux, Mi- 
crochip a réservé des rôles spé- 
ciaux que nous serons amenés 
à détailler au fur et à mesure. 
En pratique, sur un total de 60 
registres présents, 36 sont utili- 
sables pour nos programmes, 


les 24 restants étant réservés 
pour contrôler le fonctionne- 
ment des périphériques in- 
ternes au PIC. Comme les pré- 
cédents chiffres le laisse pen- 
ser, l'ordre de grandeur de la 
mémoire disponible dans le PIC 
est bien différent de celui des 
ordinateurs de type Personal 
Computer (PC). Pour la plupart 
de nos applications, cette capa- 
cité est cependant bien suffisan- 
te. Le register file dont la struc- 
ture est reportée en fig.2 est 
adressable directement dans 
un espace de mémoire qui va de 
00H à 2FH pour un total de 
48 octets (bytes), dénommé 
bank0. 

Un second espace d'adressage 
dénommé bank 1 s'étend de 
80H à AFH. Pour accéder à ce 
second espace, il est nécessaire 
de recourir aux deux bits auxi- 
liaires RPO et RP1 selon la pro- 
cédure expliquée ci-après. Les 
12 premiers emplacements du 
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banc 0 de l'adresse 00H à 0BH 
et du banc 1 de l'adresse 80H à 
8BH, soit 24 emplacements au 
total, sont réservés et ne peu- 
vent donc pas être utilisés par 
notre programme si ce n'est 
pour contrôler le fonctionne- 
ment du PIC. 

Les 36 adresses restantes du 
banc 0 logées de OCH à 2FH 
sont les uniques emplacements 
disponibles pour les données 
de nos programmes. Les 36 em- 
placements correspondants sur 
le banc 1 adressés de 8CH à 
AFH coïncident avec ceux du 
banc 0. En pratique, si on va lire 
ou écrire quelque chose à 
l'adresse OCH, on le retrouve 
également à l'adresse 8CH et 
ainsi de suite, 

Dans la seconde leçon, dans 
l'exemple LED.ASM la directi- 
ve: 

ORG 0CH 

indique l'adresse de début de la 
zone de données utilisables- 
dans notre programme. La di- 
rective qui suit : 

Count RES 2 

réserve au contraire un espace 
de deux emplacements utilisés 
par le programme pour mémo- 
riser les valeurs des compteurs 
de la subroutine.Delay. Les re- 
gistres spécialisés du PIC sont 
utilisés très fréquemment dans 
les programmes. 

Par exemple, il est fréquem- 
ment fait appel au couple de re- 
gistres spécialisés TRISA et 
TRISB, pour définir parmi les 
lignes d'entrée/sortie (1/0) 
celles qui sont en entrée et 
celles qui sont en sortie. Le mé- 
me état logique des lignes 1/0 
dépend de la valeur des deux 
registres PORT A et PORT B. 
Quelques registres comportent 
l'état de fonctionnement des 
dispositifs internes au PIC ou le 
résultat d'opérations arithmé- 
tiques et logiques. Il est donc 
nécessaire de connaître exacte- 
ment quelle fonction développe 
chaque registre spécialisé et 
quels effets sont obtenus 


lorsque l'on en manipule le 
contenu. Pour faciliter les opé- 
rations sur les registres spécia- 
lisés, dans le fichier 
"p16f84.inc" (inclus dans la 
source "led.asm" avec la direc- 
tive INCLUDE) Microchip a in- 
séré une liste de noms qui iden- 
tifie de façon unique chaque re- 
gistre spécialisé et à laquelle 
sont associées les adresses cor- 
respondantes dans la zone des 
register file. 

Si, par exemple, l'on veut défi- 
nir toutes les lignes du Port B 
du PIC en sortie en agissant sur 
le registre TRISB, l'on peut 
choisir d'appeler directement le 
registre avec son adresse : 
Moviw  00000000B 

Movwf 06H 

Ou, de faire appel à ce même re- 
gistre avec son nom symbo- 
lique : 

Moviw  00000000B 

Movwf  TRISB 

En ayant soin d'insérer la direc- 
tive INCLUDE "P16F84.INC" 
dans le programme source. 


L'ALU ET 
LE REGISTRE W 


Analysons maintenant deux 
autres composantes fondamen- 
tales de l'architecture du PIC, 
l'ALU et le registre W ou accu- 
mulateur. L'ALU (Arithmetic 
and Logic Unit soit unité arith- 
métique et logique) est la com- 
posante la plus complexe du 
PIC car elle contient toute la cir- 
cuiterie liée au développement 
des fonctions de calcul et de 
manipulation des données du- 
rant l'exécution d'un program- 
me. L'ALU est une composante 
présente dans tous les micro- 
processeurs qui détermine di- 
rectement la puissance de cal- 
cul du micro lui-même. L'ALU 
du PIC16F84 est capable d'œu- 
vrer sur des valeurs à 8 bits, soit 
des valeurs numériques hexa- 
décimale jusqu'à FF (255). Il 
existe des microprocesseurs 
avec ALU à 16, 32, 64 bits et 
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plus. La famille Intel 80386, 486 
et Pentium dispose par 
exemple d'une ALU à 32 bits. 
Les puissances de calcul at- 
teintes par ces microproces- 
seurs sont considérablement 
supérieures à comparer à celle 
d'un PIC. L'ALU est intime- 
ment liée au registre W appelé 
accumulateur. Ce registre 
consiste en une simple adresse 
mémoire capable de contenir 
une seule valeur de 8 bits. La 
différence substantielle entre le 
registre W et les autres re- 
gistres consiste dans le ména- 
gement d'un accès direct au re- 
gistre W et à son contenu. 
L'ALU ne doit fournir aucune 
adresse de mémoire et pointe 
automatiquement sur cet em- 
placement mémoire. Le re- 
gistre W est utilisé dans les pro- 
grammes PIC pour accumuler 
les valeurs qui seront utilisées 
dans les instructions succes- 
sives, d'où le nom d'accumula- 
teur. Donnons un exemple pra- 
tique. Pour insérer dans l'em- 
placement de mémoire 0CH du 
register file la valeur 01H, il 
n'existe pas d'instruction ca- 


_ pable d'effectuer cette opéra- 


tion, Il convient nécessaire- 
ment de recourir à l'accumula- 
teur et d'utiliser deux 
instructions. 

Moviw  OIH; Ecriture 
dans l'accumulateur O1H 
Movwf OCH; Ecriture 
dans le registre à l'adresse OCH 
de la valeur de l'accumulateur 
Ce transfert en deux temps 
s'explique par le fait que l'opco- 
de d'une instruction ne peut 
être supérieur à 14 bits. Ici, 
8 bits décrivent la valeur à insé- 
rer dans l'emplacement de mé- 
moire, 7 bits sont utilisés pour 
spécifier dans quel emplace- 
ment de mémoire l'on souhaite 
insérer notre valeur, et 6 bits 
supplémentaires indiquent 
quelle instruction est à appli- 
quer soit un total de 8+7+6= 21 
bits qui évidemment ne peu- 
vent pas être intégrés en une 
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Fig.2 Structure du register file. 


seule passe dans les 14 bits 
d'un opcode. 


POUR LE YAPP 


Signalons ici quelques corrections à ap- 
porter au schéma du YAPP publié dans 
NE46. Ces modifications sont néces- 
saires pour pouvoir programmer avec le 
YAPP également les PIC de la famille 
16C6X/7X/9XX comme le prévoit la der- 
nière version 2.4 de ce programme. Les 
modifications sont les suivantes : 

R9 de 1Kohm doit être rempla- 
cée par une résistance de 220 
ohms. 

R3 et R4 de 100 Kohms doivent 
être remplacées par des résis- 
tances de 10 Kohms. 

R5 et R6 de 1 Kohm doivent 
être remplacées par des résis- 
tances de 220 ohms. 

Les broches 1, 2 et 13 de U1 (le 
PIC) doivent être reliées à la 
masse (cette modification n'est 
pas forcément nécessaire mais 
conseillée par Microchip pour 
réduire la consommation de 
courant du PIC), 


Dans la prochaine leçon nous 
réaliserons le second exercice 


pratique. 
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D Modélisme 


 Bruitage vapeur 
des trains 
Au rythme du rail...” 


Le modélisme ferroviaire compte beautoup de 
passionnés et la reproduction, tant des décors que des 
miniatures, par rapport aux modèles grandeur nature 
est souvent stupéfiante de réalité. Lorsque la 


dimension sonore des machines est 
ajoutée à l'ensemble par l'emploi de 
bruitages réalistes, c'est cette fois 
toute la réalité qui se trouve trans- 
posée à l'échelle des maquettes et 
chacun se surprend à visiter du re- 
gard ce monde de Gulliver. 


e petit gadget peut ser- 
vir autant aux collec- 


tionneurs d'effets so- 
nores (MK3125) qu'aux pas- 


| 


sionnés de modélisme ferro- 
viaire (MK3125A). En effet, si 
le premier reproduit les sons 
synthétisés de la locomotive à 


vapeur qui accélère et décélé- 
re ou diffuse le bruit de roule- 
ment typique des trains sur 
simples sollicitations des dif- 


Fig.1 Schéma électrique du MK3125. 
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férents poussoirs, le second 
en version MK3125/A est 
plus miniaturisé (18 x50 mm) 
et peut être dissimulé à bord 
d'une locomotive ou d’un wa- 
gon et dispose d'un fonction- 
nement indexé automatique- 
ment avec la tension des rails 
sur la vitesse du train. Le ryth- 
me et l'intensité du son des 
pistons à vapeur ( le "tchou- 
tchou!') diminue ou augmente 
selon la tension présente sur 
la voie ferrée. 

Ce synthétiseur est composé 
d'un composant DSP (Digital 
Speech Processor) spéciale- 
ment développé et program- 
mé pour l'émission de sé- 
quences sonores spécifiques. 
La programmation qu'il 
contient lui fait diffuser le son 


d'une locomotive à vapeur en 
mouvement et son souffle ty- 
pique. 


Les fig.1 et 2 montrent respec- 
tivement les schémas élec- 
triques du MK3125 et 
MK3125/A. 

Dans la première version, une 
série de poussoirs de P1 à P5 
sélectionnent les différentes 
fonctions sonores et deux 
LED rouges, DL1 et DL2, s'al- 
lument au rythme des diffé- 
rents sons. Par contre, desti- 
né à être dissimulé dans le 
modèle réduit, le MK3125/A 
ne comporte ni LED ni pous- 
soirs. 

Le pont de diodes D1, D2, D3, 
. DA est disposé de façon qu'en 
inversant le sens de marche 
du train (inversion de polari- 
té) le dispositif fonctionne 
également. 

Un régulateur de tension U2 
et une diode zener DZ1 limi- 
tent la tension d'alimentation 
respectivement à 8 volts pour 
le haut-parleur HP1 et à 3 
volts pour le circuit intégré 
synthétiseur U1. 

L'ajustable R1 règle le rythme 
maximum pour s'adapter à la 
tension d'alimentation maxi- 
male utilisée sur le réseau. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur les platines MK3125 et 
MK3125/A placer les compo- 
sants conformément aux 
schémas d'implantation re- 
produits respectivement en 
fig.3 et fig.4. 

Utiliser un fer à souder à poin- 
te fine dont la puissance est li- 
mitée à 30 watts et de l'étain 
de faible diamètre compor- 
tant une âme interne désoxy- 
dante. 

Prendre garde à l'implanta- 
tion des composants polari- 
sés. Monter le condensateur 


C1 (voir fig.4 MK3125/A) du 
côté cuivre sous le circuit inté- 
gré U1. La version MK3125 
requiert le circuit intégré ré- 
férencé MK2630. 

Après avoir assemblé l'un ou 
l'autre de ces montages, il est 
temps de procéder aux essais. 
Pour la version MK3125 dotée 
de poussoirs et LED), installer 
deux piles bâton de 1,5 volt 
(type LR6) dans le coupleur 
de piles. 

Utiliser un petit haut-parleur 
de diamètre compris entre 5 
et 20 centimètres dont l'impé- 
dance est de 8 ohms. 

Aucun interrupteur n'est né- 
cessaire puisque le circuit 
comporte un dispositif d'auto 
extinction. 

Placer le montage sous ten- 
sion puis tester les poussoirs 
P1 à P5. Un premier appui sur 
P1 livre un son double 
d'échappement tandis qu'un 
second appui impose un son 
d'un ton plus aigu. Un appui 
sur P2 donne également un 
son double d'échappement 
avec une tonalité plus grave 
cette fois. Un appui sur P3 
procure le son normal de la lo- 
comotive. Le maintien d'un 


poussoir enfoncé assure une 
augmentation du rythme. Un 
appui sur P4 provoque une di- 
minution de la fréquence des 
échappements jusqu'à l'ex- 
tinction totale. Enfin P5 donne 
un sifflement aigu. Durant 
l'émission des bruits d'échap- 
pements caractéristiques des 
trains à vapeur, l'appui sur P1, 
P2 ou P5 intercale les brui- 
tages pour traduire toutes les 
configurations sonores pos- 
sibles. 


Etudions maintenant le fonc- 
tionnement de la version 
MK3125/A. 

La mise en place à bord du 
convoi ferroviaire est très 
simple. Il suffit de brancher 
l'ensemble en parallèle sur le 
moteur de la locomotive ou 
sur l'éclairage d'un wagon do- 
té d'une alimentation pour as- 
surer une illumination (voir 
fig.6). 

Positionner R11 à mi-course, 
son réglage sert à accélérer 
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ou diminuer le rythme sono- 
re. 

À partir d'une tension de 
4 volts sur le réseau, il com- 
mence à émettre un faible et 
lent "tchou-tchou!'. Au fur et à 
mesure de l'augmentation de 
la tension, le volume ét la fré- 
quence du bruitage d'échap- 
pement de la vapeur augmen- 
tent en conséquence. 

Volume et rythme du son pro- 
duit dépendent également de 
la charge du condensateur 
C1. 

Lorsque ce dernier est dé- 
chargé, en appliquant une ten- 
sion haute (12 à 15 volts) ins- 
tantanément le volume et le 
rythme augmentent de ma- 
nière progressive. Lorsque 
C12 est chargé, la transition 
est plus rapide. 
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la platine MK3125A. 


Fig.5 Détail d'implantation du condensateur C1 sur 


Fig.6 Détail du montage du bruiteur dans la locomotive 


Le petit haut-parleur réclame 
un emplacement à l'intérieur 
de la carrosserie de la loco- 
motive à vapeur ou du wagon 
à déterminer expérimentale- 
ment en cherchant à obtenir 
le meilleur son possible. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 3125 comprenant tous 


les composants, le circuit 
imprimé, aux environs 
de 119,00 F 


Le kit complet référence 
MK 3125A comprenant tous 
les composants, le circuit 
imprimé, aux environs 
de 119,00 F 


LE Modélisme 


SYNTHEÉTISEUR 
FERROVIAIRE 


Gare aux oreilles ! 


Pour tous, le train exerce sans conteste 
une fascination hors du commun qui 
débute chez les enfants par des 
jouets puis des maquettes et qui 
trouve son prolongement pour les 
plus anciens avec la pratique du mo- 
délisme ferroviaire, activité dont l'am- 
pleur n'a de pareil dans aucun autre domaine. Les bruits d'origine ferroviai- 
re ont donc souvent besoin d'être retraduits pour rehausser le réalisme des 
modèles réduits ou des jouets. A cet effet, les fabricants de circuits ont dé- 
veloppé toute une panoplie de composants spécifiques qui restituent avec 
une fidélité excellente le bruit du train, le sifflet d'une locomotive ou le ca- 


rillon de la gare. 


a production de bruita- 

j ge par voie électro- 
nique, sans disque ni 
bande et donc sans encombre- 


Sortie FE é run 
Tr c2 rer 


Fig.1 Schéma électrique. 


ment constitue un avantage 
indéniable, surtout lorsque le 
son obtenu est fidèle au son 
réel. 


Le circuit intégré synthétiseur 
utilisé dans ce montage est 
destiné à donner vie aux 
jouets, jeux et autres modèles 
réduits, et convient à toutes 
les applications nécessitant la 
reproduction des bruits ty- 
piques d'un convoi ferroviai- 
re. 

La platine développée est de 
dimensions réduites (35x35 
mm) et comprend un circuit 
reproduisant à la perfection 
les bruits typiques d'un train 
en marche. Ce synthétiseur 
électronique est utilisable en 
mille occasions : animation 
d'un jouet, maquettes de 
trains, création d'effets vidéos 
ou sonores lors de fêtes et 


concerts ou pour faire de l'ani- 
mation avec l'aide de jingle. 
Les 4 échantillons sonores 
contenus au sein du circuit in- 
tégré peuvent être écoutés 
une seule fois ou en boucle 
pour assurer un bruitage per- 
manent. À tout moment, dès 
la fermeture d'un contact la 
séquence repart au début. 
Les quatre séquences sonores 
disponibles sont les suivantes : 
- 2 sifflements de 
la locomotive à vapeur 
- moteur à vapeur qui souffle 
- carillon de gare annonçant 
l'arrivée du train 
- bruit typique de 
roulement du train qui 
circule sur les rails. 
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Si le contact de lancement est 
fermé pendant l'exécution 
d'une séquence sonore, la sé- 
quence est répétée avec ajout 
de deux à six sifflements de la 
locomotive à vapeur. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du syn- 
thétiseur ferroviaire est re- 
produit en fig.1. 

Le cœur du montage est le cir- 
cuit U1, qui renferme les sons 
échantillonnés. Un appui sur 
le poussoir P1 déclenche tout 


Fig.2 Schéma d'implantation, brochages des composants et 
on du circuit imprimé. 


le processus de synthèse so- 
nore. 

U1 est capable d'attaquer di- 
rectement un buzzer piézo-cé- 
ramique (broches 6,7) ou un 
amplificateur basse fréquence. 
La LED DLI clignote au ryth- 
me et avec une luminosité 
proportionnelle aux sons pro- 
duits. 

L'ajustable R2 est affecté au 
réglage de la cadence des 
sons, 

Le strap J1 sert pour détermi- 
ner le mode de fonctionne- 
ment, en mode normal (one 
shot) ou en boucle (loop). 


L] 
L) 
“ 
L) 
L 
L 
L 
LL 


Fig.3 Raccordement d'un amplificateur basse fréquence. 
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REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK2590 placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 

Prendre garde à l'orientation 
des composants polarisés 
DLI et U1. 

Le cavalier Jumper J1) est à 
engager sur les deux broches 
mâles dans l'emplacement re- 
péré par J1 sur la platine. 
L'alimentation est assurée par 
un coupleur de piles (2 LR6). 
Positionner l'ajustable R2 à 
mi-course. Oter le cavalier du 
jumper J1. Le transducteur so- 
nore de type piézo-céramique 
à haute dynamique dont le 
diamètre doit être supérieur à 
40 millimètres assure une par- 
faite diffusion sonore. Ap- 
puyer sur P1 pour entendre 
toute la séquence de bruitage. 
A la fin de chaque séquence, 
U1 s'arrête automatiquement. 
Lorsque le cavalier J1 est pré- 
sent, l'appui sur P1 lance 
l'exécution des sons en 


boucle à l'infini. Pour l'arrêter, 
retirer l'alimentation ou enle- 
ver le cavalier J1. Dans les 
deux cas, lorsque P1 est solli- 
cité pendant l'exécution sono- 
re, de deux à six sifflements 
sont superposés. 

La platine MK2590 est dotée 
d'un dispositif d'auto extinc- 
tion. Ainsi, aucun interrup- 
teur de mise en marche n'est 
nécessaire. En pratique, l'allu- 
mage s'effectue via P1 pour 
s'éteindre automatiquement à 
la fin de la reproduction sono- 
re. 

Pour coupler le bruiteur à un 
amplificateur de basse fré- 
quence, ajouter un potentio- 
mètre de 47 Kohms en série 
dans la ligne de liaison com- 
me le montre la figure 3. 
Lorsque la platine est utilisée 
avec un ampli de basse fré- 
quence, ne pas monter BZ1. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 2590 comprenant tous 
les composants, le circuit 
imprimé, aux environs 
de 130,00 F 


LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK2590 


PI poussoir TS12 

KR] 2 Kohmes 

R2 ajustable 22 Kohms 

R3 150 ohms 

C1 100 € multicouche 
100 nF multicouche 
LED roug« 
HT82502 
Cavalier 


transducteur 


RÉGULATEUR DE 
QUALITE D'AIR 


Un nouveau-né pour le flair ! 


Après le considérable essor des 
techniques de climatisation et de 
conditionnement d'air, l'accession 
progressive au confort climatique 
total voit émerger des concepts 
nouveaux comme celui qui est 

lié à la pureté de l'air que nous 
respirons. Ainsi, les extracteurs 
d'air et autres VMC deviennent-ils 
intelligents et assurent-ils désormais en permanence 

une régulation du renouvellement de l'air alliant économie 


d'énergie et bien-être. 
a fumée, qu'elle pro- 
vienne des cigarettes 


ou qu'elle soit le résul- 
tat des activités domestiques 
telle la cuisine ou le chauffage 
au feu de bois, envahit rapide- 
ment l'espace vital et pollue 
l'atmosphère. En plus de la 
nocivité avérée pour les voies 
respiratoires, les différentes 
particules en suspension dans 
l'air vicié sont également de 
nature à engendrer l'appari- 
tion de tâches sur les murs, à 
noircir les tentures ou les voi- 
lages ou même à imprégner 
une odeur tenace dans les vê- 
tements des personnes qui 
évoluent dans ces atmo- 
sphères malsaines. 
Les systèmes de ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) 
équipant maisons indivi- 


MK 2670 CONTRÔLEUR DE QUALITÉ D’AIR 
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Fig.2 Schéma d'implantation et 
brochages des composants. 


duelles, bars, cinémas, maga- 
sins ou parkings souterrains 
disposent pour la plupart d'un 


o MKe2670 
O—0 


LÉ 
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système de déclenchement 
manuel qui est toujours lié au 
"nez! de l'utilisateur à moins 


qu'il ne soit soumis à un fonc- 
tionnement permanent néces- 
sairement surdimensionné 
qui engendre une dépense in- 
utile et non négligeable 
d'électricité et un gaspillage 
du chauffage en hiver, et de la 
climatisation en été. 

Le dispositif que nous vous 
présentons est assimilable à 
un "nez électronique” qui me- 
sure le taux de fumée et assu- 
re le déclenchement automa- 
tique d'un système de ventila- 
tion mécanique ou d'un 
extracteur d'air dès lors que le 
besoin d'un changement d'at- 
mosphère se fait sentir. 

La sensibilité du capteur est 
particulièrement ajustée pour 


des mélanges réducteurs, soit 
tous ces gaz qui en se combi- 
nant avec l'air tendent à en 
soustraire l'oxygène. 
L'exemple le plus représenta- 
tif est celui de la fumée de ci- 
garettes sans oublier les éma- 
nations de cuisines ou autres 
exhalaisons d'huile chaude 
qui réduisent la quantité 
d'oxygène dans une pièce. Ce 
dispositif est également inté- 
ressant pour surveiller les lo- 
caux borgnes et exigus pro- 
pices au confinement de l'air. 
Ainsi, la dégradation de la 
qualité de l'atmosphère est ra- 
pidement détectée par le cap- 
teur du MK2670. 

Pour démontrer la sensibilité 
du détecteur, des essais ont 
établi que lorsque le dispositif 
est programmé pour la sensi- 
bilité maximum (R2 position- 
né entièrement en sens anti- 
horaire), il est capable de dé- 


Ventilation 12 volts ec. La polarité @e ventilateur doit &tre respectée + fi rouge, - fil noir. 


Fig.3 Alimentation en 12 volts du régulateur. 


tecter la présence d'une seule 
cigarette se consumant dans 
une pièce de 25 mètres carrés 
ce qui représente un volume 
approximatif de 70 mètres cu- 
be. 

Le dispositif peut être rendu 
moins sensible, en réglant la 
position de l'ajustable R2 de 
façon que la ventilation dé- 
marre pour une atmosphère 
beaucoup plus enfumée. 
Même s'il n'existe pas de sys- 
tème de ventilation méca- 
nique dans les locaux à sur- 
veiller, le MK2670 peut tout 
bonnement signaler la néces- 
sité d'ouvrir les fenêtres pour 
changer l'air, par l'allumage 
d'une LED, action éventuelle- 
ment renforcée par le déclen- 
chement d'une sonnerie ac- 
tionnée par le même relais qui 
commande normalement la 
ventilation. 

Ce type de capteur, produit 
par différentes firmes spécia- 
lisées dans la réalisation de 
PAD (Purity Air detector), 
fonctionne suivant les mêmes 
principes que les détecteurs 
de gaz. Un élément semi- 
conducteur interne au cap- 


teur, voit sa conductivité va- 
rier au contact de certains 
gaz. Ce changement est ac- 
centué par le réchauffement 
du semi-conducteur lui-mé- 
me, qui est régulé par un élé- 
ment chauffant interne. Le se- 
mi-conducteur et son contrôle 
thermique sont contenus 
dans un boîtier plastique qui 
dispose d'un conduit qui per- 
met le passage de l'air à analy- 
ser. La conductivité du semi- 
conducteur varie de façon in- 
versement proportionnelle à 
la pollution de l'air. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du 
MK2670 est reproduit en 
fig.1. 

Un ampli opérationnel (U2) 
en configuration de compara- 
teur analyse la tension produi- 
te par le pont formé par le cap- 
teur Si et la résistance R1, par 
rapport à la tension fixée par 
le pont formé de R2, R3 et R4. 

L'ajustable R2 fixe une ten- 
sion de 1500 mV sur l'entrée 
inverseuse broche 2 de U1. 


Lorsque la valeur présente 
sur l'entrée non inverseuse de 
U2 franchit ce seuil, la sortie 1 
de U2 change d'état et com- 
mande la conduction de T1 
qui contrôle l'allumage de la 
LED DLI et l'activation du re- 
lais RLI. 

RL1, à travers ses contacts 
(JP2) active un système d'ex- 
traction d'air ou une alarme 
lumineuse ou sonore suivant 
l'utilisation envisagée. 

La tension sur la broche 3 de 
U1 croît avec l'augmentation 
du niveau de pollution de l'air. 
L'alimentation est confiée 
à un régulateur de tension de 
5 volts (U1). 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK2670 placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 

Avant de procéder au monta- 
ge des composants sur la pla- 
tine, il convient d'effectuer un 
strap entre R7 et S1. 

Le circuit intégré U1 est à 
équiper d'un dissipateur ther- 
mique. 

Positionner le capteur S1 sur 
la façade en le maintenant par 
deux gouttes de colle au sili- 
cone, encoche de référence 
orientée selon la fig.2. 

Après avoir installé tous les 
composants, amener l'alimen- 
tation 220 volts secteur sur le 
connecteur JP1. 
L'alimentation du montage 
peut également être assurée à 
partir d'une tension de 12 
volts dans le cas d'utilisation à 
bord d'un véhicule, camping- 
car etc. 

Dans ce cas, il n'est pas néces- 
saire de monter le transforma- 
teur T1 et l'alimentation sera 
appliquée sur les pistes me- 
nant au secondaire de TF1 re- 


pérées par les signes - du 
pont de diodes PT1. Dans ce 
cas la polarité + ou — est indif- 
férente (voir fig.3). 

Après la mise sous tension, 
patienter 15 minutes, délai né- 
cessaire au capteur S1 pour se 
stabiliser en température. 
Positionner R2 à mi-course et 
envoyer un peu de fumée en 
direction du capteur. RL1 s'ac- 
tive et DLI s'allume conjointe- 
ment. 

Pour lutter contre la pollution 
tabagique ou pour détecter la 
fumée dégagée par une che- 
minée dont le tirage n'est pas 
par fait, il suffit de régler R2 
pour un déclenchement à par- 
tir d'un seuil donné. 

Le relais reste activé et l'éven- 
tuel système de renouvelle- 
ment de l'air continue d'éva- 
cuer l'air vicié tout pendant 
que la valeur mesurée par le 
capteur S1 ne descend pas au- 
dessous de la valeur de 
consigne. 

Les contacts du relais peuvent 
supporter directement les 
courants suivants : 120V- 
10Ac.c., 220V-5A c.a. et 24V- 
10A c.c. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 2670 comprenant tous 
les composants, le circuit 
imprimé, le transformateur, le 
boîtier avec façade percée et 
sérigraphiée, aux environs 
de 579,00 F 


15 décembre 1999/15 février 2000 - Nouvelle Electronique - 45 


#7 


40 MÈTRES avec BFO 


A l'écoute de la bande 7 MHz 
en SSB / AM / CW 


Ce récepteur en modulation 
d'amplitude assure la 
couverture de la bande | LR ss un 


radioamateur sur 40 mètres, 
comprise entre 7 et 7,1 MHz. TT | 6-6 
Un BFO permet d'étendre 


ses possibilités à la réception" 2X7S-"#crrreuraussnci 7 murz [GP.E NEIE) P.E NELE) 
des émetteurs qui modulent Te 
en SSB et CW. si 


ompte tenu de la de-  breux lecteurs pour des ré-  décamétrique, l'équipe de projets, mettant en oeuvre di- 
mande croissante for-  cepteurs radio simples cou- Nouvelle Electronique a été vers types de mélangeurs ou 
mulée par de nom-  vrant la bande radio amateur amenée à étudier différents basés sur des composants dis- 
crets ou intégrés. 

D'emblée, les récepteurs 
simples à conversion directe 
ont été écartés de notre sélec- 
tion puisqu'ils disposent 
d'un inconvénient majeur dif- 
ficilement surmontable qui ré- 
side en une trop faible sensibi- 
lité. 

Malgré l'utilisation de mélan- 
geur à haute dynamique et de 
gain élevé, ou l'adjonction de 
préampli RF disposant d'un 
gain compris entre 10 et 15 
dB, il s'avère impossible de 
capter des signaux inférieurs 
à 7 microvolts environ. Cette 
piètre performance ne destine 
donc pas ce type d'appareil à 
être utilisé pour débuter dans 
le monde de l'écoute radio 
sous peine de rallier peu d'en- 
gouement pour cette activité 
Fig.1 Schéma électrique complet. qui réclame l'assurance de 
performances honorables 
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Condensateurs 
électrolytiques 


Dv1, DV2 


pour recevoir des correspon- 
dants lointains . 


LE RECEPTEUR 


Pour ces deux raisons nous 
avons préféré porter notre 
choix sur un récepteur super- 
hétérodyne classique que 
nous avons baptisé MK2745. 
Il allie de bonnes prestations 
à une réalisation simple. Ses 


Fig.2 Schéma d'implantation et brochages 
des composants. 


Alimentation 12 volts 
tension continue 


Haut-parleur 


caractéristiques techniques 
relevées en laboratoire 
avec l'aide du banc test MO- 
TOROLA R 2600 B sont les 
suivantes : 

- sensibilité supérieure à 
0,4 uV pour 12 dB SINAD 
avec signal modulé à 99% en 
AM à 1 KHz 

- sélectivité qui est ramenée 
à 3 dB SINAD avec un dépla- 
cement de fréquence de 


e ."K2745 


LE le 


+/-5 KHz par rapport à la fré- 
quence de test (7,1500 MHz) 
avec signal d'entrée 0,7 micro- 
volt et sortie 19 dB SINAD 

Comme pour tous les récep- 
teurs radio superhétérodyne 
à simple conversion, la 
réception des signaux s'effec- 
tue en utilisant le traite- 
ment des produits du mélan- 
ge avec conversion à 


+/-455 KHz. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 
RECEPTEUR 


Le schéma électrique du ré- 
cepteur est reproduit en fig.1. 
Le cœur du montage est le cir- 
cuit intégré U1, un TDA 
1072A, produit par PHILIPS 
et TEMIC. Il s'agit d'un récep- 
teur AM complet, capable de 
travailler avec des fréquences 
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Fig.3 Le BFO est monté sur un petit circuit additionnel, en bas à droite. 


allant de 300 KHz jusqu'à 
50 MHz. Il renferme un pré- 
amplificateur de radiofré- 
quence, un oscillateur local, 
un mélangeur équilibré, un 
démodulateur AM, un préam- 
pli basse fréquence, un systè- 
me interne pour assurer le 
contrôle automatique de gain 
et une sortie S-mètre. Le si- 
gnal capté en antenne est cou- 
plé, via la bobine L1 à l'entrée 
radiofréquence, broche 14 de 
U1. Là, il se trouve mélangé 
avec le signal généré par l'os- 
cillateur local interne à U1. A 
ce processus sont associés les 
composants externes L2, 
DV1, DV2 P1 et P2. La fré- 


quence de l'oscillateur local, 
inférieure de 455 KHz par rap- 
port au signal reçu, (fonction- 
nement infradyne) est ajus- 
table par les potentiomètres 
d'accord P1 et P2 et détermi- 
ne la fréquence de réception. 
Si par exemple, l'oscillateur 
local est réglé à 6,745 MHz, la 
fréquence de réception est de 
6,745 + 0,455 = 7,2 MHz. 

Le produit de la conversion 
vers 455 KHz est injecté sur la 
bobine L3 et le double filtre 
céramique FC1, FC2. 

SW1 permet ensuite de l'ai- 
guiller directement vers les 
broches 3 et 4 de U1 pour y 
être démodulé, Ensuite, le si- 
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gnal basse fréquence dispo- 
nible sur la broche 6 de U1 est 
appliqué via le filtre passe bas 
C20, C21, R7 et le potentio- 
mètre de volume P3 à l'ampli 
audio U2. Ainsi l'écoute s'ef- 
fectue en modulation d'ampli- 
tude. 

En basculant SW1 dans 
l'autre position, le signal est 
traité par un BFO que nous 
avons choisi de décrire sépa- 
rément pour permettre de 
mieux comprendre le fonc- 
tionnement. Avec le BFO pré- 
sent, le signal de conversion 
basse fréquence revient par 
SW2 dans le montage pour su- 
bir l'amplification de U2. 

La stabilité de la tension d'ali- 
mentation pour U2 et celle du 
groupe d'accord à varicap 
(DV1, DV2) est assurée par le 
régulateur de tension 8 volts 
U3. 


LE BFO 


Destiné aux passionnés 
d'écoute radio ce module per- 
met de recevoir les transmis- 
sions CW et SSB. 

Etudié et réalisé sur une plati- 
ne individuelle, il peut être 
utilisé avec tout autre récep- 
teur. 


Les systèmes BFO (Beat fre- 
quency Oscillator = oscilla- 
teur à battement de fréquen- 
ce), sont utilisés pour la ré- 
ception des transmissions 
SSB (Single Side Band) les fa- 
meuses bandes latérales 
uniques (BLU) qui regrou- 
pent la USB (Upper Side Band 
= BLU+) et la LSB (Lower Si- 
de Band = BLU-). Le BFO est 
également utilisé pour la ré- 
ception du morse en mode 
CW (Carrier Wave = télégra- 
phie). 

La réception de ces modes de 
transmission n'est pas direc- 
tement accessible avec des ré- 
cepteurs traditionnels n'of- 
frant que la modulation d'am- 
plitude. Les premières 
utilisent un déplacement laté- 
ral de la fréquence d'émission 
par rapport à la fréquence 
centrale, supérieur de 1500 
Hz avec la bande USB ou infé- 
rieur de 1500 Hz avec la ban- 
de LSB. Dans le cas de la SSB, 
l'oscillateur de battement est 
mélangé avec la sortie de 
conversion à 455 KHz de fa- 
çon à opérer un déplacement 
de +/- 1500 Hz. 

Ce déplacement permet de 
démoduler correctement le 
signal de transmission et 
rendre audibles les voix trans- 
mises. 

Pour le mode CW, nous avons 
affaire à une émission simple 
non modulée d'une porteuse 
hachée au rythme de la mani- 
pulation du code morse émis 
qui n'est pas directement au- 
dible sinon par la présence ou 
l'absence de bruit de fond. 
Dans le cas de la CW, la sortie 
de conversion à 455 KHz est 
mélangée avec un signal dé- 
placé d'environ 800 Hz. Ainsi 
le produit de conversion obte- 
nu est parfaitement audible : 
455 - 455,8 KHz = 800 Hz 
Grâce au BFO, la présence de 
cette porteuse se transforme 


en note audible caractéris- 
tique des transmissions télé- 


graphiques. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE DU BFO 


Le schéma électrique du BFO 
MK2835 est reproduit en 
fig.À. 

Le cœur du montage est 
constitué d'un mélangeur à 
haute dynamique capable de 
travailler jusqu'à des fré- 
quences de 200 MHz, le TDA 
6130 SIEMENS. 

Le signal d'entrée à 455 KHz 
est amplifié par le transistor 
T1 puis injecté sur l'entrée du 
mélangeur U1 via une bobine 
L1 résonnant à la même fré- 
quence. La fréquence de l'os- 
cillateur local du mélangeur 
est contrôlée avec deux 
diodes varicap DV1 et DV2. 
L'amplitude de la course du 
potentiomètre R7 donne une 
déviation de la fréquence cen- 
trale (455 KHz) d'environ +/- 
2,5 KHz. Le fruit de la conver- 
sion issu du mélange de ces 
455 KHz d'entrée avec la fré- 
quence de l'oscillateur local 
est disponible comme signal 
de basse fréquence à la sortie 
OUT BF et varie de 0 à 


2,5 KHz selon la position de 
R7. Le régulateur de tension 
U2 délivre une tension de ré- 
gulation très stable à destina- 
tion des diodes varicap. La 
consommation du montage 
est de 10 mA avec une alimen- 
tation à 12 volts. 


REALISATION 
PRATIQUE 
DU RECEPTEUR 


Sur le circuit imprimé 
MK2745, placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. Lors de l'installation 
des composants, veiller à 
l'orientation des différents 
éléments polarisés. Les deux 
filtres FC1 et FC2 portent sur 
le dessus un repère qui doit 
être dirigé comme l'indique le 
schéma d'implantation ou la 
sérigraphie des composants. 
La self J1 dispose d'un aspect 
identique à celui d'une résis- 
tance. Seule sa couleur per- 
met de la différencier puis- 
qu'elle est habituellement 
bleue ou verte, Après avoir vé- 
rifié toutes les soudures pro- 
céder au réglage. 

Positionner SW1 et SW2 sur 
la position AM (réception si- 


FIG 5 Schéma d'implantation 
des composants de la 
partie BFO. 


gnaux modulés en amplitu- 
de). Relier un haut-parleur de 
diamètre compris entre 10 et 
20 centimètres ayant une im- 
pédance de 8 ohms aux 
broches HP. Positionner les 
trois potentiomètres à mi- 
course. Equiper le récepteur 
d'une antenne qui peut être 
réalisée avec un simple fil de 
10 à 20 mètres de longueur 
tendu à une hauteur minimale 
de 1 mètre par rapport au sol. 
Bien évidemment, si vous dis- 
posez d'une antenne plus per- 
formante, la réception n'en se- 
ra que meilleure. Relier l'an- 
tenne au récepteur avec un 
câble blindé de 50 ohms 
(RG58, RG174 ou autres) en 
utilisant la broche de masse 
en supplément de la broche 
ANT si le câble est blindé. 

Alimenter ensuite le récep- 
teur avec une tension conti- 
nue de 12 volts. Une alimenta- 
tion par piles avec un cou- 
pleur de piles 8LR6 est 
également possible sachant 
que la consommation est infé- 
rieure à 100 mA avec volume 
d'écoute au maximum. Dès la 
mise sous tension, un bruit de 
fond est livré par le haut-par- 
leur, brui de fond qui doit aug- 
menter ou diminuer selon le 


réglage de P3. Raccorder un 
petit voltmètre en tension 
continue aux broches prévues 
pour le S-mètre. La pleine 
échelle peut être comprise 
entre 1 et 2 volts cc. Régler L3 
pour obtenir la valeur maxi- 
mum sur l'instrument. Cette 
valeur peut être très variable 
suivant les cas. Elle doit toute- 
fois être comprise entre 50 et 
500 mV. Ne pas toucher la bo- 
bine L2 fournie préréglée. 
Agir maintenant sur les deux 
potentiomètres P2 et P1 pour 
s'accorder sur un émetteur, 
puis régler L1 pour améliorer 
la qualité d'écoute. 

Le potentiomètre P2 assure 
une variation de l'accord qui 
s'étend de 6,9 à 7,35 MHz. 
Le potentiomètre P1 est affec- 
té au réglage fin de l'accord 
et procure une excursion en 
fréquence d'environ 20 KHz 
par rapport à la position cen- 
trale. è 


REALISATION 
PRATIQUE BFO 
MK2835 


Sur le circuit imprimé 
MK2835 placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
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Cäbie blindé 
RG174 00 similaire 


FIG 6 Schéma de câblage entre la partie BFO et le récepteur. 


en fig.5. Le montage ne pose 
pas de difficultés particu- 
lières. 
Comme d'habitude, veiller à 
. la bonne orientation des com- 
posants polarisés. : U1, T1, 
DV1, DV2, U2, C8, C9, C11. 
Vérifier les soudures et procé- 
der au réglage de l'appareil. 
En plus d'une alimentation 
avec tension de 12 volts, un 
générateur non modulé pou- 
vant délivrer une fréquence 
de 455 KHz est nécessaire. 
Envoyer le signal à 455 KHz 
sur l'entrée (IN 455 KHz) du 
MK2835 et relier sa sortie 
(OUT BF) à un petit amplifica- 
teur basse fréquence, 


Positionner le potentiomètre 
R7 à mi-course puis régler le 
noyau de L2 pour obtenir le 
battement zéro entre le signal 
en entrée et celui de l'oscilla- 
teur local. 

En agissant sur R7, la note 
émise monte de 0 à un siffle- 
ment aigu (2,5 KHz) dès que 
R7 quitte la position centrale 
dans un sens comme dans 
l'autre. 

Fixer ensuite la note pour la 
meilleure écoute, et régler L1 
pour l'intensité maximale du 
signal reçu. 

Noter en fig.6 les raccorde- 
ments à réaliser entre les 
deux platines. 


50 - Nouvelle Electronique - 15 décembre 1999/15 février 2000 


Pour utiliser le BFO sur le ré- 
cepteur, n'oubliez pas de posi- 
tionner SW1 et SW2 du récep- 
teur sur BFO. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 2745 comprenant tous 
les composants, les circuits 
imprimés, le kit BFO référen- 
ce MK 2835, les boutons, 
connecteurs, le support pile, 
le boîtier avec façade percée 
et sérigraphiée, aux environs 
de 635,00 F 


LISTE 
DES COMPOSANTS 


MK2835 

R1 = 15Kohms 

R2 = 4,7 Kohms 

R3 = 680 ohms 

R4 = 120ohms 

R5 = 82 Kohms 

R6 = 5,6 Kohms 

R7 = 10 Kohmspot.lin. 
R8 = 5,8Kohms 

R9 = 10ohms 

R10 = 10ohms 

C1 = 47 nF céramique 
C2 = 47 nF céramique 
C3 = 470 pF céramique 
C4 = 1nF céramique 
C5 = 1nF céramique 
C6 = 2,2nF céramique 
C7 = 100nF multicouche 
C8 = 1yFélec. 

C9 = 1yFelec. 

C10 = 10 nF céramique 
C11 = 100pF elec. 

U1 = TDA6130 


DV1-DV2 = BB405 varicap 
L1 = Toko MF blanc 7x7 
L2 = Toko MF noir 7x7 


LISTE 
DES COMPOSANTS 
RECEPTEUR 


MK2745 

R1 = 22ohms 

22 ohms 

47 Kohms 

10 Kohms 

2,7 Kohms 

2,2 Kohms 

12 Kohms 

10 Kohms 

56 Oms 

1ohm 

120 ohms 

10 ohms 

R13 1 Mégohm 

22 ohms 

C1 = 47pF céramique 

C2àC11=100nF 
multicouche 

47 yF elec 

47 uF elec 

68 pF elec. 

220 nF 
multicouche 
220nF 
multicouche* 

56 pF céramique 
2,2 uF elec. 
22uF/25V 

10 nF céramique 
220 pF céramique 
100 uF elec. 

100 uF elec. 

100 pF elec. 

1 nF céramique 
100 pF elec. 

100 uF elec. 

10 Kohms pot.lin. 
1 Kohm pot.lin. 

2,2 Kohms pot.lin. 

Toko MF 7x7 Noir 
10.7 KHz 

bobine 5739 

Toko MF 7x7 Noir 
10.7 KHz 

J1 = 10yuH self axiale 
EC1-FC2 = SFU 455A filtre 


ESSSGFER 


C12 = 
C13 = 
C14 - 
C15 = 


céramique 
DVI-DV2 - BB405 varicap 
U1 = TDA1072A 
U2 = TBA820M 
U3 = 78L08 
4 boutons 
3 inverseurs 
1 RCA châssis 
1 pression 9 volts 
1 support pile LR6 
1 jack châssis 
1 De châssis 


BOTTILLON 
DE PERE NOËL 


Le temps de Noël est avant tout un instant privilé- 
gié dont l'avent est à envisager en étroite collabora- 
tion avec les enfants. La préparation des fêtes est ainsi 
l'occasion de parfaire ou de renouveler la décora- 
tion du sapin qui trône près de la cheminée. Nous 
avons donc rassemblé dans les pages qui suivent 
quelques montages aux vocations décoratives qui 
vous permettront d'ajouter encore un peu de plus 
de magie à cette fête. 


1 s'agit ici de présenter 
I une petite animation lu- 

mineuse électronique 
composée de LED. En guise 
de support décoratif, nous 
avons choisi pour notre part 
de l'implanter dans le revers 
d'un bottillon de père Noël. 
Particularité, l'animation lu- 
mineuse réagit à la présence 
des bruits ambiants pour la 
rendre plus attrayante. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique de la 
platine MK2520 est reproduit 
en fig.1. 

Le microphone MICI1 capte 
les sons présents alentour qui 
sont ensuite amplifiés par le 
circuit intégré U1A, un ampli 
opérationnel configuré en in- 
verseur. Le facteur d'amplifi- 
cation est déterminé par le 


rapport entre la valeur oh- 
mique de l'ajustable R3 et cel- 
le de la résistance R2. 

Le signal en tension alternati- 
ve présent à la broche 1 de 
U1A est redressé par la diode 
D1. Ainsi le condensateur C4 
présente une tension continue 
dont le niveau est proportion- 
nel à la quantité de bruit dé- 
tectée par le micro MIC1. 
U1B, U2A, U2B et les compo- 
sants annexes composent 
trois amplificateurs opération- 
nels configurés en VCO (Vol- 
tage Controlled Oscillator) 
c'est à dire des oscillateurs 
contrôlés en tension. La fré- 
quence des signaux carrés 
ainsi générés sur les trois sor- 
ties (broches 7,1,1 et 7) est 
proportionnelle à la tension 
de charge du condensateur 
C4. Plus la tension est impor- 
tante, plus la fréquence est 
élevée. 
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pécial Noël 


C A OL1.0L6 TI2,73 MIC1 8 5 
Sérigraphie uv | 
sur circuit x 1 n 
imprimé 
3. © MS 
8 
[4 


Alimentation 
5+12 Ve.c. 


A 
ns 
Fig.2 Schéma d'implantation, brochages des composants 
et reproduction du circuit imprimé. 


interrupteur — 


Tous les éléments du montage son dscrétement 


Les 6 LED DLI1 à DL6 cligno- 
tent donc plus ou moins rapi- 
dement selon la tension de 
charge de C4. 

Compte tenu de la tolérance 
des composants des trois 
VCO, C5, C6, C7, R9, R1O, R11 
etc. leurs fréquences de sor- 
tie ne sont jamais égales et les 
clignotements des 3 couples 
de LED sont toujours dépha- 
sés les uns par rapport aux 
autres. 


ELA 


CH NES Be do4 Où le dcOran 


Fig.4 Plan de perçage pour le positionnement 


des LED. 


Pile 8V 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK252, il suffit de placer les 
composants conformément 
au schéma d'implantation re- 
produit en fig.2. Le montage 
ne présente pas de difficultés 
particulières. Avant toute cho- 
se, effectuer les deux straps 
pour ne pas les oublier : l'un 
est situé derrière du transis- 
tor T1 et l'autre 
entre D1 et D2. 
Prendre garde à 
l'orientation des 
composants pola- 
risés. 
L'alimentation de 
l'animation lumi- 
neuse est assurée 
par une pile radio 
de 9 volts. Le mon- 
tage peut toutefois 
se satisfaire d'une 
tension continue 
comprise entre 5 
et 12 volts. 
Positionner l'ajus- 
table R3 à mi-cour- 
Les trois paires de 
LED, doivent cli- 
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gnoter proportionnellement 
au niveau du bruit ambiant. 
Pour augmenter la sensibilité 
au bruit du dispositif, tourner 
le curseur de l'ajustable R3 en 
sens antihoraire. Positionner 
R3 de façon qu'en absence de 
bruit les LED restent éteintes. 
Placer la platine MK2560 der- 
rière le support de décoration 
qui est ici représenté par le 
bottillon du père Noël mais le 
montage peut très bien être 
installé sur n'importe quel 
autre support. Le plan de per- 
çage est reproduit en fig.4. 
Pour fixer le tout, utiliser de la 
colle à chaud (avec un pisto- 
let) ou de la colle type néoprè- 


ne ou similaire. 


Ce montage ne manquera pas 
de laisser stupéfait votre en- 
tourage en dévoilant une fa- 
cette artistique du véritable 
magicien de l'électronique 
qui sommeille en vous. 


COÛT 
DE REALISATION 
Le kit complet référence 


MK 2520, comprenant tous 
les composants, le circuit im- 


Fig.3 Surélever les LED 
pour permettre 
leur insertion dans 
le décor. 


LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK2520 


RI 10 Kohms 

1 Kohm : 
2,2 Mégohms ajustable 
100 Kohms 

100 Kohms 

47 Kohms 

1 Mégohm 

120 Kohms 

R9 = 120 Kohms 

R10 à R19 = 120 Kohms 
R20= 2,2 Kohms 

R21= 2,2 Kohms 


ER 


R4 
R5 
R6 
R7 
R8 


primé et le décor bottillon, 
aux environs de 125,00 F 


LP 


héciol Noël ———— 


PÈRE NOËL sf” 
MUSICAL 


Eternoelle 
melodie ! 


Pour parfaire la décoration de Noël, décoration qui 
reste avant tout une affaire de couleurs chaleu- 
reuses et vives, rien ne vaut le complément d'une 
dimension sonore pour ajouter un peu plus de fer- 
veur à cette fête. Derrière le décor jovial du bonhomme le plus populaire 
qui soit, se cache un dispositif livrant les notes enjouées de Jingle.Bell. 


écoration fort sympa- 
thique que ce père 
Noël au bonnet rou- 


ge et à la barbe blanche qui 
dissimule en réalité un monta- 
ge équipé d'un circuit intégré 
musical dont le rendu sonore 


est excellent. Ses dimensions 
de l'ordre de 26x19 centi- 
mètres le rendent suffisam- 
ment visible pour occuper une 
place de choix dans la pano- 
plie décorative déployée à cet- 
te divine occasion. 
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Le schéma électrique du 
MK2530 est reproduit en 
fig.1. 

Le synthétiseur musical U1 
génère la mélodie de Jingle 
Bell à chaque fois qu'il est mis 
sous tension. L'amplification 


du signal musical est réalisée 
très simplement via le transis- 
tor T1. Ce dernier pilote direc- 
tement le haut-parleur HP1, 
La résistance R1 sert à limiter 
le courant de base pour T1. Le 
condensateur C1 sert de ré- 
serve de courant pour l'en- 
semble du montage. 
L'activation du montage est 
de type ARP (Auto Reset Po- 
wer). Chaque fois que U1 est 
alimenté, il se réinitialise auto- 
matiquement et entonne le 
morceau musical. 


Sur le circuit imprimé 
MK2530 placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 

Utiliser un fer à souder dont la 
puissance est limitée à 30 


Platine MK2530 
(identique à MK2525) 


Fig.3 La décor d'un père Noël jovial cache les éléments de 
cette animation musicale 
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watts et de l'étain de faible 
diamètre (max 1 mm) com- 
portant une âme désoxydan- 
te. 

L'alimentation du montage 
est confiée à deux piles bâton 
de 1,5 volts à loger dans le 
coupleur prévu à cet effet. 
Fixer la platine à l'arrière du 
père Noël à l'aide de colle à 
chaud ou de colle néoprène. 


Le kit complet référence 
MK 2530 comprenant tous 
les composants, le circuit im- 
primé, le décor, aux environs 
de 


Abonnez VOUS 


R1 =470ohms 

C1 =10yF elec. 

T1 = BC547 ou BC237 
U1 = HT 3813A 

HP1 = Haut-parleur 50 mm 
1 coupleur pile 2LR6 

1 inverseur à glissière 

1 décor père noël 


fe 
ft 
Es d 
4 


ANGELOT 
MUSICAL. 


Et un ange passa ! 


Accompagné de la musique de Silent 
Night, cet angelot tenant en ses mains un 
cierge dont la flamme luit au rythme de 
la mélodie saura trouver bonne place au 
sein de votre décor de Noël, pour la plus 
grande joie des plus petits. 


usicale et lumineu- 
se, cette décoration 
de Noël dispose de 


dimensions appréciables de 
l'ordre de 20x26 centimètres. 
Réalisée dans un matériau co- 
loré avec soin, l'arrière de la fi- 
gurine comporte un petit 
montage électronique doté 
d'une LED rythmée par la mé- 
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lodie qui assure un effet lumi- 
neux très attrayant. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du mon- 
tage MK2525 est reproduit en 
fig.1. 
Le synthétiseur sonore U1 gé- 
nère la mélodie de Silent 
Night dès qu'il est soumis à 
une alimentation. 
Jamplification du signal mu- 
sical est réalisée simplement 
par le transistor T1. Ce der- 
nier commande directement 
le haut-parleur HP1 et la LED 
DLI1. La résistance R1 est af- 
fectée à la limitation du cou- 
rant de base par T1 et le 
condensateur C1 sert de ré- 
serve de courant pour l'en- 
semble du circuit. 
L'activation du montage est 
de type ARP (Auto Reset Po- 
wer). 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK2525 placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 

Ce montage peut être l'occa- 
sion d'une initiation à l'élec- 
tronique et à la soudure comp- 
te tenu du faible nombre de 
composants. 


de HP1 00 8 210 im Se lamoure 


Fig.3 Tout le système électronique se cache au dos 


de l'angelot. 


Cette réalisation ne présente 
aucune difficulté particulière 
dès lors que l'on suit scrupu- 
leusement le schéma d'im- 
plantation proposé en figu- 
re.2. : 

Fixer la platine à l'arrière de 
l'angelot à l'aide de colle à 
chaud (pistolet) ou de colle 
néoprène liquide ou en tube. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 2525 comprenant tous 
les composants, le circuit im- 
primé, le décor, aux environs 
de 115,00 F 


Dans le dernier numéro de Nouvelle Electronique (numéro 46) le dessin du 
circuit imprimé du transmetteur téléphonique (MK2680) côté 
n'avait pu, pour des raisons techniques, être imprimé. 


Les personnes désirant obtenir ce dernier, peuvent se le procurer sur simple 


ERRATUM 


demande en contactant la rédaction. 


Nouvelle Electronique - Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 LE CRES 
Tél : 04 67 16 30 40 - Fax : 04 67 87 2965 
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composants 


Spécial Noël 


NŒUD PAPILLON 


PSYCHÉDÉLIQUE 
Simple gadget pour beau cou, 


ce montage arrive à point nommé 
pour ajouter un peu de fantaisie 

à ces fêtes de fin d'année. 

En fonction du son de votre voix 
capté par un microphone sensible, 
les LED s'éclairent et cette 
animation vous assure un auditoire attentif suspendu aux effets 
éminemment éclairés de vos interventions. 


éalisé en polyvinyle, 
deux rangées de 
5 LED sont disposées 


symétriquement de part et 


s82212:353.% 
11. 


d'autre du nœud papillon. 
Sensible aux bruits ambiants 
comme à la musique ou à 
votre voix, ce dispositif éton- 


nant ne manquera pas d'intri- 
guer tous vos interlocuteurs. 
Son alimentation est assurée 
par une pile de 9 volts facile à 
dissimuler. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du mon- 
tage MK2290 est reproduit en 
fig.1. 

Le microphone est un modèle 
avec préamplificateur à FET 
interne, Il capte chaque son 
émis à proximité. Le transis- 
tor T1 amplifie ensuite le si- 
gnal provenant de MIC1. Le 
signal prélevé du curseur de 
l'ajustable R6 est appliqué à 
l'entrée d'un vu-mètre à 5 ni- 
veaux (U1) capable de com- 
mander 2 LED par sortie. 

Les 10 LED, positionnées sy- 
métriquement de part et 


d'autre du nœud papillon 
créent un intriguant effet lu- 
mineux psychédélique qui 
s'anime en fonction du niveau 
du bruit ambiant. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK2290, placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. Le montage des com- 
posants est d'une extrême 
simplicité et reste à la portée 
de tout débutant. Installer 
tous les éléments côté compo- 
sant repéré LC sur la sérigra- 
phie du circuit imprimé à l'ex- 
ception des 10 LED qui vien- 
nent prendre place du côté 
cuivre portant la référence LS. 
Monter les deux condensa- 
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teurs électrolytiques C1 et C2 
selon la fig.3 et le micro 
MIC1. Monter ensuite les 10 
LED. 

Alimenter ensuite le montage 
avec une petite pile 9 volts ty- 
pe radio puis régler l'ajustable 
R6 à mi-course. En présence 
de bruit, les deux rangées de 


mê 8 CS 8 


5 LED doivent s'allumer sy- 


.métriquement. 


Le réglage de R6 en sens ho- 
raire provoque une diminu- 
tion de la sensibilité du micro. 
Une fois que tout fonctionne 
parfaitement, immobiliser la 
platine électronique au dos du 
nœud papillon à l'aide de colle 


de la 


Fig.3 Indications complémentaires pour le montage 
platine 
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Fig.2 Schéma d'implantation et brochages des composants. 
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au silicone souple et transpa- 
rente (fig.4). 

Aux côtés de R6, faire l'apport 
de colle silicone en quantité 
suffisante pour fixer les élas- 
tiques nécessaires pour atta- 
cher le nœud papillon autour 
du col. 

À l'extrémité des deux élas- 
tiques, fixer le crochet idoine. 
Avant d'agrémenter votre 
chemise de cet élégant nœud, 


+" 


patienter le temps d'assurer 
un séchage définitif de la col- 
le. 

La pile sera cachée sous la 
chemise ou dans la poche in- 
térieure d'une veste si l'on 
prend soin d'allonger les fils 
du connecteur. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 2290 comprenant tous 
les composants, le circuit im- 
primé, le nœud papillon, aux 
environs de 125,00 F 


vu 


Fig.4 Le circuit sera fixé sur le corps du nœud papillon à l'aide 
de colle silicone. 


le souffie ! 
E 
Pour compléter votre panoplie de décoration 
de Noël, voici un dispositif qui permet de 
rendre l'illusion d'une flamme de bougie, 
symbole de la paix. Sans danger pour le 
sapin réputé pour être des plus inflammables, 
cette bougie électronique pourra équiper sans 


risque votre arbre de Noël. 


ette décoration origi- 
C nale représente deux 

bougies richement dé- 
corées. Parure classique pour 
le sapin de Noël, cette figure 
est constituée d'un moulage 
réalisé en polyvinyle. Les 
flammes de la bougie pren- 
nent vie dans une parfaite imi- 
tation, grâce à la platine fixée 
à l'arrière de la maquette. L'ef- 
fet lumineux est réglable grâ- 
ce à un ajustable qui permet 
de doser les différents effets 
visuels. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Une source de signal disconti- 
nue et entièrement aléatoire 
est nécessaire pour imiter par- 
faitement le vacillement d'une 
flamme de bougie. Pour cela 
nous avons exploité le bruit 
produit par la configuration en 
oscillateur des portes U1A et 


U1B dont les signaux sont ras- 
semblés par U1C. 

Ce bruit est amplifié une pre- 
mière fois de manière 


constante (gain fixe) par la 
porte U1D une seconde fois 


par le transistor Darlington T1 
qui commande directement 
les lampes luciole branchées 
sur le connecteur J2. 

L'ajustable R2 permet de do- 
ser l'intensité du scintillement 


aléatoire de l'ampoule raccor- 
dée au bornier JP2. 

Le circuit d'alimentation est 
réalisé par un pont redresseur 
PT1 qui fournit directement la 
tension d'éclairage alors 
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Fig.3 L'ensemble de commande 
électronique est 
dissimulé au dos 
du décor. 


Câbles de liaison de l'ampoute 
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Fig.2 Schéma d'implantation 
et : 
des composants. 


qu'une diode zener DZ1 assu- 
re un minimum de régulation 
à l'attention du circuit intégré 
Ulet des condensateurs de fil- 
trage (C3,C4). 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK2260 S placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. L'assemblage ne pré- 
sente aucune difficulté. Utili- 
ser un fer à souder dont la 
puissance est limitée à 30 
Watts et de l'étain comportant 
une âme désoxydante. 

Veiller à la bonne orientation 
des composants polarisés 
(condensateurs électroly- 
tiques, diodes, transistor et 
circuit intégré. 

Vérifier toutes les soudures 
puis passer aux essais. 
Utiliser un transformateur de 
12 volts 5 watts ou un bloc sec- 
teur universel. 

Les deux ampoules doivent 
s'allumer immédiatement. 
Tourner R2 lentement jusqu'à 


ce que les deux ampoules va- 
cillent légèrement. 

Noter en fig.3 le positionne- 
ment des deux ampoules type 
lucioles et de la platine vue 
par transparence. 
Immobiliser les deux lucioles 
et la platine avec du ruban ad- 
hésif. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 2260$S comprenant tous 
les composants, le circuit im- 
primé, le décor, aux environs 
de 125,00 F 


GÉNÉRATEUR DE 
IONOPHORÈSE 


Sous le vocable “ionophorèse" se 
cache véritablement une technique 
assez confidentielle qui fait appel 

à un courant faible pour entraîner 
les ions d'une substance chimique à 
travers l'épiderme afin d'accéder 
très précisément à proximité directe 
des zones douloureuses. 


omme dans bien des 
disciplines, sous des 
noms aussi étranges 


qu'inconnus se cachent bien 
souvent des concepts simples 
et logiques, pour ne pas dire 
élémentaires. Ainsi, le terme 
ionophorèse provient de 
lion", soit une particule dotée 
d'une charge électrique et 
l'phore! qui indique l'action de 
porter. Ainsi, ce terme dé- 
signe-t-il tout simplement une 
technique biophysique 
consistant à assurer l'achemi- 
nement de substances actives 
dans le corps humain en utili- 
sant un courant continu de 
faible intensité. 

Largement décrite dans les 
revues 35 et 41, la ionophorè- 
se semble faire son chemin si 


l'on en juge par le vif intérêt 
que suscite cette technique. 
Le générateur de ionophorèse 
proposé ici est des plus mo- 
dernes qui soient et a pu enco- 
re être amélioré. 
En effet, il est basé sur un mi- 
croprocesseur qui exerce un 
contrôle constant sur les va- 
leurs de courant et de temps. 
L'affichage des paramètres 
fait appel à deux afficheurs 
numériques à LED de couleur 
rouge. 
Son alimentation est assurée 
par une série de piles ou de 
batteries excluant tout appel 
direct au 220 volts secteur 
pour des raisons évidentes de 
sécurité. Le montage est ha- 
billé d'un élégant boîtier en 
métal, avec façade inclirtée et 
sérigraphie couleur. Côté 
gauche se trouvent l'inter- 
rupteur général et la prise 
coaxiale dorée recevant 
les électrodes. Un peu 
plus à droite noter la pré- 
sence d'une LED rouge 


affectée à la signalisation de 
défaut batterie, ainsi que les 
deux fenêtres rectangulaires 
s'ouvrant sur les afficheurs 
numériques décomptant le 
délai d'exposition (Time) et 
mesurant le courant de sortie 
(mA Out). Sous les afficheurs 
se tiennent les commandes 
manuelles MODE, +, et "1, 
L'utilisation de l'appareil est 
très simple, comme nous le 
verrons en détail lors des es- 
sais. Signalons encore dans ce 
préambule que l'appareil dis- 
pose d'un système automa- 
tique de compensation des 
faibles variations dues aux 
mouvements et au processus 
normal de sudation de la 
peau. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du gé- 
nérateur est reproduit en 


fig.1. Il se compose de trois 
sections distinctes : 

- l'unité de gestion du systè- 
me centrée sur le microcon- 
trôleur U1 un PIC16C72A 

- l'interface utilisateur com- 
prenant l'affichage et les diffé- 
rentes commandes, 

- l'étage de stimulation élec- 
trique basé sur les transistors 
TS et T6. 

L'établissement et la vérifica- 
tion de paramètres d'adminis- 
tration du système comme la 
stabilisation automatique des 
valeurs de courant, ainsi que 
la détermination du temps 
d'exposition sont assurées par 
la programmation interne du 
microcontrôleur. Les lignes 
de sorties activées par U1 
sont utilisées de façons bien 
différentes, toutes aussi inté- 
ressantes sur le plan éducatif. 
Ainsi, les broches de RBO à 
RB6 pilotent en parallèle les 
segments des 4 afficheurs via 
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1g.1 Schéma électrique du MK3525, 
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les résistances de R2 à R&. La 
broche RB7 est destinée à la 
commande du point décimal 
DG3 par la résistance R9. Les 
transistors T1 à T4 sont affec- 
tés au multiplexage des affi- 
cheurs numériques et sont pi- 
lotés par les sorties RCO, 1, 3, 
4 et les résistances R12 à R15. 
La méthode d'activation des 
chiffres repose sur le balaya- 
ge cyclique séquentiel connu 
sous l'appellation de Time di- 
vision multiplex ou multi- 
plexage. En réalité, les 
chiffres affichés ne sont pas 
tous allumés en même temps. 
En effet, le microprocesseur 
gère les signaux de façon que 
seul l'un des afficheurs soit 
activé alors que les autres res- 
tent éteints. La mise à jour 
complète de l'affichage est 
donc développée en quatre 
phases successives. L'inter- 
valle est très bref, de l'ordre 
du centième de seconde, délai 
imperceptible à l'œil. 

Examinons maintenant la par- 
tie réservée à l'acquisition des 
commandes et à la distribu- 
tion du courant vers les élec- 
trodes. Les touches P1, P2 et 
P3 sont le prolongement des 
broches RC5, RC6, RC7. Ces 
trois lignes sont normalement 
au repos et donc au potentiel 
zéro grâce aux résistances de 
rappel R17, R18 et R19. La 
broche RC2 agit sur la base 
du transistor T5, élément 
chargé de piloter T6 utilisé 
comme interrupteur électro- 
nique placé en série avec la 
self J1. Cette configuration 
simple assure la mise en 
oeuvre de la modulation par 
largeur de l'impulsion, plus 
connue sous le sigle PWM 
(Pulse Width Modulation). 
Les signaux électriques en jeu 
sont reportés sous forme gra- 
phique dans la fig.2A qui 
montre les signaux présents 
sur les électrodes pour un 
courant faible. La fig.2B 
montre des signaux d'intensi- 
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Fig.2C Des impulsions descendantes de longue durée 
donnent une tension de sortie élevée. 


Fig.2A Des impulsions descendantes de courte durée 
donnent lieu à une tension de sortie basse. 
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Noter que les valeurs de fré- sement et le filtrage opérés 


quences et donc de périodes par la diode D1 et le conden- 


varient de façon négligeable 
par rapport au rapport cy- 


férents oscillogrammes mon-  microcontrôleur sur la broche 


trent ces variations du rapport  RC2, 


paramètre qui désigne le rap- . disponible pour la ionophoré- 
cyclique. La trace de la voie 1 


clique (duty-cycle) du signal, 
port existant entre la largeur 
des paliers hauts et celle des 


paliers bas du signal. Les dif- 


rant délivré par le montage. 
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Fig.3B Des impulsions de 98V 20 ysS. 
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sions de commande (trace 1). 
À première vue, en observant 
uniquement le profil des si- 
gnaux, les deux informations 
semblent identiques mais il 
convient pourtant de tenir 
compte des calibres affectés à 
chacun de ces signaux. Com- 
me l'indiquent les paramètres 
affichés sous l'oscillogram- 
me, le voie 1 est réglée sur 2 
volts par carreau alors que la 
voie 2 est placée sur le calibre 
50 volts par carreau. 

La vitesse de balayage hori- 
zontal est de 10 pS par divi- 
sion. Ainsi, dans l'oscillo- 
gramme représenté en figure 


RI 22 Kohms 

R2 à R9 220 ohms 
R1O > 330 ohms 1/2W 
RI11 = 220 ohms 

R12 à R16 = 4,7 Kohms 
R17 à R19 - 10 Kohms 
R20-R21 = 1 Kohm 

R22 = 220 ohms 

R23 = 47 Kohms 1/2 W 5% 
R24 = 768 ohms 1/4 W 1% 
R25 = 10 Kohms 


3A, le pic de tension de 130V 
dure 30 us. Dans la figure 
3B, le pic de tension dis- 
pose d'une amplitude de 98 
volts pendant 20 us. Le contrô- 
le que le microcontrôleur 
exerce sur les différents para- 
mètres externes est ainsi clai- 
rement mis en évidence. 
Lorsque la valeur du courant 
ne peut être atteinte, le micro- 
contrôleur allonge la période 
pendant laquelle le signal de 
la broche RC2 se trouve au ni- 
veau bas. La valeur du courant 
continu recueilli par l'entrée 
RAO aux bornes de R24 infor- 
me le processeur sur la valeur 
du courant en circulation. Ce 
potentiel est compris entre 0 
et 5 V, Cette information est 
mise en forme par les quatre 
éléments de sécurité compo- 
sés des diodes zener DZ1, du 
condensateur C6 et les résis- 
tances R21 et R27. Le pont di- 
viseur R23-R10 dispose en son 
milieu d'un point de prélève- 
ment qui est envoyé à la 
broche RAS de U1. Cette in- 
formation assure la fonction 
d'alarme en cas d'absence de 
conduction entre les élec- 
trodes. Sans ce dispositif, si 
les plaques sont isolées ou 
non connectées par une va- 
leur de résistance suffisam- 


R?26 = 33 Kohms 
R27 = 1 Kohm 
C1-C2 


22 pF céramique 
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ment faible pour constituer 
une charge, la tension conti- 
nue aux bornes de C5 est 
libre de monter vers le niveau 
maximum de 160 volts. Or, la 
tension sur RA5 augmente 
également, et au delà de la li- 
mite prévue, soit environ 1,2 
volt, le processeur considère 
les électrodes déconnectées 
et émet un signal sonore pour 
inviter l'utilisateur à résoudre 
un éventuel problème de 
connexion. Le son est délivré 
par le buzzer BZ1 raccordé à 
la broche RA2 du microcon- 
trôleur. Un autre pont formé 
par R26 et R25 connecté à la 
broche RA1 de U1, assure la 
mesure pour la fonction de 
surveillance de l'état de char- 
ge des piles. 

L'indication du défaut des 
piles est donnée visuellement 
par la LED DLI1 liée à la 
broche RAA à travers R11. Le 
reset du microcontrôleur est 
confié à la cellule RC compo- 
sée des éléments RI1 et C3. La 
génération de la fréquence 
d'horloge est assurée par le 
quartz Q1 et les petits conden- 
sateurs C1 et C2. 

Une dernière particularité à 
noter concerne l'interrupteur 
inverseur SW1 qui assure la 
double fonction de mise à l'ar- 


rêt et de recharge. Dans la po- 
sition montrée sur le schéma, 
la batterie alimente le généra- 
teur de ionophorèse. Dans 
l'autre position la batterie est 
en charge et le générateur ne 
peut alors fonctionner. 
L'appareil réclame 10 élé- 
ments bâton de type Ni-Cd 
(nickel-cadnium) ou Ni-mh 
(nickel-hydrure métallique). 
Des piles alcalines classiques 
non rechargeables peuvent 
également être employées, 
mais il sera alors inutile d'utili- 
ser le chargeur. 


Avec la description de cet ap- 
pareil nous terminons la pre- 
mière partie de cet article. 
Dans le prochain numéro de 
Nouvelle électronique, la pha- 
se de réalisation et de mise au 
point vous sera donc propo- 
sée. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 3525 comprenant tous 
les composants, le circuit im- 
primé, les deux plaques en 
caoutchouc avec gaines en tis- 
su, le boîtier métal avec faça- 
de percée et sérigraphiée, aux 
environs de 995,00 F 


J2 fiche DC alimentation 
J3 prise pin RCA dorée 


T1 à T4 


BC337 


C3 = 1yF/16Velec 

C4 = 100 nF multicouche 
C5 =2,2nF/400V pol 

C6 = 10yF/16V elec. 

C7 = 220uF/16V 

CS = 47 uF/16V elec 

D1 = BYW29 

DZ1 > zener 5,1V 1/2W 


U1 = PIC16C72A programmé 


7805 
Q1 = quartz8,l MHz 
J1 = selftorique 3525 
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T5 BC547 
16 BULA5 
DL1- LED 
DG1 à DG4 
PI à P3 
BZ1 - buzzer avec oscillateur interne 
SW1 = inverseur à bascule 

1 support de 10 piles R6 


afficheur cathode commune 
poussoirs P5(N) 


1 pression 9 volts 

1 cordon pour plaque de 1,5 m 

1 plaque de 10 x 5 cm avec gaine 

1 plaque de 11,5 x 8 cm avec gaine 


Au cours de ces dernières années 
le développement des résonateurs 
à onde de surface, plus connu sous 
le nom de SAW (Surface Acoustic 
Wave) a permis la vulgarisation 
des modules radiofréquences UHF 
caractérisés par un miniaturisation 
intéressante et par un excellent 
rapport qualité/prix en regard 

des performances offertes. 


(HT 


Fig.1 Structure d'un 
résonateur SAW. 


u-delà de considéra- 
tions scientifiques et 
technologiques, 


l'électronique moderne est un 
domaine en rapide et constan- 
te évolution y compris sur le 
plan commercial. Le prix de 
vente des produits de 
consommation courante est 
désormais défini en grande 
partie par les lois de l'offre et 
de la demande puisque les 
matières premières et la dé- 
pense de production consti- 


tuent une fraction très modes- 
te pour ces catégories de pro- 
duits à forte valeur ajoutée. 

Ces nouveaux dispositifs SAW 
se substituent parfaitement 
aux quartz et aux résonateurs 
céramique et équipent princi- 
palement les oscillateurs et 
les filtres conçus pour des fré- 
quences de travail d'environ 


— ENSENBLE DE 
RADIODIFFUSION 


La FINI en bande UHF 


100 à 1000 MHz même si leurs 
performances en matière de 
stabilité et de précision sont 
légèrement inférieures à 
celles des quartz. Ainsi, les ré- 
sonateurs à onde de surface 
sont-ils désormais omnipré- 
sents dans de nombreuses ap- 
plications grand public com- 
me les radiocommandes do- 


mestiques jusqu'au talkie-wal- 
kie et autres téléphones sans 
fil. 


UN PEIGNE PLUS 
PETIT QU'UN 
CHEVEU 


Examinée au microscope, la 
partie interne d'un SAW appa- 


Fig.2 Schéma électrique de l'émetteur MK3455. 
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5e) 


Inmp ce d'entrée BF: 47 kohms 
Mons entrés audio: de 10 mV à 2V rms 


st simple conversion, IF=10.7 MHz 
ee ONE CR 
Tension d'alimentation: de 7,5 a 12 Vcc 
Consommation: 15 - 150 mA (en relation avec le volume d'écoute 
rait comme une série de avec un procédé de photogra- fréquence particulière compa- 
lignes disposées en forme de  vure dans un matériau piezo  tible avec les caractéristiques 


peignes imbriqués selon un 
dessin géométrique identique 


électrique. La surface de cet 
élément est de l'ordre de 1-2 


structurelles du peigne donne 
lieu à la génération d'un signal 


à celui reproduit en fig.1. millimètres carrés. Le fonc- de nature électrique (OUT). 
La fréquence de travail dé-  tionnement d'un SAW s'ap-  Inséré dans un circuit oscilla- 
pend de l'épaisseur et de l'es-  puie sur des concepts de phy- teur, le SAW exerce les 
pacement des lignes du  sique quine seront pas approœ mêmes fonctions qu'un 
peigne, physiquement réalisé  fondis ici.  Indiquons quartz ou qu'un résonateur 


Câble blindé 


néanmoins que le signal élec- 


céramique en forçant l'oscilla- 


tromagnétique appliqué en tion du signal sur la fréquence 
entrée (IN) subit une conver- pour laquelle ilest prévu. Le 
sion en signal mécanique. En SAW ne nécessite qu'un oscil- 
effet, il devient un signal sono-  lateur libre de type LC (induc- 


re (acoustic wave) qui se pro- 
page uniformément à la surfa- 
ce du dispositif. A la sortie, le 
phénomène s'inverse, et la 
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Antenne 
(fit 17 cm) 


2 hi 
CD. ein mater, ch chaine Hi-fi 


tance et capacité). Pour cette 
raison, le domaine des micros 
sans fils à bénéficié d'un essor 
important avec l'introduction 


Fig.4 Schéma d'implantation 
du MK3455/TX 


des SAW dans les circuits à 
canal unique fonctionnant à 
434 MHz. Cependant, les do- 
maines où la communication 
s'effectue sur différentes fré- 
quences, voient le maintien 
de la prépondérance des syn- 
thétiseurs PLL, basée sur des 
systèmes à quartz associés à 
une logique de contrôle an- 
nexe plus élaborée. 
L'expérimentation des SAW 
dans le domaine amateur est 
généralement difficile car il 
s'agit d'éléments réservés à 
des fréquences très élevées, 
difficilement intégrables sans 
une instrumentation adéqua- 
te. Par contre, toute une gam- 
me de modules hybrides inté- 
grant des dispositifs SAW 
s'est développée, ce qui per- 
met d'accéder à cette techno- 
logie sans avoir à déployer de 
systèmes particuliers pour 
leur mise en oeuvre, Avec cet- 
te approche, les obstacles de 
nature technique sont immé- 
diatement éludés, vu que les 
parties critiques opérant à des 
centaines de MHz sont as- 
semblées et testées par des 
systèmes industriels. Il ne 
reste donc à l'utilisateur qu'à 
adjoindre l'alimentation et les 
circuits d'entrée et de sortie 
audio. Le système de liaison 
par radio que nous présen- 
tons utilise deux modules hy- 
brides SAW de la dernière gé- 
nération, un émetteur et un 
récepteur, destinés à la diffu- 
sion de voix et musique Hi-fi 
avec une portée correcte et 
un rendu sonore excellent. 


LA PAROLE 
AUX CHIFFRES 


Avant d'aborder les détails du 
schéma électrique, exami- 
nons les caractéristiques prin- 
cipales de l'ensemble. Ci-des- 
sus, dans le tableau apparais- 
sent les données techniques 


de l'émetteur MK3455/TX et 
du récepteur MK3455/RX. La 
fréquence de travail et la puis- 
sance RF antenne sont éta- 
blies à 433,75 MHz et 10 mW, 
valeurs normalisées s'inspi- 
rant des normes actuelles en 
matière de communication ra- 
dio à faible portée dans le do- 
maine privé. Le module émet- 
teur accepte les signaux audio 
de toute source standard, et 
produit une émission modu- 
lée en fréquence (FM) avec 
déviation maximum de +/-75 
KHz, valeur adaptée à la diffu- 
sion de la voix, au codage de 
tonalité multifréquence 
(PTME) ou pour la musique à 
haute fidélité. Le récepteur de 
type superhétérodyne à 
simple conversion présente 
une sensibilité de -100 dBm 
et fournit une sortie audio de 
1 watt, directement applicable 
sur un petit haut-parleur de 8 
ohms. Une seconde sortie BF, 
disposant d'un niveau utile de 
100 mV RMS est destinée à la 
commande d'amplificateurs 
externes. Les modules récla- 
ment une alimentation sous 
12 Vec et des courants mo- 
destes, issus de piles, de bat- 
teries rechargeables ou de pe- 
tits adaptateurs secteur. Un 
seul émetteur peut couvrir un 
rayon de 40-50 mètres environ 
dans des locaux, cette distan- 
ce étant portée au double à 
découvert. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 
RECEPTEUR 


La fig.2 montre le schéma 
électrique MK3455/TX, effec- 
tivement simplifié par l'utilisa- 
tion du module hybride MI1 
qui subvient à toutes les fonc- 
tions essentielles. Le signal 
audio à transmettre est appli- 
qué aux bornes de l'ajustable 
R2, après gommage de l'éven- 


tuelle composante continue 
opérée par C4. L'information 
sonore atteint la broche 4 de 
MIi1, soit l'entrée du premier 
amplificateur (AMP1) confi- 
guré pour un gain de 20. L'ali- 
mentation est reliée à l'entrée 
1 du module, et elle est ensui- 
te filtrée par C2 et C3. La ré- 
sistance R1, placée entre la 
ligne positive et l'entrée 
broche 2 du circuit hybride, 


Fig.7 Schéma d'implantation du MK3455/RX 
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FN Radio 


OUTPUT (1) —> | 1 
SUPPLY VOLTAGE —» [2 
OUTPUT (2) —»> [3 


GROUND —+| 4 | 


TDA 2822M 


[8 |+— INPUT - (1) 
17 |— INPUT + (1) 
6 |— INPUT + (2) 
LS |— INPUT - (2) 


Fig.8 Brochages du circuit TDA2822M. 


impose un niveau logique 
haut interprété comme signal 


de validation de l'interrupteur 
logique ENABLE SWITCH et 

LISTE DES COMPOSANTS 

MK3455/TX 

R1 = 1Kohm 

R2 = 47 Kohms ajustable 

R3 = 22Kohms 

R4 = 4,7 Kohms 

C1 = 5,6nF pol. 

C2 = 100uF /16V elec. 

C3 = 100nF multicouche 

C4 = 100nF pol. 

MI1= Module Emetteur audio FM 
hybride 433,75 MHz 

LISTE DES COMPOSANTS 

MK3455/RX 

Ri = 1 Kohm 

R2 = 10 Kohms ajustable 

R3 = 4,7 Kohms 

R4 = 4,7 Kohms 

R5 = 10 Kohms 

R6 = 4,7 ohms 

R7 = 4,7 ohms 

C1 = 47 uF/16V elec. 

C2 = 47nF 

C3 = 10uF/16V elec 

C4 = 10yF/16V elec 

C5 = 10uF/16V elec 

C6 = 10nF pol. 

C7 = 100nF pol. 

C8 = 100nF pol. 

C9 = 220yuF/16V elec 

C10= 100yF/16V elec 

D1 = voirtexte 

D2 = 1N4148 

D3 = IN4148 

D4 = 1N4007 

D5 = 1N4007 

U1 = TDA2822M 

U2 = 7805 

MI1= Récepteur FM hybride 
superhétérodyne 
433,75 MHz 

J1 = connecteur mâle 2 plots 

J2 = connecteur mâle 3 plots 


donc du circuit entier puisque 
l'utilisation prévue pour notre 
montage nécessite une émis- 
sion permanente. Si un fonc- 
tionnement de type intermit- 
tent est recherché, il convient 
de ramener la broche 2 à la 
masse pour inhiber immédia- 
tement l'étage radiofréquen- 
ce. Noter que le passage à l'al- 
ternat réclame un délai de 
100 yS environ, temps à 
prendre en compte pour une 
utilisation avec certains dispo- 


_ Sitifs automatiques rapides. 


Les composants résistifs et ca- 
pacitifs liés aux broches 6 et 7 
servent pour le préemphasis, 
filtrage préliminaire qui corri- 
ge le signal audio et lui affecte 
les caractéristiques néces- 
saires pour la meilleure ex- 
ploitation possible du canal de 
communication. Le groupe 
R3, R4 et C1 atténue 6 fois en- 
viron les sons graves de façon 
que le second amplificateur 
(AMP) travaille sur un signal 
équalisé de la même manière 
que pour les transmissions 
FM commerciales. A l'inté- 
rieur du module, la sortie de 
AMP? pilote une diode vari- 
cap associée à l'oscillateur 
SAW. Elle produit des petites 
variations de fréquence qui 
donnent lieu à la modulation. 
Les broches 1, 3, 5, 9, 13 et 16 
sont destinées à être raccor- 
dées à la masse, La broche 15 
délivre le signal radiofréquen- 
ce destiné à l'antenne. Le mar- 
quage MATCHING NET- 
WORK présent sur MI! in- 
dique que la valeur 
d'impédance disponible en 
sortie n'est pas quelconque et 
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il figure d'ailleurs également 
en sus le nombre 50 qui in- 
dique une impédance de sor- 
tie de 50 ohms. 
REALISATION 
PRATIQUE 
EMETTEUR 

Sur le circuit imprimé 


MK3455/TX, placer les com- 
posants conformément au 
schéma d'implantation repro- 
duit en fig.4. Placer les trois 
résistances verticalement 
puis l'ajustable équipé de son 
axe plastique. Monter les 
quatre condensateurs en pre- 
nant garde à la polarité de C2. 
Les 6 cosses pour les 
connexions câblées, prennent 
place dans les points + et, 
INBF, ANT et les deux 
broches de masse sont repé- 
rées par le symbole standard 
T. Engager en dernier le mo- 
dule MT1 en ménageant un es- 
pace de 2 mm entre le circuit 
imprimé et le module. Effec- 
tuer ensuite le raccordement 
aux éléments externes en uti- 
lisant une nappe à deux fils bi- 
colore pour relier l'alimenta- 
tion. Avec un câble blindé BF, 
amener le signal audio. Utili- 
ser une longueur de câble co- 
axial 50 ohms pour connecter 
l'antenne. Pour les applica- 
tions portables, l'antenne 
peut être réalisée par une lon- 
gueur de fil rigide isolé de 17 
cm directement soudée sur la 
sortie ANT. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 
RECEPTEUR 


Reproduit en fig.5, le schéma 
du récepteur est un peu plus 
complexe que celui de l'émet- 
teur. La section radiofréquen- 
ce est également assurée par 
un module hybride récepteur 
MI, et la partie amplification 


audio, absente de l'autre plati- 
ne est confiée au circuit inté- 
gré U1. Le signal radio capté 
par l'antenne atteint la broche 
3 du module, qui constitue 
l'entrée d'un étage amplifica- 
teur RE Sur le schéma, la re- 
présentation de MI1 est com- 
plétée par le synoptique de 
ses fonctions internes qui 
montre la présence des sous- 
ensembles MIXER, et LOCAL 
OSCILLATOR, ce qui sous- 
entend que MII est un récep- 
teur de type superhétérodyne 
à simple conversion. Les 
blocs suivants révèlent une 
fréquence intermédiaire de 
10,7 MHz, ainsi qu'une démo- 
dulation en quadrature avec 
sortie BF directe. L'alimenta- 
tion de MII1 est de 3 VCC. Cet- 
te tension est obtenue à partir 
de la tension d'alimentation 
de 5V par la chute opérée grà- 
ce aux trois diodes D1-D2-D3 
alors que le filtrage est assuré 
par C1-RI. En pratique DI 
s'avère inutile et ne sera pas 
installée sur le circuit. Le si- 
gnal audio démodulé est livré 
par la broche 10 et atteint 
l'ajustable R2 pour le réglage 
du volume. Le condensateur 
C2 placé entre la sortie BF et 
la masse, réalise le processus 
de de-emphasis, en annulant 
la correction de pré-emphasis 
opérée initialement au sein de 
l'émetteur TX. Les sons 
graves retrouvent ainsi leur 
amplitude originelle et l'infor- 
mation sonore reprend sa 
composition première. Le 
pont diviseur R3/R4 relié à la 
broche 15 configure le niveau 
de sensibilité du récepteur en 
présence de signal radio 
faible. Les valeurs proposées 
dans la liste des composants 
offrent un bon compromis 
entre niveau de la porteuse et 
qualité sonore. Les broches 
18 et 19, qui sont inutilisées 
ici, accèdent à un interrupteur 


électronique interne capable 
de commuter une charge jus- 
qu'à 24 Vec/100mA en répon- 
se à l'action du squelch. 

Lorsque le signal reçu est in- 
férieur au seuil établi, l'inter- 
rupteur s'ouvre, Lorsque le si- 
gnal est suffisamment fort, 
l'interrupteur se ferme. Préle- 
vé sur le curseur de l'ajustable 
R2, le signal audio traverse C3 
et atteint la broche centrale 
d'un groupe de trois broches. 
Un cavalier fermant les points 
AB dirige le signal vers l'étage 
d'amplification constitué au- 
tour du circuit intégré U1 et 
relié au haut-parleur externe. 
En position B-C, le signal au- 
dio est envoyé à la sortie AM- 
PLI BE En complément du 
choix de cette option, il est né- 
cessaire de ne pas alimenter 
U1 en retirant le strap J2 pris 
dans sa ligne d'alimentation 
En ce qui concerne l'alimenta- 
tion, on peut remarquer le ré- 
gulateur U2 et les éléments de 
filtrage C9 et C10, tandis que 
la menace des éventuelles er- 
reurs de polarité est écartée 
par Dé et D5. Le circuit inté- 
gré U1 fonctionne en pont 
comme le laisse penser son 
synoptique, ce qui permet de 
disposer d'une puissance suf- 
fisante à partir d'une faible 
tension d'alimentation. En 
contrepartie, le pôle négatif 
du haut-parleur n'est pas réfé- 
rencé à la masse. Les groupes 
RC formés de R6 - C7 et R7- 
C8 évitent la formation d'auto 
oscillations et contribuent au 
bon fonctionnement de l'am- 
pli même en présence de lon- 


gueurs importantes de câbles 
desservant un casque ou une 
enceinte. 


REALISATION 
PRATIQUE 
RECEPTEUR 


Sur le circuit imprimé 
MK3455/RX placer les com- 
posants conformément au 
schéma d'implantation repro- 
duit en fig.7. Monter les résis- 
tances horizontalement à l'ex- 
ception de R5 qui doit être pla- 
cée verticalement. Installer 
les composants non polarisés 
qui sont tous de type standard 
en polyester. Implanter les 
diodes et les deux straps 
confectionnés à partir de 
queues de résistance. Noter 
que la diode D1 est à rempla- 
cer par l'un des deux straps. 
Monter les 7 cosses raccor- 
dant les points "alims+", 
lalim-" "sortie ampli", 
"casque" et "ANT", et les 
deux connecteurs de cava- 
liers J1 et J2. Insérer l'ajus- 
table R2, comportant un axe 
en plastique, le support pour 
U1 encoche de référence posi- 
tionnée en direction de C6. Le 
régulateur U2 voit sa partie 
métallique dirigée vers C9 et 
le module MI1. Il est conseillé 
de laisser un jour de 2mm 
entre le module hybride et la 
surface du circuit imprimé, 
car en formant un ensemble 
rigide, le risque de fissure sui- 
te à un choc augmente alors 
considérablement. Enfin, le 
circuit intégré amplificateur 
UI est à installer sur son sup- 
port. Le câblage externe est à 


Fig.10 Schéma synoptique 
du module RX. 
réaliser comme l'indique le 
plan. La prise ANT reçoit l'an- 
tenne de réception constituée 
d'un fil de 17 cm de longueur. 
Le raccordement vers une ins- 
tallation Hi-Fi s'accomplit à 
partir des points "sortie am- 
pli". Le choix de la sortie s'ef- 
fectue à l'aide des cavaliers J1 
et J2 avant la mise sous ten- 
sion. Lorsqu'un haut-parleur 
local est utilisé, insérer J2 
puis J1 en position A-B. Pour 
l'écoute avec un amplificateur 
et enceintes externes, retirer 
J2 et placer J1 en position B-C. 


ESSAIS 
DU SYSTEME 


Par l'utilisation des modules 
hybrides avec résonateurs 
SAW, cet ensemble de radio- 
diffusion FM en bande UHF 
est opérationnel dès l'achève- 
ment des deux petits mon- 
tages. En effet, comme le ca- 
nal de communication est 
unique et que la fréquence de 
travail est définie avec préci- 
sion, aucune manœuvre d'ali- 
gnement n'est nécessaire, si 
ce n'est l'ajustage du volume. 

Chaque montage nécessite 
une tension continue de.12 
volts, donnée par des piles, 
des batteries ou des adapta- 
teurs secteur en mesure de 
délivrer 20 mA pour l'émis- 
sion et 200 mA pour la récep- 
tion. Le signal audio à adres- 
ser au TX peut provenir d'un 
lecteur de CD, d'un magnéto- 
phone à cassette, d'une plati- 
ne de mixage ou d'autres 
sources sonores compatibles. 
Après avoir effectué le travail 


her 


préliminaire de câblage des 


sources d'énergie, la 
connexion s'effectue en 
quatre phases : 


- Poser les platines sur le plan 
de travail à environ un mètre 
l'une de l'autre, 

- installer le cavalier J2 puis le 
cavalier J1 sur A-B 

- positionner les deux ajus- 
tables à mi-course 

- mettre en service et vérifier 
le bon fonctionnement de l'en- 
semble. 

Les modules peuvent ensuite 
être déplacés à des distances 
plus importantes et la qualité 
sonore est à affiner en retou- 
chant le niveau de modulation, 
avec R2 sur la platine TX. 
L'émetteur doit être de préfé- 
rence unique dans une même 
sphère de couverture. Cepen- 
dant, pour augmenter la cou- 
verture du système, il peut 
être envisagé de faire cohabi- 
ter plusieurs émetteurs à 
condition de faire en sorte que 
les différentes zones de cou- 
verture ne se superposent pas. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet récepteur, réfé- 
rence MK 3455RX compre- 
nant tous les composants, 
le circuit imprimé et le 
module hybride, aux environs 
de 205,00 F 


Le kit complet émetteur, réfé- 
rence MK 3455TX compre- 
nant tous les composants, 
le circuit imprimé et le modu- 
le hybride aux environs 
de 425,00 F 
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”  SERRURE À 
TOUCH MEMORY 


_ Une clef vraiment canon ! 


Grâce aux nouvelles technologies dé- 
veloppées pour accroître le niveau de 
sécurité des équipements de contrôle 
d'accès, il est maintenant possible de 
réaliser une serrure électronique so- 
phistiquée disposant de 250 000 mil- 
liards de combinaisons. Ce type de 
serrure est particulièrement destiné 
à équiper les endroits les plus sen- 
sibles devant offrir un haut degré de 
sécurité comme les portes blindées, 
les coffre-forts ou les laboratoires et 


autres installations sensibles. 


insi, parmi tous les 
types de composants 
ou de systèmes com- 


posant l'offre de ce segment 
de marché, la société DAL- 
LAS vient de développer un 
circuit durci encapsulé dans 
un boîtier miniature type pile 
bouton qui offre un niveau de 
sécurité impressionnant tant 
sur le plan de sa solidité méca- 
nique que sur celui de l'immur- 


Fig.1 Un touch memory se 
présente comme une 
pile bouton. 


nité qu'il peut présenter face 
aux perturbations exté- 
rieures.. 

Ce système est baptisé TOU- 
CH MEMORY par son 
constructeur et ses caractéris- 
tiques principales lui confè- 
rent une excellente fiabilité. 
Comme le montre la fig.1, il 
s'agit d'une capsule d'acier in- 
oxydable de 17 millimètres de 
diamètre qui vient prendre 
place soit dans l'épaisseur 
d'une plaquette style carte de 
crédit soit au sein d'un porte- 
clefs ad hoc. Les TOUCH ME- 
MORY ont le même aspect 
que les piles utilisées pour les 
montres ou les calculatrices et 
disposent donc de deux sur- 
faces indépendantes pour as- 
surer les contacts électriques 
avec l'embase. 

La puce de silicium contenue 
dans ce solide boîtier métal- 
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lique étanche se voit affectée, 
par programmation physique 
grâce à un procédé de gravure 
LASER réalisée en usine, un 
code binaire choisi parmi 
250 000 milliards de combinai- 
sons qui n'offre donc aucune 
possibilité de duplication vu la 
technique utilisée. Ainsi sont 
éliminés les problèmes de dé- 
magnétisation ou de perte de 
mémoire rencontrés avec les 
mémoires silicium classiques. 


Pour assurer l'essor de leur 
système, les ingénieurs de 
DALLAS ont donc imaginé un 
protocole de transmission 
MONE WIRE! (un fil) en me- 
sure d'assurer le dialogue 
avec le microcontrôleur de la 
serrure hôte, 

Ce système particulier de 
transmission, qui emploie 
seulement une liaison à deux 


fils, procure à son tour un 
avantage supplémentaire 
dans la réalisation des installa- 
tions d'alarme par la simplifi- 
cation du câblage à mettre en 
oeuvre sans limiter pour au- 
tant la distance entre l'embase 
et le circuit d'identification qui 
peut atteindre 200 mètres 
avec une liaison de type paire 
téléphonique traditionnelle, 
Dallas produit différents 
types de touch memory et le 
modèle utilisé ici est très évo- 
lué. Il renferme un code sur 6 
octets (48 bits), sécurisé par 
un système de contrôle d'er- 
reur utilisé par les microcon- 
trôleurs pour vérifier la lectu- 
re correcte de la mémoire 
(CRC) et renforcé par un octet, 
affecté à l'identification de la 
classe de produit. 

Ces informations sont com- 
munes à toutes les familles de 


touch memory et sont essen- 
tielles pour assurer une iden- 
tification sans faille. 

La grande flexibilité de ces 
mémoires est procurée par le 
protocole bidirectionnel utili- 
sé pour l'échange de données 
entre le touch memory et la 
serrure. Le seul inconvénient 
quant à l'utilisation de ces dis- 
positifs est le recours obliga- 
toire à un microprocesseur 
qui doit disposer d'au moins 
une ligne de port qui soit bidi- 
rectionnelle et qui supporte 
donc un paramétrage en sor- 
tie ou en entrée à haute impé- 
dance. 

Ce problème est résolu par 
l'utilisation d'un microcontrô- 
leur type PIC16C54XT dans 
notre réalisation baptisée 
La fig.2 montre le moyen de 
transmettre un bit de niveau 
logique 1 vers le touch memo- 
ry. Le port utilisé sur le micro- 
contrôleur doit être initiale- 
ment configuré en sortie. La 
ligne doit ensuite passer de 
l'état haut à l'état bas et y res- 
ter pendant un certain temps 
(Tlow1) compris entre 1 et 15 
us. Ce délai écoulé, le port 
doit être paramétré avec son 
entrée à haute impédance et y 
rester pendant un temps (Ts- 
lot) compris entre 60 et 120 
us. Au terme de cette phase, il 
est ensuite possible d'envoyer 
un autre bit. 

La figure 2B montre la trans- 
mission d'un bit 0 sur la ligne. 
Comme précédemment, le 
port doit préalablement être 
configuré en sortie, et la ligne 
doit passer de l'état haut à 
l'état bas et conserver cet état 
pendant (Tslot) 60 à 120 us. 
Ce temps écoulé, il est pos- 
sible d'envoyer un nouveau 
bit. 

Pour lire les données d'identi- 
fication contenues dans la mé- 
moire, il convient de se repor- 
ter au diagramme montré en 
fig.2C. Comme pour les 


autres instructions, le port est 
initialement configuré en sor- 
tie et passe de l'état haut à 
l'état bas pour faire recon- 
naître l'impulsion de synchro- 
nisation qui doit durer plus de 
480 ps. 

Au terme de la phase de syn- 
chronisation le port du micro- 
contrôleur est configuré en 
entrée et analyse les données 
envoyées par le TOUCH ME- 
MORY. En présence d'un état 
bas pendant un temps (Tpdi) 
inférieur à 60 ps, la donnée 
transmise est prise en compte 
en tant que niveau logique 1. 
Si le délai est supérieur à 60 
us la donnée transmise est un 
zéro. 

Le protocole prévoit égale- 
ment une instruction qui per- 
met la reconnaissance de la 
clef et son initialisation 
(fig.2D). Le microcontrôleur 
doit adresser une impulsion 
de synchronisation supérieu- 
re à 480 ps. Lorsque la clef est 
présente la réponse s'effectue 
dans les 480 ps sinon le cycle 
de répète. 

Lorsque la clef répond, il se 
produit un reset automatique 
pour accepter les commandes 
de transfert d'information 
entre la mémoire morte 
(ROM) et la mémoire vive 


(RAM) tampon. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique de cette 
serrure électronique est re- 
produit en fig.3. Le cœur du 
système est le microproces- 
seur PIC16C54, qui dispose 
d'une mémoire de type sériel 
qui accepte la mémorisation 
de 64 clefs différentes au 
maximum. À proximité de U1 
se trouvent une LED (DLI) et 
un buzzer remplissant les 
fonctions nécessaires à l'inter- 
face utilisateur. 

La partie de puissance est ba- 
sée sur le transistor T1, polari- 


Impuision 
reset 
détection 
présence 

Fig.2 Diagrammes de fonctionnement d'un TOUCH MEMORY 


sé par les résistances R8 et 
R10, par le relais RLI1 et la 
LED DL2 qui indique l'activa- 
tion du relais. 

Le poussoir P1 permet d'acti- 
ver la partie du programme 
résidant dans le PIC qui dé- 
roule le cycle de mémorisa- 
tion du code du touch memo- 
ry lors de sa première mise en 
service afin de le stocker à 
l'intérieur de la mémoire 
93C66. 

Le bornier ]1 est affecté à la 
sélection par cavalier de l'un 
des trois modes de fonction- 
nement, astable, bistable ou 
indéxé. 

Les résistances R9, R1, R2, 
R3, R4 sont des résistances de 
rappel (pull-up), qui imposent 


60 ps < tauor < 120 us 
Vus < Mont < 15p6 
À pus < base < 


480 pis © Init < = 

480 js S non < — (lncludes recovery time) 
158 < trou < 60 

60 ps < tro < 2405 


à vide une polarisation positi- 
ve des ports d'entrée/sortie 
(1/0) du microcontrôleur. 
L'alimentation est composée 
du transformateur, du pont de 
diodes, des condensateurs 
C6,C2,C3 et C7 et du régula- 
teur 78L05. 

Le dispositif peut néanmoins 
être alimenté par une tension 
continue comprise entre 10 et 


TABLEAU N.1 

G [ns | 

Es 
du touch memory 


Impulsion fugitive (1 sec) (astable) 
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15 volts. Dans ce cas, retirer 
le transformateur et amener 
directement cette tension sur 
le pont de diodes PT1. 

La consommation maximale 
du dispositif ne dépasse ja- 
mais 35 mA. Lorsque le relais 


est au repos, elle avoisine 
8 mA. 

Comme le montre le schéma 
électrique, un branchement 
pour une batterie tampon est 
prévu en cas de coupure sec- 
teur. La batterie à utiliser dans 
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ce cas est composée de 9 élé- 
ments bâton Ni-Cd, de 
500/700 mA, placés en série 
(10,8 volts), qui se chargent 
via la résistance R13 durant le 
fonctionnement normal du 
système. En absence de ten- 
sion secteur, la serrure est ali- 
mentée via la diode D2 et dis- 
pose d'une autonomie de 10 
heures. 

Lorsque le dispositif est desti- 
né à commander une alarme, 
utiliser la batterie tampon de 
cette dernière, en éliminant la 
résistance R13. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK2690 placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 


en fig.4. 


Utiliser un fer à souder à poin- 
te fine dont la puissance est li- 
mitée à 30 watts et de l'étain 
de faible diamètre compor- 
tant une âme interne désoxy- 
dante. 

Effectuer en premier lieu 
deux straps comme le montre 
la sérigraphie de la platine. 
Monter ensuite les compo- 
sants les plus petits (résis- 
tances, supports, condensa- 
teurs céramique et polyester) 
puis passer aux composants 
plus encombrants comme les 
borniers et les condensateurs 
électrolytiques. Pour ces der- 
niers, respecter la polarité de 
leurs broches. Monter le buz- 
zer BZ1. 

Relier l'embase contenant les 
contacts d'insertion du touch 
memory au bornier JP1 en 
respectant sa polarité, puis 
passer aux essais de la plati- 
ne. 

Noter dans le tableau N.1 les 
trois modes possibles de para- 
métrage du cavalier J1. 
Placer le montage sous ten- 
sion. Aucune LED ne s'allu- 
me. Insérer votre touch me- 
mory sur son embase exter- 
ne, Après avoir réalisé le 
contact, le buzzer doit retentir 
toutes les secondes pour indi- 
quer que le code du touch me- 
mory présenté ne figure pas 
parmi ceux dont les combinai- 
sons ont été mémorisées dans 
la mémoire 93C66, et que l'ou- 
verture est refusée. Retirer le 
touch memory de l'embase, 
et appuyer sur le poussoir P1. 
L'allumage continu de la LED 
DLI indique l'accès à la routi- 
ne de programmation. Le mi- 
crocontrôleur peut donc lire 
votre touch memory et stoc- 
ker ce nouveau code à l'inté- 
rieur de la mémoire série pré- 
sente sur la platine. 

À l'allumage de la LED, placer 
le touch memory sur l'emba- 
se et patienter jusqu'au beep 


du buzzer et au clignotement 0 


Cavalier 
iodes 
A 
! FA 


de la LED qui confirment le 
bon déroulement et le succès 
de l'opération. 


Appuyer à nouveau sur P1 SRE 
pour revenir au fonctionne- (RER 
ment normal. TTT 
IL est possible d'assurer le mé- -  — BAC 
morisation de 64 capsules tou- 


ch memory différentes. 


Sélectionner avec le cavalier 
le mode de fonctionnement 
choisi. Il ne reste plus qu'à 
installer le dispositif à l'en- 
droit qui lui revient et à lui rac- 
corder les contacts d'une 
gâche électrique ou bien ceux 
de la désactivation de l'alar- 


LL LL 00 LL 
pe En mais 
En cas de perte d'un TOUCH tem 
MEMORY mémorisé dans le 


MK26%, il suffit de retirer U2 
(mémoire 93C66), et de rem- 
placer ce circuit intégré par 
un neuf. Recommencer alors Sérigraphie 
la mémorisation de toutes les Run 
capsules en circulation. Si 
vous disposez d'un 
lecteur/programmateur 
d'EEPROM série type 
MK2660 ou similaire, il est 
bien sûr possible d'effacer U2 
et de le reprogrammer ensui- 
te. Le circuit mémoire 93C66 
est une mémoire morte pro- 
grammable et effaçable élec- 
triquement à accès série com- 
me son type l'indique (Elec- 
tric Erasable Programmable 
Read Only Memory). 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet référence 
MK 2690 comprenant tous 
les composants, sans boîtier, 
le circuit imprimé, avec une 
clef référence MK 2690CH, 
aux environs de 545,00 F 


Fig.4 Schéma d'implantation, 
des 


Le boîtier référence Clef seule, référence 
MKB 2690 pour la centrale, MK 2690CH, aux environs 
aux environs de 39,00 F de 105,00 F 
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matique 


Quickroute 4.0 


et TINA, la CAO 
électronique en 


toute simplicité 


A la suite de l'article paru dans le précédent numéro de Nouvelle Electronique, nous 
avons reçu un abondant courrier. Il était prévu de continuer sur ce logiciel mais comme il 
existe en version française, c'est de celle-ci que nous parlerons. De plus, il convient de no- 
ter que la possibilité de téléchargement de ce logiciel sur le site anglais n'est plus valide. 
Entre le moment où nous l'avons fait et la parution de l'article, nos amis d'outre manche 
ont retiré cette possibilité de leur site. En revanche, ils ont laissé TINA, un simulateur 
compatible avec le routeur Quickroute4.0. Ce mois-ci, nous allons donc voir la version 
française et commencer à aborder les possibilités de TINA. 


gnaler que la version françai- 
se du logiciel Quickroute 4.0 
est disponible sur le site 


vant de rentrer dans 
le vif du sujet, il 
convient de vous si- 


Internet de son importa- 
teur à 
http://mdmagic.com. Pour 


l'adresse 


ceux qui n’ont 


0x] pas encore de 


Fig.1 Toutes les fenêtres sont ouvertes entre TINA et Quickroute 4.0, deux logiciels 
qui se complètent. 
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connexion sur 
le réseau glo- 
bal, ils pour- 


) ront se procu- 


rer la disquette 
auprès du ma- 
gasin Arquié 
Composants au 
prix d'environ 
50 francs. 

En revanche, la 
version permet- 
tant de réaliser 
des montages 
avec 300 bro- 
ches coûte aux 


| environs de 


1 200 francs. 


1 Cette somme 


d'argent sera, 
toutefois, rapi- 


dement amortie dans le 
temps. En effet, le logiciel 
Quickroute 4.0 est tellement 
convivial et simple à utiliser 
qu'entre le moment de son 
installation et la totale maîtri- 
se des possibilités, il n'y aura 
qu'un seul petit week-end 
d'écoulé, En d'autres termes, 
le futur utilisateur de Quic- 
kroute 4.0 devient totale- 
ment opérationnel en un 
temps record. Pour ce qui 
concerne TINA version étu- 
diant, la somme investie 
d'environ 710 francs permet- 
tra non seulement de gagner 
un temps précieux aux 
concepteurs amateurs ou de 
bureau d'études, mais il trou- 
vera également sa place dans 
le monde de l’enseignement. 
En effet, comme nous le si- 
gnalions vis à vis du simula- 
teur intégré dans Quickroute 
4.0, il n'y a rien de tel pour un 


enseignant que de proposer 
du visuel à ses élèves. La vue 
d'écran de la figure 1 montre 
une image en apparence un 
peu complexe. 

En réalité, il n’en est rien car 
ce que vous voyez corres- 
pond aux logiciels TINA et 
Quickroute ouvert simulta- 
nément. 

Une autre fenêtre de cette fi- 
gure représente les courbes 
après une simulation sous 
TINA. On constate égale- 
ment que les curseurs don- 
nent simultanément la pério- 
de, l'amplitude et la différen- 
ce de tension entre les deux 
courbes représentées. Mais 
avant d'en arriver aux 
grandes lignes de TINA, 
nous aimerions voir avec 
vous quelques fonctions 
bien utiles dans le routeur de 
Quickroute. 


DES TYPONS EN 
TOUTE SIMPLICITÉ 


Lorsque l'on arrive dans 
l'éditeur de cuivre du logiciel 
Quickroute 4.0, on débouche 
sur un écran vierge comme 
celui de la figure 2. A ce sta- 
de, il convient de choisir les 
mesures entre chaque pas 
de la grille, cette dernière 
pouvant être désactivée. 
Avec les mesures impériales 
chaque pas de la grille pour- 
ra aller de 0.001 inche à 
inche, celui-ci correspond 
à 2.54 centimètres. Avec des 
pas en mesure métriques, 
l'utilisateur pourra choisir 
entre 20 microns mètres à 
20 millimètres. Le curseur 
se verrouille automatique- 
ment sur l'intersection des 
pas de la grille. 
Le choix des mesures mé- 
trique ou impériale se fait 
par l'intermédiaire du menu 
“ Options ” 
En revanche, la sélection du 
pas se fait quant à lui grâce à 
une petite fenêtre disponible 


en bas de 
l'écran. En cli- 
quant sur le 
bouton gauche, 
on fait 
cendre les dis- 
tances alors 
que le bouton 
droit les fait 
monter. À ce 
stade de la 
configuration, 
deux solutions 
apparaissent, 
soit-on trace 
manuellement 
le cuivre en 
fonction d'un 
schéma, soit-on 
fait appel à l’aur- 
torouteur. 

Cette dernière 
possibilité offre 


des- 


de nombreux |. 


avantages. L'un 
des principaux 
réside dans le 
fait qu'il n'exis- 
te aucune possi- 
bilité de se 
tromper dans 
intercon- 
nexions des 
pistes et des 
broches. En ef- 
fet, lorsque l'on 
trace le schéma 
dans l'éditeur, il 
crée automati- 
quement un 
“ netlists 
Lorsqu'il se re- 
trouve importé 
PCB de 
Quickroute, un 
chevelu appa- 
raît. Il corres- 
pond exacte- 
ment aux inter 
connexions qui 
ont été définit 
dans l'éditeur 
de schéma. 

En d'autres 
termes, il ne 
reste plus qu'à 
définir les 


les 


sous 


6 Quickroute 4 0 - INMOMAME PC8} 
RE 


es MOMENT EN x | 


Fig.2 Cette vue d'écran représente ce que l'on aperçoit lorsque l'on arrive dans 
l'éditeur de circuit imprimé sous Quickroute. 


“Rüwsckroute 4 0 : INONAME PCB] 
Echie_E@ Vu Drfont_ Live Sombre _ Bd en Ligne 
BOSS ivm: A0 


[Misc Connectors SIL Al 
Misc Connectors SIL B 


Fig.3 Les bibliothèques de composants sont très complètes, même dans 
la version d'évaluation 


CA Nonsme - Schematic Editor 


Éle £dt met Vew Anahris I&M Took Heb 


D | 
JAH EI < #12 PIP1E18181— 


Fig.4 TINA dispose de modèles de tubes électroniques courants. 
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Fig.5 Les possibilités d'optimisation sont simples et conviviales à manipuler. 


épaisseurs des pistes et des 
pastilles pour terminer son 
travail. La condition requise 
pour envoyer la fonction 
d'autoroutage consiste à pla- 
cer les composants aux bons 
endroits, revoir le précédent 
numéro. Dans la figure 2, on 
peut voir qu'il y a une petite 


carpe Bstrtes how 10 u3e Optenc 
set fe opersëry poiré of an ermgäfes | le 
A MSC AnsiysisCakcuiste Nodal Ve [El : 


he origirei cotector votsge (721mV) 


Rbt value in order to reach ine precietire 
votoge (Opfmérstion Terget) 


fenêtre tout en longueur. El- 
le permet de sélectionner 
ses composants, ses pistes et 
ses pastilles. La figure 3 
montre l’une des biblio- 
thèques dans laquelle il de- 
vient possible de piocher ses 
composants. Pour y accéder, 
il faut placer le curseur de la 


Fig.6 Le choix d'un composant dans une bibliothèque. 
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souris sur le 
troisième sym- 
bole en partant 
de la gauche 
et de cliquer 
dessus avec 


bouton 
gauche. Une 
fois arrivé 


dans cette bi- 
bliothèque, il 
est alors pos- 
sible de sélec- 
tionner le com- 
posant dont on 
a besoin. D'un 
simple clic du 
bouton gauche 
sur le compo- 
sant désiré 
permet de 
l'emmener di- 
rectement sur le feuille de 
dessin. Pour la sélection des 
piste et des pastilles, les ma- 
nipulations sont exactement 
les mêmes. 


DES POSSIBILITÉS 
DE DESSIN 
GÉNÉRALISTE 


Avec l'éditeur 
de saisie de 
circuit impri- 
mé, il est pos- 
sible de tracer 
également des 
dessins méca- 
niques par 
exemple. 
Lorsque l'on à 
terminer Sa 
carte électro- 
nique, il est 
fort intéres- 
sant de pou- 
voir réaliser sa 
mise en cof- 
fret. 

Avec  Quic- 
kroute, c'est 
un jeu d'enfant 
car de nom- 


breuses formes prédétermi- 
nées sont disponibles. On 
peut ainsi tracer des élipses, 
pleines ou non, des arcs de 
cercles, des rectangles et 
autres lignes de largeurs 
configurables. 

Le choix de ces largeurs se 
détermine sous la rubrique 
“ pistes ” 

Toutes les formes citées plus 
haut peuvent être redimen- 
sionnées à souhaït. 

Pour ce faire, il suffit de sé- 
lectionner l'objet dont on 
souhaite modifier les dimen- 
sions et de le travailler à par- 
tir des petits carrés qui appa- 
raissent. 


SIMULER 
SES SCHÉMAS 


Avec TINA, il devient pos- 
sible de saisir son schéma 
électronique d’une part, 
mais aussi d'en simuler son 
fonctionnement. 

Dans les applications indus- 
inielles, il en découle un gain 
de temps important alors 
que pour l’enseignement, 
l'élève voit instantanément le 
résultat de ses manipula- 
tions. 

En effet, un composant vir- 
tuel se sera jamais détruit 
tandis que mettre en œuvre 
un montage sur lequel 
on n’est pas sûr de ses ten- 
sions de polarisation risque 
de “ satelliser ” le compo- 
sant. 

Dans cet esprit, un circuit 
d'optimisation des compo- 
sants est intégré dans 
TINA. 

Il permet de donner aux 
valeurs de composants 
celles qui sont les plus 
proche pour obtenir un fonc- 
tionnement optimal, la figure 
5 montre le résultat de cette 
fonction. 


DES BIBLIOTHÈQUES 
BIEN REMPLIES 


La version d'évaluation dont 
nous disposons pour réaliser 
cette introduction comporte 
de très nombreuses biblio- 
thèques de composants vir- 
tuels. 

Il est fort dommage qu'il n'y 
est aucune possibilité d’enre- 
gistrement et d'impression 
avec cette version. 

En d'autres termes, si l'on 
créé un schéma et qu'il est 
possible de le simuler, on ne 
pourra pas en garder de tra- 
ce pour le futur. 

La seule solution consiste à 
sélectionner tous les compo- 
sants du schéma et de taper 
“ contrôle C ” sur son cla- 
vier. Il suffit ensuite d'aller 
sous PAINT de WINDOWS 
et de taper “ contrôle V ” 
pour enregistrer le schéma. 
Mais attention, seul le sché- 
ma sera disponible, et en au- 
cun cas, on retrouvera les pa- 
ramètres de la simulation 
originelle. 

Les bibliothèques de compo- 
sants regorgent de modèles 
aussi variés qu'inhabituel 
avec des logiciels de ce prix. 
Même les tubes que nous fai- 
sions voir plus haut peuvent 
être simuler dans un monta- 
ge. 

Pour utiliser un composant 
virtuel, il suffit d'aller cliquer 
sur son symbole dans la bi- 
bliothèque approprié pour le 
voir apparaître sur la feuille 
de dessin. 

La figure 6 montre par 
exemple la sélection d'un 
modèle NPN. Il convient 
maintenant de choisir le 
transistor dont on a besoin 
dans la liste des transistors 
disponibles. 

Le choix d'un 2N2222A 
semble le plus simple. Pour 


ce faire, il suffit de 
surligner cette réfé- 
rence puis de cliquer 
sur“ OK”. 

Le composant appa- 
raît alors dans la fe- 
nêtre référencée T1, 
comme le montre la 
figure 7. Les biblio- 
thèques renferment 
des diodes varicap, 
des triacs, des mos- 
fets, des lignes co- 
axiales et bien 
d'autres choses à dé- 
couvrir. 


PASSER DE 
LA THÉORIE VERS 
LA PRATIQUE 


Cette étapes consiste à trans- 
former votre schéma en un 
dessin de circuit imprimé. 
TINA n'étant qu'un simple si- 
mulateur (passez-moi du 
peu), il n'intègre pas de sai- 
sie de circuit imprimé. En re- 
vanche, si l’on dispose de 
Quickroute, les manipula- 
tions deviennent d'une gran- 
de simplicité. Dans le menu 
“ fichiers ”, on va cli- 
quer sur l'option d'ex- 
portation pour choisir JE 
celle qui correspond |" 
à la création des fi- 
chiers étendus en 
“ pointnet ”. C'est ce 
que montre la vue 
d'écran de la figure 8. 


UNE PREMIÈRE 
CONCLUSION 
S'IMPOSE 


Pour une somme 
d'environ 1 200 francs, 
il devient possible 
avec TINA et Quic- 
kroute 4.0 de concré- 
tiser de nombreux 
projets  d’électro- 
nique. 


£a 
en 
Save 
Save 
Inoot 


Fig.8 L'exportation 
de circuits 


T1 - NPN Bipolar Transistor 


On dispose ainsi d'une suite 
logicielle fort complète et 
abordable par le plus grand 
nombre d'amateurs pos- 
sibles. 

Par ailleurs, les industriels 
ou les bureaux d'études se 
pencheront certainement 
vers la version “ PRO ” de TI- 
NA alors que les étudiants et 
professeurs de l'enseigne- 
ment technique verront 
dans la version “ student ” un 
rapport qualité prix imbat- 
table à ce jour. 


['ABufter - Schemstic Editor 


à met Ven Arab TU Ta 


Fig.7 Cette fenêtre montre que le transistor 2N2222A à bien été sélectionné. 


Le prochain numéro sera 
consacré à la version étu- 
diants de TINA avec des ap- 
plications pratiques pour 
mettre un peu de piment au 
sujet. 


Philippe Bajcik. 


des fichiers de schéma vers des logiciels de dessin 
imprimés. 
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€ 


La réalisation des 
circuits imprimés par 
l'amateur électronicien 


Pas de panique ! 


Avoir des idées, c'est bien ! L'amateur d'électronique en a souvent énormé- 
ment mais n'arrive pas toujours à les finaliser. Si certains montages ne de- 
mandent pas de contraintes particulières quant à leurs câblages (plaquettes 
à trous par exemple), il en va tout autrement pour d'autres. Et, de toutes les 
façons, il est plus agréable de mettre au point un module bien réalisé. Le bu- 
toir principal reste sans conteste celui de la réalisation des circuits imprimés. 
En effet, l'amateur à souvent tendance à mystifier cette discipline qui fait 
pourtant partie intégrante de l'activité d'électronicien. Au cours de cet ar- 
ticle, nous allons passer en revue les différentes méthodes qui sont à la dis- 
position des amateurs de tous niveaux. 


Fig.1 Tout ce petit matériel permet de créer ou de reproduire ses 
tracés de circuit imprimés 


ans arriver à des réali- 
sations de circuits im- 


primés de qualités pro- 


fessionnelles, il est tout à fait 
possible (avec un minimum 
de soins et de patience) d'at- 
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teindre des caractéristiques 
plus qu'honorables. La 
contrainte la plus difficile à 
surmonter reste les largeurs 
des pistes, pour passer entre 
les différents brochages des 
circuits intégrés par exemple. 
En effet, dans le cadre de réa- 
lisations « amateurs », les li- 
mites basses se situent vers 
des largeurs de piste d'envi- 
ron 10 mils, soit 254 micro- 
mètres. L'embüûche est double 
car on est limité au niveau du 
dessin d'une part et, au niveau 
de la gravure du circuit 
d'autre part. Pour la première 
partie, il est possible de le 
contourner en utilisant des 
méthodes informatiques bien 
que délicate par la suite au 


moment de sortir le typon du 
circuit. Malgré les grandes ré- 
solutions obtenues de nos 
jours grâce aux imprimantes, 
des pistes trop proches et, ou, 
trop fines (largeur inférieure à 
10 mils) peuvent se toucher 
ou se retrouvées mal repro- 
duites. 

Pour la seconde partie du pro- 
blème qui concerne la gravu- 
re dans le perchlorure de fer, 
il n'y a strictement rien à faire 
en tant qu'amateur. La seule 
solution réside dans l'emploi 
de méthodes profession- 
nelles, en d'autres termes, fai- 
re appel à une société spéciali- 
sée. C'est aujourd'hui pos- 
sible puisque bons nombres 
d’entre elles font profiter de 


leurs savoir-faire dans le do- 
maine amateur. Cela dit, cette 
solution reste envisageable 
uniquement dans le cas ou la 
situation devient incontour- 
nable, ce qui est rarement le 
cas. En effet, lorsque l'on dé- 
sire mettre en œuvre un mon- 
lage, on se retrouve souvent 
tenté de précipiter le mouve- 
ment. La seule solution qui ar- 
rive donc, consiste à se graver 
soi-même ses circuits impri- 
més. Avec l'habitude cela de- 
vient aussi « banal » que l'en- 
semble des tâches quoti- 
diennes de tout un chacun. Au 
début, on tâtonne, on hésite, 
on se pose beaucoup de ques- 
tions et puis, à force de graver 
ses circuits imprimés, on n'y 
pense plus. C'est comme 
toutes les habitudes... Mais 
avant d'en arriver là, les 
étapes sont, certes un peu la- 
borieuses mais fortes enri- 
chissantes. Pour l'amateur 
d'électronique, le petit maté- 
riel à graver ses circuits de- 
vrait être comme le fer à sou- 
der ou le multimètre. On 
pourrait partir du principe 
que cela fait partie d’un en- 
semble. Il est possible de clas- 
ser les étapes des réalisations 
comme suit : l'étude du sché- 
ma de principe, les essais des 
sous-ensembles, le dessin du 
circuit imprimé, sa gravure, le 
câblage de la platine, la mise 
au point, et enfin, la mise en 
coffret. Pour cette ultime éta- 
pe, on peut noter la possibilité 
de faire ses faces avants soit- 
même (ce qui ne gâche rien). 


LES MÉTHODES 
DE TRAÇAGE D'UN 
CIRCUIT IMPRIMÉ 


Elles sont nombreuses et 
toutes ont leurs nécessités. 
Pour mettre en œuvre dans 
un temps record un petit 
schéma, rien ne vaut le stylo 


spécial. Il s'agit d'un feutre à 
encre indélébile qui permet 
de tracer directement ses 
pistes sur le cuivre du verre 
époxy. 

Pour ce faire, on doit aupara- 
vant avoir pris soin de dessi- 
ner à main levée sur une 
feuille de papier l'ébauche de 
l'implantation. Elle sera ensui- 
te reproduite sur le cuivre en 
suivant les pistes du premier 
croquis. 

Cette méthode, bien que rapi- 
de, ne convient que pour des 
circuits de faibles densités en 
composants. On peut prendre 
en exemple un montage com- 
portant deux ou trois transis- 
tors regroupés autour de ré- 
sistances et de condensa- 
teurs. La méthode anglaise 
fait appel à un tracé des 
contours des pistes directe- 
ment sur le cuivre à l'aide d'un 
stylo à encre indélébile. Pour 
les délimiter les unes des 
autres, on se munira d’un 
gros cutter ou mieux encore, 
d'un petit disque à tronçon- 
ner. En enlevant le cuivre aux 
endroits recouverts par 
l'encre du feutre, on réalise 
ainsi sa gravure de circuit im- 
primé. Une autre méthode de 
traçage des pistes consiste à 
se procurer du papier calque 
de 80 grammes, des bandes et 
des pastilles adhésives, un 
stylo à encre de chine et une 
bonne règle. Avec ce procédé, 
il devient possible de repro- 
duire à peu près tous les des- 
sins des circuits imprimés. 
Cette méthode est également 
sûre et efficace. Au niveau de 
la reproductibilité des mon- 
tages, il n'y à aucun souci 
puisque le typon reste valable 
pour de nombreuses années 
s’il est correctement stocké. 
Les bandes et les pastilles 
sont disponibles chez l’en- 
semble des revendeurs de 
matériels électroniques (spé- 


cialisés en composants). Bien 
qu'efficace, ce procédé n'en 
reste pas moins rigide car si 
des modifications s'imposent 
sur les circuits, il devient par- 
fois nécessaire de tout recom- 
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mencer. C'est ici qu'intervien- 
nent les ordinateurs domes- 
tiques avec le lot des logiciels 
spécialisés en routage de 
cartes. Vous aurez d’ailleurs 
T'occasion de lire un banc d’es- 
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Fig.5 On voit ici les deux faces de plaque en simple face, l'une 
du côté du substrat, et l'autre du côté du cuivre 
Celle-ci est recouverte d'un film plastique inactinique 
Pour protéger la couche photosensible déposée 


sur le Cuivre. 


Fig.6 Un typon sorti d'une imprimante à jet d'encre et recouverte 
d'un jet de « laser black » pour plastifier le papier 
calque. L'espace minimum entre certaines pistes est de 
10mils (254 micromètres) 


sai dans ce numéro de Nou- 
velle Electronique du logiciel 
QUICK ROUTE. Il est dispo- 
nible en version limitée sur le 
réseau global. Bref, ce n’est 
“pas le sujet pour l'instant, La 
plupart des logiciels permet- 
tant de tracer des cartes de 
circuits imprimés sont assez 
simples d'emploi. Une large 
palette de composants (ou 


plus précisément « d’'em- 
preintes ») sont disponibles. 
Par ailleurs, si des modifica- 
tions s'imposent, elles n'indui- 
sent pas la refonte totale de la 
carte mais seulement une pe- 
tite partie. Cela est fondamen- 
tal pour l'expérimentateur ou 
le bureau d'étude. Les coûts 
des logiciels tournent dans 
une fourchette allant de 200 à 
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plusieurs dizaines de milliers 
de francs ! Un autre avantage 
réside dans la disponibilité 
immédiate du typon qui reste 
sur un support de sauvegarde 
informatique. Donc, avec un 
ordinateur équipé d'un logi- 
ciel de CAO (Conception As- 
sistée par Ordinateur), on 
peut imaginer et mettre en 
œuvre ses rêves les plus fous. 
Si les besoins en puissance in- 
formatique ne sont pas les 
plus importants, il n’en va pas 
de même en ce qui concerne 
le périphérique de sortie, en 
d'autres termes, l'impriman- 
te. En effet, à ce niveau la qua- 
lité du typon va dépendre à 
100 pour cent de la qualité de 
l'impression. Les possesseurs 
d'imprimantes à jets d'encre 
sont en général plus que satis- 
fait des résultats obtenus, ce 
qui n’est pas forcément le cas 
pour les modèles à laser. Il 
existe d’ailleurs un produit 
spécial et absolument génial 


permet des miracles. En prin- 
cipe, elle est prévue pour aug- 
menter les contrastes des im- 
pressions de circuits impri- 
més sur calques des lasers. 
Lorsque ce produit est utilisé 
sur des calques en provenan- 
ce d'imprimantes à jets 
d'encre, les résultats sont en- 
core plus manifestes. Dès que 
votre impression est tombée 
dans le bac récupérateur de 
l'imprimante, il faut de suite 
passer une première couche 
sur la feuille pour recouvrir 
l'encre encore humide. Cette 
première couche va éviter à 
l'encre de se répandre « un 
peu n'importe comment » et 
permettre des contrastes 
constants sur l'ensemble des 
pistes, Une seconde couche 
va donner au papier calque 


une caractéristique semblable 
à celle d’une feuille de plas- 
tique. Cela veut dire que le pa- 
pier calque sera devenu 
moins craquant et que les ef- 
fets de diffraction des lu- 
mières seront amoindris à 
cause d'un meilleur contraste 
de l’ensemble, En revanche, il 
faut absolument éviter de ré- 
pandre le produit LASER 
BLACK sur le côté du typon 
qui viendra toucher la couche 
photosensible de la plaquette 
du futur circuit imprimé. 
Notre douloureuse expérien- 
ce nous a montré que les deux 
venaient à se coller ensemble. 
Lorsque cela arrive, on expri- 
me un sentiment de joyeuse 
douleur, surtout lorsque l’on 
aperçoit sur la couche photo- 
sensible les traces de son cir- 
cuit! 


LE TRACÉ DES 
PISTES SUR UN 
ORDINATEUR 
DOMESTIQUE 


Des logiciels tout à fait conve- 
nables existent à des prix plus 
qu'abordables, il serait dom- 
mage de s'en priver. Pour s'en 
convaincre, il suffit d'aller vi- 
siter le site Internet de la so- 
ciété MULTIPOWER, par 
exemple, afin de constater 
qu'il est même possible de 
s'en procurer pour ZERO 
franc. Mème si ce ne sont que 
des versions limitées, elles of- 
frent malgré tout un grand 
confort et une souplesse de 
dessin jamais obtenue avec 
les techniques convention- 
nelles. Certains d'entre eux 
ne se contentent pas d'offrir à 
leurs utilisateurs la simple 
possibilité de tracer des pistes 
de cuivre sur un support en 
verre époxy mais elles ont en 
plus la saisie du schéma de 
principe. Parfois même, com- 
me pour DESIGN LAB ver- 


me rm 


sion 8 ou antérieure, il devient 
possible de vérifier le fonc- 
tionnement du schéma. Ces 
logiciels présentent donc un 
triple avantage, celui de saisir 
le schéma pour le mettre « au 
propre », de le simuler pour 
en constater sa véracité, et en- 
fin, de créer ce que l'on appel- 
le « le chevelu ». Les Anglais 
l'appelle le « NETLIST » mais 
cela revient au même quant à 
la finalité et à l'intérêt du dis- 
positif. Le chevelu porte bien 
son nom car il ressemble « à 
deux poils » près à une masse 
de petits cheveux « mal pei- 
gnés ». 

Tous ces fils qui relient les 
composants les uns aux 
autres ne sont, ni plus, ni 
moins, que les mêmes traits 
reliant les composants dans le 
schéma de principe. Sauf 
qu'ici, ces petites liaisons vont 
être remplacées par des 
pistes de cuivre dont les lar- 
geurs dépendront des applica- 
tions et des besoins. Quand 
on parle de besoins, on veut 
dire que les pistes de cuivre 
peuvent (et jouent même) le 
rôle d'inductances. En géné- 
ral, si l'on n'y prête pas atten- 
tion, elles peuvent influencer 
le fonctionnement du monta- 
ge. C'est pour cette raison es- 
sentielle et primordiale que 
certains logiciels font appel à 
des simulateurs électroma- 
gnétiques. Ce sont des pro- 
duits qui permettent d'inter- 
préter les dimensions phy- 
siques des pistes et leurs 
écartements. Les logiciels 
EM transforment les données 
physiques d'un circuit impri- 
mé en une suite de nombres 
qui sont interprétés pour for- 
mer des graphiques. On re- 
trouve ces derniers sous la 
forme de graphiques en deux 
et en trois dimensions. Par- 
fois même on assiste à des 
graphismes animés qui per- 


mettent de visualiser en 
temps réel les différents cou- 
plages électromagnétiques. 
Ces produits sont excessive- 
ment chers mais certains dis- 
tributeurs en proposent des 
versions limitées parfaite- 
ment fonctionnelles sur Inter- 
net. Nous en reparlerons car 
ils font déjà partie des moyens 
technologiques d'aujourd'hui 
et bien évidement de ceux de 
demain. 

Mais revenons dans le domai- 
ne qui nous intéresse, celui du 
tracé de circuits imprimés 
dans le domaine des ama- 
teurs. La plupart des produits 
disponibles sont d'une prise 
en main quasiment instanta- 
née et ils permettent de rem- 
placer la plume à l'encre de 
chine quasiment de manière 
instantanée. A partir d’un 
schéma de principe saisi à la 
main ou directement à l'écran, 
il ne reste plus qu'à placer les 
composants selon leurs bro- 
chages. Les bibliothèques de 
composants qui sont fournies 
avec les softs restent suffi- 
samment universelles pour 
couvrir la totalité des besoins 
amateurs. 


POUR PASSER DU 
TYPON AU CIRCUIT 
IMPRIMÉ 


Pour se faciliter la tâche, on 
optera la plupart du temps 
pour la solution du cuivre pré- 
sensibilisé. Cela signifie que 
lorsque l'on va insoler sa sur- 
face avec des lampes conve- 
nables, le dessin du typon va 
venir s'y graver. Ce principe 
relève de celui de la photogra- 
phie. 

Si l'on ne dispose pas de 
cuivre présensibilisé, il faudra 
lui appliquer une couche ho- 
mogène d'un produit spécial 
qui se trouve sous la forme 
d'une bombe aérosol. Cette 


Fig.7 Le typon de la figure 7 et le prototype de l'amplificateur 
20 watts sur 1 250MHZz | 


tactique n’est pas forcément 
plus rentable car l'application 
du produit doit être la plus ré- 
gulière possible. Cela est in- 
dispensable si l’on souhaite 
avoir une reproduction des 
pistes la plus fidèle possible. 
Une fois que la couche photo- 
sensible se retrouve gravée, il 
ne reste plus qu'à plonger la 
plaquette dans une solution li- 
quide que l'on appelle le révé- 
lateur. On assiste alors à la 
disparition de toutes les sur- 
faces qui furent exposées aux 
rayonnements ultraviolet. 
Après le rinçage de la surface 
de cuivre, on peut administrer 
le traitement du perchlorure 
de fer. C'est l'étape la plus dé- 
licate car « irréversible », En 
effet, si le cuivre est resté trop 
longtemps dans le bain, cer- 
taines pistes ont pu dispa- 
raître, ce qui serait dommage. 
Les procédés pour graver le 
cuivre des circuits imprimés 
font appel à des principes aus- 
si divers que variés. On peut 
simplement réaliser un bac à 
perchlorure de fer avec des 
moyens aussi simples qu'une 
vieille bouteille d'eau déminé- 
ralisée de 3 ou 5 litres. La so- 
lution acide réclame d'être 


chauffée à une température 
d'environ 30 degrés centi- 
grades. Pour ce faire, il suffit 
d'aller chez un commerçant 
qui vends des produits pour 
aquarium et de lui acheter 
une pompe et un tube de 
chauffage. La pompe servira à 
faire circuler la solution de 
manière homogène dans la 
cuve. Elle formera également 
des petites bulles qui favori- 
sent la gravure de façon régu- 
lière. 


UNE ENTRÉE 
EN MATIÈRE 


Il en faut bien une en toutes 
choses. Le prochain article 
sera consacré plus à la pra- 
tique qu’à la théorie et nous 
vous dirons tout te que vous 
avez à savoir dans le domaine 
des circuits imprimés. Par 
ailleurs, un feuilleton de cette 
petite série se consacrera aux 
composants qu'il est possible 
de créer en les gravant direc- 
tement sur le circuit imprimé. 
D'apparence anodine, cette 
technique retient les faveurs 
de nombreux concepteurs. 


Philippe Bajcik. 
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OBJECTIF 
DE LA LEÇON 


+ Fonction d'une porte 
logique NOT 

e Constitution d'une table 
de vérité 

« Dessin des symboles 

e Explication avec l'aid 
d'un diagramme du 
fonctionnement 
d'une porte logique NOT 


ans les deux articles 
précédents, nous 
avons abordé les fonc- 


tions AND et OR fonctions que 
l'on retrouve dans nombre de 
circuits électroniques digi- 
taux. Comme nous allons le 
développer maintenant, la 
fonction NOT vient compléter 
la panoplie des opérateurs lo- 
gique de base en offrant une 
fonction complémentée qui as- 
sociée aux fonctions de base 
AND ou OR donne les fonc- 


La LR 
Fig.2 Symboles IEC et MIL 
d'une porte NOT. 


tions NOT-AND et NOT-OR 
respectivement dénommées 


NAND ET NOR. 


COMME 
UNE BALANÇOIRE 


La porte logique NOT dispose 
seulement de deux broches : 
une entrée et une sortie. 
La porte NOT délivre sur 
sa sortie un état logique 
inversé par rapport à 
celui présent sur son 
entrée. Pour fixer ce concept, 
il est possible de comparer la 
fonction NOT à une balançoire 
en bois : si une extrémité se lè- 
ve, l'autre s'abaisse et vice ver- 
sa, comme le montre la fig.1. 


Test 1 
Décrire le fonctionnement 
d'une porte NOT ? 


iers de l'électronique 


L'éléctronique 


digitale 
Lecon n°4 - Les portes 
NOT, NAND, NOR. 


Ce dernier article. vient clôturer l'étude sur les opéra- 
teurs logiques de base. Après avoir étudié toutes les 
caractéristiques de ces fonctions primordiales représen- 
tées par les portes AND et les portes OR, nous allons 
maintenant nous intéresser à leurs fonctions complé- 
mentées que sont les fonctions NOT NAND et NOR. 


Ecrire ON ou OFF comme il 
convient : 

* sil'entrée est la sortie est 

* sil'entrée est la sortie est 


En fig.2 sont reportés les sym- 
boles de la porte NOT selon 
les normes IEC ou MIL: le se- 
cond est le plus fréquemment 
utilisé dans les schémas élec- 
triques comme vous pourrez 
vous en rendre compte en par- 
courant votre revue préférée, 


Test 2 

Déterminer le nombre de 
lignes que comporte une table 
de vérité pour une porte 
NOT ? Utiliser l'équation ma- 
thématique présente dans la 
leçon n°2 (NE45), et reporter 
les résultats dans le tableau 1 
en utilisant le symbole 1 pour 


indiquer la présence de signal 
(interrupteur ON) et 0 pour 
l'absence de signal (interrup- 
teur OFF) compléter le ta- 
bleau 1 qui renseigne la table 
de vérité pour la fonction NOT. 


UNE ANALOGIE 
UTILE 


Nous avons précédemment eu 
recours à de simples interrup- 
teurs pour démontrer le fonc- 
tionnement des portes lo- 
giques AND et OR. De la mé- 
me façon, pour la porte NOT 
l'interrupteur unique est fer- 
mé pour un niveau logique 0 et 
ouvert pour un niveau logique 
1, comme le montre la fig.3. La 
fonction NOT se trouve donc 
être une fonction inverseur 
complémentée de la fonction 
suiveur que l'on retrouve par 
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exemple dans les portes buf- 
fers qui transfèrent un signal 
sans changement d'état lo- 
gique. 


NOT + AND = NAND 


La porte NAND est formée 
d'une porte AND suivie d'un 
inverseur comme le montre la 
fig.4. 

Ainsi, il est facile de construire 
une table de vérité pour la 
fonction NAND dont la sortie 
se trouve tout simplement in- 
versée par rapport à la fonction 


ahiers de l'électronique 


AND. En fig.5 sont reportés 
les symboles standard utilisés 
pour la porte NAND, noter 
qu'ils sont identiques à ceux 
de la porte AND avec le seul 
ajout d'un petit cercle sur la 
sortie qui représente l'inver- 
sion. Le symbole le plus usité 
dans les schémas électriques 
est le MIL. 


Test 3 
Compléter la table de vérité de 
la porte NAND reportée en ta- 
bleau 2. 


Fig.5 Symboles IEC et MIL de 
la fonction NAND 


NOT + OR = NOR 


Comme pour la fonction 
NAND), la fonction NOR est 
une combinaison des fonctions 
logiques d'une porte OR et 


d'un inverseur comme Île 
montre la fig.6. Ainsi, il est faci- 
le de construire une table de 
vérité pour la fonction NOR 
dont la sortie se trouve tout 
simplement inversée par rap- 
port à la fonction OR. En fig.7 
noter les symboles logiques 
soit en standard IEC ou MIL 
qui reste le plus utilisé pour 
cette fonction également. 


Test 4 
Compléter la table de vérité de 
la porte NOR reportée en ta- 
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bleau 3 et vérifier vos ré- 
ponses, 


Maintenant que les bases de 
l'électronique digitale sont ac- 
quises, il est facile d'utiliser les 
circuits intégrés qui renfer- 
ment des portes logiques pour 
s'adonner à la conception de 
schémas électronique dont la 
logique même vous surpren- 
dra ! 


® 


FICHE PROJET 


®) 


RADIOWORKS CRT 


RÉCEPTEUR 80 MÈTRES 
À CONVERSION DIRECTE 


armi les différents types de 

récepteur, les modèles à 

conversion directe sont les 
plus simples à mettre au point et ils 
offrent des prestations honorables 
s'ils sont destinés à travailler dans 
les bandes basses ce qui est précisé- 
ment le cas de ce projet. 
Dans ce récepteur, la fréquence de 
réception et celle de l'oscillateur lo- 
cal affichent donc des valeurs très 
proches ce qui évite de recourir à 
des étages à fréquence intermédiai- 
re. 
Ainsi, un simple filtre passe bas suf- 
fit pour extraire le signal utile. La 
fig.1 montre le schéma électrique 
du récepteur à conversion directe 
fonctionnant sur 80 mètres. Le si- 


47 nF 
100 nF 


MF 
10,7 MHz 


gnal acheminé par l'antenne, atteint 
directement le circuit accordé d'en- 
trée qui fait appel à un Toko 10,7 
MHz standard pour permettre une 
reproductibilité aisée, élément utili- 
sé ici simplement comme transfor- 
mateur. Le secondaire est placé en 
parallèle sur la diode varicap BB112 
qui est complétée par le premier 
groupe de réglage (en bas à gauche 
sur le schéma) dont la commande 
est confiée au potentiomètre de 10 
Kohms qui assure ainsi le réglage 
de l'accord. La résistance de 100 
Kohms, le condensateur de 100 nF 
et le couple de diodes 1N4148 per- 
mettent d'adapter la tension de com- 
mande aux valeurs d'encadrement 
souhaitées. 


Fig.1 Schéma électrique. 


Lorsque le signal d'entrée est trop 
fort du fait de la proximité de la sta- 
tion émettrice, il est nécessaire d'in- 
sérer en série à l'antenne une résis- 
tance de valeur comprise entre 1 et 
10 Kohms. Le signal capté par le cir- 
cuit accordé d'entrée accède au cir- 
cuit NE602 qui renferme un mélan- 
geur et l'oscillateur local qui néces- 
sitent pour fonctionner les 
composants reliés aux broches 6 et 
7, soit les deux condensateurs de 1 
nF, de 470 et 270 pF et le second 
transformateur à 10,7 Mhz iden- 
tique au premier et utilisé ici pour 
les mêmes raisons. En parallèle, se 
trouve un second groupe de réglage 
à varicap également équipé d'un po- 
tentiomètre de 10 Kohms qui fixe la 
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FICHE PROJET 


RADIOWORKS RT 


RÉCEPTEUR 80 MÈTRES 
À CONVERSION DIRECTE 


Ce filtre possède une fréquence de 
coupure à environ 2,8 KHz ne lais- 
sant transiter que le signal audio. 
Ensuite, le circuit LM386 amplifie le 
signal audio et le restitue dans le 
haut-parleur avec la puissance sou- 
haitée. 

Noter les deux tensions d'alimenta- 
tion différentes pour l'étage oscilla- 
teur et pour l'étage de basse fré- 
quence. 

Il convient de les alimenter avec 
deux sources séparées (par 
exemple deux piles) ou de recourir 
à un premier régulateur de tension 
de 9 volts alimentant un second ré- 
gulateur de 6 volts afin de ne pas ré- 
percuter les perturbations sur le cir- 
cuit de réception. 

Le schéma d'implantation reproduit 
en fig.3 ne comporte aucune diffi- 
culté. 

Pour la mise au point, il convient de 
placer le montage sous tension, puis 
de régler les deux potentiomètres 
T : ; (accord et oscillateur local) à mi- 
course. 

(4 | Agir ensuite sur le noyau du trans- 
Fig.3 Schéma d'implantation. formateur d'entrée et alternative- 
ment sur celui de l'oscillateur local 
de façon à recevoir une station. 
fréquence de l'oscillateur local. Le les broches 4 et 5 vers un filtre pas- Régler lentement les potentio- 
circuit intégré se charge d'effectuer  se-bas formé par les condensateurs mètres pour capter les stations 
le mélange des deux signaux. Le si- de 47 nF et de 100 nF et les résis- proches de la gamme des 80 
gnal résultant est livré en sortie sur  tances de 10 Kohms et de 1,5 Kohm. mètres. 


Fig.2 Reproduction à l'échelle 1 du circuit imprimé vu du côté cuivre. 
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® | 
FICHE PROJET 


RADIOWORKS 


INJECTEUR 
DE SIGNAL HF 


R1 = 47 kohms C2=10pF 

R2 = 47 kohms ajustable C3=1nF 

R3 = 27 kohms C4 = 100 pF 

R4 = 100 kohms C5 = 100 pF 

R5 = 470 ohms T1-2 = BC184 

R6 = 15 kohms LD1 = LED rouge 3 mm 
R7 = 47 ohms S1 = interrupteur 

R8 = 1 kohm B1 = pile 9 Volts 
C1=100pF 


moniques permet de ré- tions des appareils RADIO ou TV. trés délivrent un signal carré avec 


C e simple générateur d'har-  blèmes dans le domaine des répara- de signaux habituellement rencon- 
+ soudre nombre de pro- La plupart des modèles d'injecteurs une fréquence avoisinant 1 KHz. 


CLASSEMENT FICHES PROJET 


Pour faciliter leur classement, les différentes A : Amplificateur de puissance RF L : LASER 
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FICHE PROJET 


Les signaux carrés étant riches en 
harmoniques, ces montages peu- 
vent alors atteindre des fréquences 
de quelques MHz. 

Nous avons pensé à déplacer la 
gamme largement plus haut en fré- 
quence, en effet, la fréquence fonda- 
mentale de l'injecteur est de l'ordre 
de 100 KHz et les harmoniques gé- 
nérées s'étendent jusqu'à 200 MHz 
pour une impédance de sortie de 50 
ohms. 

Sur ces bases, les applications de- 
viennent multiples et couvrent aussi 
bien l'alignement des étages RF 
d'entrée, que la vérification des am- 
plificateurs de FI dans les récep- 
teurs radio et dans les récepteurs 
TV. 

Le schéma électrique reproduit en 
fig.1 est constitué du quadruple 
NAND de type 4011. Trois des 


RADIOWORKS GT 


INJECTEUR 
DE SIGNAL HF 


Fig.2 Reproduction à l'échelle 
1 du circuit imprimé vu 
du côté cuivre. 


Fig.3 Schéma d'implantation. 


portes forment un astable qui dé- 
livre un signal carré virtuellement 
symétrique à une fréquence de 
100 KHz, la quatrième porte ser- 
vant de buffer de sortie. 

Puisque le signal carré est symé- 
trique, il contient seulement les har- 
moniques impaires de la fréquence 
fondamentale et les harmoniques 
dont la fréquence est plus haute s'at- 
ténuent à cause du temps de mon- 
tée, relativement lent, du circuit in- 
tégré. 

Pour notre projet, il est nécessaire 
que les harmoniques les plus hauts 
aient un niveau raisonnablement 
élevé, aussi sur la sortie broche 11 
du 4011 est placé le différentiateur 
formé par le condensateur de 10 pF 
et la résistance de 27 Kohms qui at- 
ténue la fondamentale au bénéfice 
des harmoniques en produisant un 
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signal de type impulsionnel amplifié 
ensuite par deux transistors. 

Ainsi le signal obtenu est riche en 
harmoniques et puisque le temps 
pendant lequel le signal atteint l'état 
haut est très court, la puissance 
consommée par l'étage final qui 
comprend le transistor de sortie est 
très réduite. 

La fréquence du signal de sortie 
peut être réglée de façon continue 
via l'ajustable de 47 Kohms mais 
pour un réglage fin, il est recom- 
mandé de rajouter en série à ce 
composant un second ajustable de 
1 Kohm. Le schéma d'implantation 
est reproduit en fig.3. Placer 
d'abord les composants de petite 
taille et prendre garde à la polarité 
des LED), des transistors et du cir- 


. cuit intégré qui sera installé sur un 


support. Loger le générateur à l'in- 
térieur d'un boîtier métallique en 
prenant soin d'isoler la sonde de 
sortie du reste du boîtier. 

La stabilité en fréquence de l'appa- 
reil dépend en grande partie de la 
qualité de la réalisation effectuée et 
de la température. 

La tension d'alimentation n'est pas 
critique et peut s'étendre de 8 à 15 
volts, l'idéal étant une pile alcaline 
de 9 volts. 


ABC. / . 
tante et électronique 


Collection Radio 
Histoire et technique 


Il est agréable de profiter d'un voyage estival pour se donner un but et 
visiter quelques musées. C'est ainsi qu'au gré de nos flâneries dans les 
plus belles villes d'Italie, il nous à été donné de visiter le Musée National 

de la Science et de la Technique «Léonard de Vinci» à Milan pour son ex- 
position MARCONI 


Banc d'expérimentetion de Hertz. 


Station radiotélégraphique émetteur/récepteur naval années 1910 
identique à celle qui équipait le paquebot Titanic 


om prestigieux qui  quine manque pas d'attirer 
évoque à lui seul l'attention de tout électroni- 
nombre d'avancées  cien. A l'intérieur du musée, 


Reproduction de l'émetteur utilisé par Marconi pour ses premières déterminantes dans le domai- dans le flamboyant de ces 
expériences. ne de la communication radio, vieux boïs cirés sur lesquels 
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z 


a 


ÿ 


RAS 
FAT 
8j 


Premier émetteur radio installé à Milan en 1922/23 par u 


n privé pour 
formations. 


—————_—__———— 


À gauche un émetteur radioamateur du début des années 20. À 


droite un classique Geloso des années 60-70. 
1 


se reflètent les dorures des 
accessoires de cuivre ou 
d'ébonite, les époques se suc- 
cédent et ces objets silen- 
cieux semblent ne demander 
qu'à se réveiller pour faire vi- 
brer à l'envie leurs vieux pa- 
villons et faire rougir les fila- 
ments de leurs vieilles 
lampes. Un siècle de radio- 
électricité s'offre à vos yeux 
gourmands et avides de 
contempler toutes ces mer- 
veilles, témoins muettes d’un 


passé chargé de toute l'histoï- 


re des hommes. 


EXPOSITION 
MARCONI 


À l'occasion du centenaire de 
la première transmission ra- 
dio, le Musée National de la 
Science et de la Technique 
«léonard de Vinci» organisait 
une exposition historique 
dans laquelle étaient exposés 
plusieurs centaines d’appa- 
reils qui couvrent l'histoire de 
la radio de ses origines à nos 


jours. Ps: 
Ouverte le 11 décembre 1995, 
cette exposition devait 


prendre fin le 30 juin 1996 
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Maquette du yacht Elettra à bord duquel Marconi effectua de nom- 
27 


breuses expériences de 1920 à 193] 


Récepteur pour télévision électromécanique système «Baird» 1930- 
1933 


Dessous Panoramique m 
années 20 à nos jours. Al 


ontrant l'évolution des haut-parleurs des 
jessus Le coin des radios les plus hétéro 


clites. 


mais compte tenu du succès 
et de l'intérêt manifesté par 
un public nombreux, elle fut 
prolongée d’abord jusqu'en 
décembre 1996 puis jusqu'en 
juin 97 pour devenir ensuite 
permanente. 

L'exposition est unique dans 
son genre en Italie et permet 
aux passionnés de voir l'évo- 
lution de la radio à partir des 
premières expériences de 
Hertz en passant par celles de 
Marconi pour terminer par 
les récepteurs digitaux. 


Les matériels sont classés par 
catégories pour souligner da- 
vantage leur évolution tech- 
nique, décennie par décennie, 
Certains appareils sont pré- 
sentés ouverts ce qui donne la 
possibilité de contempler de 
splendides châssis remarqua- 
blement fabriqués et de voir 
les détails des circuits utilisés 
ce qui permet d'apprécier les 
transformations technolo- 
giques intervenues avec les 
années. L'exposition se décli- 
ne en plusieurs secteurs allant 


de la télévision, à la radio mili- 
taire de 1914 à 1960 en pas- 
sant par les radios grand pu- 
blic, l'évolution de la radiogo- 
niométrie ou les radars. 

Si d'aventure vos pas vous mê- 
nent à Milan, n’hésiter pas à 
faire un petit détour par ce 
musée très intéressant qui 
mérite votre visite : 


n 


La radio grand public dans les 


Le musée est situé à Milan 
Place S.Vittore. (prendre le 
Métro ligne deux S.AMBRO- 
GI0) Ouvert de 9 heures à 17 
heures du mardi au di- 
manche, Fermé le lundi. 
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Ce coupon peut être recopié sur papier Wbre (photocopies acceptées) 


(11) Vends livre Jaeger Semi- 
con. 1997 ; 80 000 types, 
pour : 200 E 
Tél : 04 68 23 09 05, 
l'après-midi. 


(14) Cède modulomètre 
AM-Excursiomètre FM 30 à 
240 MHz, batterie-secteur, 
Dymar 1785 et géné. Fons- 
tions Wolubé 10 Hz-200 kHz 
Sélectronic. 

Tél : 02 31 92 14 80. 

(18) Vends oscillos révisés, 
garantis, gould mémoire nu- 
mérique - Metrix 2x50 
double BT - Schlumberger 
5242 2x175 double BT. 

Tél : 02 48 64 G8 48, 

(28) Vends G KF : RX NRD 
535 complet avec doc. et 
emballage, parfait état + RX 
Kenwood RZ1 : 2 KF com- 
plet, TBE. 


ESPACE JOLY - 


Nom 
Adresse 


Code Postal 


Tél : 02 37 36 22 05, Jean- 


Appareils de mesures 
Paul + enregist. jour. 


électroniques d'occasion. 
Oscilloscopes, générateurs, etc. 


HFC Audiovisuel 


50) Achète livre électro- 
nique >1980 précisez »Titre- 
Auteur-Année-Prix ». 
Envoyez liste à : 

Philippe Tanguy 
3 rue Gabriel Fauré 


Tour de l'Europe 
68100 MULHOUSE 


56600 Lanester. 

Tél :02 97 12 15 40, HB. 
(59) Cherche amateurs de 
PIC pour échange dévelop- 
pement. 

Tél :03 20 83 43 96. 


(59) Vends analyseur 
spectre Tektronix 491, bon 
état, 10 Mhz à 40 Ghz + no- 
tice : 4 000 F + port. 

Ecrire à : 

M. Sedorf, G9 avenue Foch, 
59700 Marcqou 
CARL.SEEDORFF@LIBERTY 
SUREFR 


€ -ù expédier à PROCOM EDITIONS SA 


ÊS - Fax : 04 67 87 29 65 


Prénom 


Ville 


Q Abonné 


RCS Mulhouse 


B506795576 


TEL. : 03.89.45.52.11 


(68) Recherche schémas 
d'électronique de télévi- 


31 rue M. Bastié, Lyon (69). 
Tél :06 07 14 75 08. 


SiONS TOUTES MAFQUES ANS sms 


que de magnétoscopes. 
Tél :03 89 76 01 60. 


(69) Pour les passionnés 
d'informatique et d'électro- 
nique, c'est l'association 
Multi-Technologique. 


Venez nous retrouver : 


Q Non obonné 


Si vous le désirez, nous pouvons diffuser votre petite annonce sur notre site web. 


Cochez la case qui vous concerne : oui I non 


N'inscrivez pas votre numéro de téléphone, mais seulement votre e-mail 
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(73) Je voudrai acheter plan 
circuit imprimé et détails 
des composants pour émet- 
teur audio et vidéo VHEF : 
7 W, 10 W ou 20 W. 

Ecrire à : M. Fernando Alves 
9 Chemin du Paradis 
L'Ermittage 

73200 Albertville. 


(75) Vends composants ac- 
tifs et passifs TIP BD MRF 
LM NE ICL MAX MOC TL, 
etc. Prix : 50 % du neuf. 
Tél :06 14 31 21 38. 


(83) Recherche composants 
anciens : Condensateurs- 
selfs-transfos-commutatcurs- 
résistances-lampes-etc. Tous 
types. 


Tél :04 94 91 22 13,le soir. 


+0) Vends 300 tubes octal, 
noval, miniature + de 80 
types différents, 6SJ7, GAUG 
à 8,50 FE Liste contre ETSA : 
J. Reynes - 13, rés. Beaure- 
gard - 86100 Châtellerault. 


Les nouveautés 


nav 


W nre - 


aUCIONUMETIQUE l'emegstenent sonore 


bot1 Îve 


SF ÉVIALE 


3 EUT RON? VE 


Guide pratique de la sonorisation 

Cet ouvrage fvit un tour complet des 
moyens et des techniques nécessaires à l'obtention 
d'une bons sonorisation. Les noenbrèez tobloex, 
Sushotioers et schbmos font de cet cage ua outil 
éminemment pratique 


Station de travail audionumérique 


Gide indrspensoble, cet ouvrage apporte tous les éléments 
mécessoes à une cornpréberrson ropale des moveoux mé 
contsmes et des conbontes qui nbgissené l'ensemble de ka 
choîne oudonumbtique pour uns utilisation optimale 


Introduction à l'enregistrement sonore 


Cet cunmage persue ee revue hrs Gfbrentzs tochnaques 
d'ernegisiremeet et de seprechoction sonore, obordons des 
sujets d'une monière peutique, en inusaont ut bec cipects 
les plus engortonts 


LES FICELHS 
DE CADRAN 


LIL 
Ad 


Canne ve 
Guide pratique 
de la CEM 


Les ficelles de codran Le Hout-Parleur Guide pratique de la CEM 
Por des destins mès simples, vous suivez le voyoge da le fr Cet ovnoge obode ke débcet problème des poxcédures de 


coût. L'ouvrage de 190 payes, foemot A4 (21 x 29,7 0m) test et de mesure des houtpodeurs, et sertout cekai des LE Dasuës la Ver joie 1996, tous Les quo 
le Ils ont inventé sépentode 180 postes Phelps et 85 postes Rochola mes de le pricison et de ka Écbdté de telles emesures dus coctesont des Lémeots dlecriques 

tra numérique de l'électronique et 

signal 


CIIOAIQUES, VERCUS OÙ Len © 
FUnion Ésropéenne, doivent porter ds 


morquage CE etmestont de leur conformié 


Voss Mouverez tous les éléments Vous découvrisez dons ce livre à la dnective de CEML Cet ouvtege cote 
aécessoses à ko compréhension de Mhestowe de l'électronique, de 585 lue un vésictée quite protique d'opplce 
lo fhéone de rotemenr numéro bobutiements à nes jours, en un Hoa de certe Grective, Jon ou pion régle 
du signal en étoblssont une perse examen exheustif et prècis de mentose que tcheaqué 
rele estre hèone ct protque. Vol tous Les progrès cblectués depuis 
le défi que relève ce Evre, d'en l'inversien de lo ple Voie. 
obord agréable at facde 
: 
ni Electricité domestique Télécommandes ë 
Électronique Ce livre, ès complet, ser0 utile à toute personne dés Cet cnmoge propose Les plans d'une trentaine de modules : 
appliquée sort réokser où rénover son insholeton électique de trés simples à roses, qui peuvent ême combinés à l'an € 
ss hautes fréquences monre sûre, et dons la sespect des normes perscribes, pour résoudre eficocemeot les paablèeners Les plus druers È 


Les publicités de T.5F 


D eetiass | 


Cours de tébévision 


+2 
Cours de télévision # 


Encyclopédie de la rodioélecricité 
Cette œuvre nique est à la foës un dictionnn 
re, un forme, un secyel d'obogues, vn où 
vroge technique et un ouvrage ds vulgosetion, 


1920-1930 1 n'exre nen de comporble dns ue ouvre 
(# + poys. l'ouvrage de 640 pages contrisnt 5740 

Découvrez os À du temes 18 que 4 om a qe | vmee-pale 

sont devenus ces portes, cbpet de 28, inéressr los ceux qui doi FR tons. 375 chocs onliqut ttes n 

note passion. Redécowvrez le vent voir une vue globale des n y don VAS à 

dame on per désuet. mai ler Honsmisuons onclogiques ef ne- Cours de télévision - Tome 1 Cours de télévision - Tome 2 | 23 foie dvess 

purs egréable, des criclones» np Cet ouvrage présente les ooctéristiques généseles du 1 Cet ouvrage péseete l'orgnarsaten foectioenedle dy Nélévi 

“= ie cegteux de Mlrson ss el l'obmentutcn à découo0pe Lu 


EQUIVALENCES 
DIODES 


Epfideeces diodes 


i pc 


donx tique 


M ; sléoi Guide pret Construire ses enceintes : 
Ce bvre donne drectement les équivalents Fe électroniques re + “spa res CRT matt DER 
opprochés de 45 000 Compléter votre mstollation téléphonique en Depuis la conception des croutts imprenès jus- Come là constiion et es comctréiues des encens moyens de contrôle de circuits électroniques 
FM C0 Len u vais D réaisont vous-méme quelques montages qu qu'à lo séohsation des loçodes de cobivets, Le RUE entités poux is de dés srples peonetent séouesies d'accamplr des 
open de coco de néon, 7 O6 le con d'union els nn vos dome mal oc qu M me ts ne AE GO es mnt con Lis ms dt 
À Cu force * pfoumences. Découvirez ane outre le dé rence este le montage bocolé et le mono on Pour us, d fout sr de lus es ments males Le écsguns sont proposées permirent la con 
ou es) fobriconts Lecteon d'oppeis, lo soonetie musicole, insu ge bien fait coompesaets et de our es fours de man pou lébénhene mange des paacipales fonctions nécessoies à lo 


vedonce tébshoecue de votre hobrioho 


Ce be s'adresse à un mis vaste publ 


oesbon iles tome d'une hobitséon 


Pour commander, utilisez le bon de commande page 95 


41 
| LU 8 k a 


DANUI 
lélex UUIIQU 


Logiciels PC pour l'électronique 


Ce bvre chonde tous les eupects de l'utisaton dy 
PC poux ke conceptie, le ee ou pont et lo récb- 
soton de morsages Hecrroniques solde de 


Pen ncipes et pratique 

de l'électronique 

(at cumoge S'odresse à tout publie techniciens, 
inghnieurs, on qu'oux étudonts de l'enseigne 
mest suphoux présente de ka momie ko phrs 
complète possible l'ensemble des rechniques 
onelogiques et numériques utiisbes dons lu 
conception des Systèmes élechoniques ochusts. 


Les haut-parleurs 

Vosci rehocte dons 5e: moindres dhtoiks, route L'hes 
*'pores depui 500 ongue [squ'é 005 
ours. De k présentetion de l'évolution des principes 
Ébenques wsqu'oux technologes en possont por kes 
mbtiodes de mise en une por 10 réclsetion, cet 
auvcge, par le 50mme extoordnore € néormotoes 
qu'É ressemble, constaue ve vésiioble enrychopiche 
à toutgoieu 


Jargonoscope. Dicticanaire 
de techniques audiovisuelles 


Férhoble ouvage de réélsencs, le pogenoscr 
pe est à le fois une source de documentation 
et un outil de mrovol pour les prolestionnels 
des techasques vdéo, oudo er réormoñtque 


Pour s'initier à l'électronique 


Ce livre propose une mentoine de mostuges 
fimples et efmoyonts, fous leshés, Qu ont 816 
satenes pour leur corctére utle ou enginoi 
Les exphoations sont doises et les conseils pro 
tiques nombreux 


Porasites et perturbations 

des électroniques 

Ca troisième tome © pour obiscti de présenter 
le foçon de bimdes un opporvé, de le Her et 
de le protiges contre les surtensions. ex 
phoque le fonctionnement des cübles blindés ot 
débit aus raccordements à la messe 


Comprendre et utiliser 
l'électronique des hautes- 
fréquences 


Ovesge destiné oux lecteurs désirant 
concevoir et anobyser des circuits 
houtes-iéqueaces (HF) 1 n'est pas 
destiné à des spécialistes, À 2e veut fo 
cie mois À est complet 


Initiation aux amplis à tubes 


Losteur offre où movers de cet ouvrage vne 
très bome mitieton ous omplificoteurs à 
tubes, qu'à o logement connibuk à remerme 
à Le mode à porte des nnbes 70 


REPERTOIRE | 
MONDIAL des 
TRANSISTORS 


mn ee mme me 


Répertoire mondial des transistors 


Pas de 32 000 composants de houdes crigies, Less 
composents à montage en surface (CMS) 
Robovvez les pracigokes coocthistique dectriques 
des Wonsistors, le dessin de leur Boîtier, de leur ln 
choge, les nous ot cdresses des fobeiconts, les noms 
des lquivolents et des Ponisshes de subsuton 


Tome ] 

Precgoux thés choedès 

© Lontque lndomentole 

e Acoustiques arhecturdes, 
e Penapton cudtive 

© Erragsremeer mognésique, 
© kuhnokoge curhongeénque 


RECYCLAGE DE 
LAUX DE FLUI 
Es 


Recyclage des eaux de pluie 


Les techniciens, moteurs où poses 
saoaneks, artisans où porteuses, tour 
vercnt ici des comnorssonces, des outils 
et des comes pour réclses une mstol 
lotion fonchonaelle de recyclage des 
eoux de pluie. 


Les ontennes-Tome 1 

Tome 1 + En présentont les connaissances de 
façon pédagogique et en chordont les Sfiuk 
tés progessvement, ce bee conshite un où 
vroge de réfirance 


L_ nes ous | 
Composants 


électroniques 


Composants électroniques 


Ce Ines coentiye une sorreme de connorssonces 
précies, condiues, vigounaees et ouh à 
l'adresse des professionnels, des étadionts en 
Gechoruquer, voue des ometeurs qui veulent 
Gkoues ou se Somdoriser avec l vost tornille 
des composants éhechonques 


Tome 3 

Poncpoux thères abordés 

© Lo pere de son Shéséoghonque 
es re 

e Le sudo muligis 

© Lo sonodsotion, le Met. 

© Le Him, ke Mtbvison, 


300 schémas d'alimentation 


Cet ouvrage constise ua recueil d'idées de 
Cuosits el one bbbographre des marlaues 
sthémes publiés. Les recherhes sont ocik- 
tes por un ingénieux système d'accès eut 


11 


Techniques des haut-parleurs 
Des cat ouvrage de conmorssance généeole sur les phènc- 
mêess ocosique, auce ospect n'est Mégfgk et l'abandon 
ca de sokmons techniques opplhcobles cujourd Dai our hos 
Dore et encesbes KouSiques MOOD! une SyaÉèse cr 
Rque des phes récentes orgusitcns technologiques. Riche es: 
oboques et en Ausboñions, cet ouvrage cours fève ue doc 
mention 50e précédent 


Bruitset 
signaux parasites 


Cet cnmage, qui s'occompogne du 
logiciel de cold de bruit NOË dé 
veloppé por l'auteur, fournit tous 
les éléments pour permette lo 
conception de «cuits à fable 
Brut 


Les antennes- Tome 2 

Tome ? - En présentont les coenoissonces de 
foçon pédagogue et en chordont les éécat 
Ms progeswemeet, ce bu, fout comme ls 
1eme À, constiue un ocvoge de référence 


La rodio ?. mais c'est très simple ! 


Ce ue, écrit de Horon tés vesree, conduit le 
lecteur avec süveté à la connaissance de tours 
Les domones, de ko and et explique en ditol le 
Sonchoanement des opporedk 


LEXIQUE 


OrrICIEL DES 


LAMPES 
RADIO 


Lexique officiel des lampes radio 


L'objet de ue hucique, que fut dé pour ln pre- 
mére fos en 1941, est de condenser en un 
volume mès sédut l'essentel dos coacténs 
tques de service de toutes les lompes on 
Gennes qu'un rodotechcen peut être ame 
où à wthser 


Ce qui occoù l'inbésët de cet ouvrage est 500 
aspect pootique ; les probersionents de son on 
9 que krs moteurs ont enfin à leur portée un 
bre complet 


ATCHTICS 


LU 


SACIIHES 


Antennes pour satellites 

Aoond ha, Fontenre pou sutelheus remplace 
ou compléte l'ontemne hertrience modrionnele 
La détegon depurs les nombreux sotehèes appor- 
Le oux Hélipecioteurs lo possibilité de secevoir 
une eultitede de chaines TV at de Radio avec 
one axrelonte quobté de séception 


GUIDE MONDIAL DES 
SEMI-CONDUCTEURS 


Guide Mondial 

des semi-conducteurs 

Ce quade offre le monemun de resesqnements 
dons on mirimem de ploce. Il présente un 
double dessement. Le dossement cphonemé- 
dique et le dossement por fonctions. Les boîtiers 
som répertoriés ovec leurs dimensions prieci 
pos et leur inochoge. 


350 
SCHEMAS 


HF 10 kHz & 1 GHz 


350 schémas HF de 10 kHz à ! GHz 
Un poncsomo complet se tout ce qu permet de 


borsmentre, sécevok où Moiter fautes sortes de 
signoex entee 10 kHz et 1 GHz 


901 circule] 


301 circuits 

Friège d'articies concemont l'élecenique 
comportant de ecmbreux montages, dont cés 
tons éd, 


Le téléphone 

L'autex ouvre où ples gond nombse, dy spbcie 
tode de ke Mephone ou rond publ mé 
pes Le doemone, les portes uacabte de l'univers 
ropseos des MONT SOS. 


Les antennes 

Cet ouvrage, veste, pour les modioomoteurs, ko 
«Bible» en lo motière por 545 exphcotions 
Sanghes et concrètes. 1 52 propose d'aider à t+ 
net Un modmum d'une Sotion d'émession où 
de réception et à comprendre le forchone- 
meet de tocs les biens 


Aide-mémoire d'électronique prat 
Les conorcsnner des 


Circuits 
IMPTrImes 


Circuits imprimés 


Formation pratique 


lgois one oncbyse ngpaeuse des be, lose à l'électronique moderne 


expose en Hermes simples les principales nonons Peu da théorie et baouccop de peotique. l'outeur 
vous gode dons l'utlseñon des composcets mor 


d'optique, de photochemie et de roproguplse 1: 
oessores pour comprendre ce que l'on fit. 


one Se 
Le 


Montoges autour d'un Minitel 


desnes pour séokcet vos montages 


ALIMENTATIONS 
ELECTRONIQUES 


Alimentations électroniques 


Si l'itbsotion chossique d'un Metal est srrgle, on Vous Mouvesez dons ce ivre, les épouses our 
post 5e poser de nombteuses questions à son sujet. Questions que vous vous posez sur Les olmert 
C'est pour véposdre à ces questions, et à bien totions électroniques, ottompogntes 
d'autres, que vous ovoncerez dons lo connofssonce d'exemples protiques. 


du Minitel, qu'a 6 éca cet ouvrage 


Electronique. aide-mémoire. Ecole 
x. d'ingénieurs 


tocheiciens, étudonts ou emoteecs, s'intéressant à Cet cide-mémoirs d'électenique ressemble 


l'éleconaque et démmbres évolutions techuques de 


ce domose, rssceblées dons cet ouvmge. 


& 


Le manuel des 
microcontréleurs 


SOLE ASS € MOIS 2 hou fonde 


Le manuel des microcontrôleurs 


Ce qu'é fout savoir pour concevoir des outc- 


roctes progrormobles 


le manuel 


des GAL 


Le monuel des GAL 
Théorie et protque des résugux logiques pro- 
gormobles 


toutes les connaissances de base sue les dé 
monts comhtetés d'un équpenent Hecthoraqué 


Réalisations pratiques 

à affichages Led 

Cet covoge propose de décor, les vertes des 
ofichoges LED : gohonomère, vumète et com 
lotus de phese shésbo, chroneenète, fréquence- 
mète, décodeur, bloc cfficheur multiphero etc 


PROCRAMMAREAS EN BA 


e— 


Automates programmables en Basic 


Théorie et pratique des ovtemotes progrem- 
mobles en bec et en langage sxxchane dun tous 
ken tyves d'ondmoteurs, 


utilisation 

Excellent ounoge, ce hrs est ossi le vréper 
toire des monaulotions tes de l'esciloscor 
pe 


Troitement numérique du signal 


Len des oumoges lens plus complets su le USP et 
ss opphcotons. Un bre peetique et corngréhen- 
ble 


Thyristors à triacs 
Les samrconducteurs à cvolonche et leurs cp 
phcotioes, 


Ÿ 
Réuss 
ses HOCCPDICUrS 


Réussir ses récepteurs toutes fréquences 


Suste logique du Wnee «écepteues ondes courtess, Nous ober- 
dons les techniques de réception iusqu'à 200 Mhz dons tours 


les modes de trorsrmession 


Les omphificateurs à tubes 


Réoksez un ompl à tubes et vos sex sédat 
per ki romdeur de le eesique pauchste por des 
tubes, Grixe aux conseils et schémas de ce 
her, loncar-vous dons l'avenue 


+ restauration des récepteurs 


L'auteur passe en revue le fonctionnement 
des dffénants ébages, qu component ur <per- 
2e à lompes» et signcle leurs points fuibles 


300 circuits 
Recueil de schéeners ot d'idées, pour ke bo et 
Ves loisirs de l'électronicien omoteut 


L'art de La rahigge 
opérationne 
Le comparant at ses pancpahes véikurhons, 


RePEnTOMRE 

DES BROCHAGES 
DES COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES 


Répertoire des brochoges 


des composants électroniques 


Circusts, logiques et onclogquer, tensions et 
vocs 


Amplificateurs à tubes 


ee guitare et hi-fi 
pe, dépornoge et constrction 


[a mpilateur croi 


PASCAL® 


Compiloteur croisé PASCAL 


Hop souvent, les Mechoaidens ignorent qu' 
los est possible de progremmer des mice 
contrbleers ovssi cisément que n'importe 
quel ondinoteuz C'est ce que monhe cat 0e 
vroge exceptionnel, 


2 la mesure des circuits 
troniques 
iniiotion oux techniques de messes des di 
cuits électroreques, enclogiques et mymé- 
rique. 


Enceintes ocoustiques 
& haut-parleurs 
Conception, colasl et messe ovec ordinateur 


Ampificateurs if haut 


gomme 
Une coempilotion des modleurs cicuits ouco 
vomplétée por des schémas inédits 


Je pr en Pascal 

les microcontréleurs de la fomille 
8051(80c537) 

Uvre consacré à la description d'un système à 
mocconéréeet expénetdl pour lo form 
Ve, l'apprentissage l'ensalgnement 


Microcontrôleurs PIC 

à structure RISC 

Ce bvre s'adresse oux électoniiens et oux 
programmeurs fomdorsés ovec le progrom- 
motion en ossesnbleur 


Traité de l'électronique 


eee loutre de loeoge de détenu “Te let of Decenes”"} 


Volume | : lechniques enologiques 


Vokene 2 : Techniques sunésques et onciogques 


le manuel d 


Le manuel bus I'C 


Schémas et fiches de corschéristiques miég 
lement en Hronçois 


pass) 
Un coup ça marche, un coup ça 
marche pas ! 
Sochez détecter les ponnes counontes, corn 
ment fre poux Les éviter et out sav pour 
Les réparer. 


Mr k ral 
de montages élect: roniques 


L'essentiel de ce qu'à fout savons sur Les enon- 
toges de base. 


LATEX Pt 
TRAITÉ DE L'É ELECTRONIC 14 


Travoux prati 

du traité de lectronique 
Roboureez Les cours, shnces et tmeaut deigéss 
e de bo onalogque Volume | 


0 de lobo numérique. Volume 2 


PRATIQUE 
DES LASERS 


Pratique des lasers 

Présentoton des &féérents types de lasers, 
modes, longueurs d'ondes, héquences avec 
de nombreux esemples et epphuations pa 
tiques 


Sono & Studio ù 


4 


| PA He 
Ÿ 


Sono & studio 

'exrte bon nombre de bwes sur Les techniques 
de sonortsotion, d'enregistrement de sudo, les 
mcrophones où lo euriique dloctonique. Là 
sombrent dens l'épeuguès les idées les plus 
prometteuces. C'est ce vide que vent combler 
cat cuvoge 


L'électronique ? Pas de panique ! 
1= volume 


2 volume 
3 volume 


logique floue 


régulation PID 


Logique fleue & régulation PID 


Le point sax lo régelotion en logique fcue ot 
en D. 


AC TOMATE PROMRAMMENTE 


MATCHBOX 


Automate 

MATCHBOX 

Progrommez vous-mème des Mokbbor à 
ports de n'enporte quel FC en longoge éve- 
Lu (Basic-Pascol) pour vos besoins couronts. 


Electronique : Marché du XXIe siècle 


Le tongisine, s2s opphcotions… Tout ce qui © rt 
vobutioont ce siècle et ce qui nous otend 


les ordinateurs 
à le matériel numérique (Teme 1} 


Livre destiné oux wtisateurs de FC, oux resporr 
sables, de l'informatique dors les entrepaises, 
oux servkes apris-vente eù aux étudiants dos 
l'ersesggrement prolessioond et ledinique. 


CD ROM Inclus 


Disquette incluse 


Pratique des Wa ri Pig Le manuel du Microcontréleur 


t STé2 Ref.72P 
/ Aokcotion concrète des PIC ovec l'assembleur  Descrption et opphcotion du mécscontolen oux mecocoatroleurs et eux 5ys 
À AASM s162 mes mono-corte 


Réception des hautes-fréquences 302 circuits Ref.77P 303 circuits Ref. 78 P KW 
er dammnorce LC: Cot oovroge a ka particularité d'obfar une soke Recuel de schésmen et d'ajbes pou he labo ct RE ae sb ES 
Eee ec QE too toute foie à toutes sortes de problemes. les lisis de l'élechonicien moteur bi cs de l'éochonid nuire 


ENTIRONNEMENT ePPOIRIION 


GAS 


n. 
E Pur 


4 


Dépanner les ordinat: J'exphoite les interf e pilote l'interface parallèle Le cours tech Ref. 84P 

& le matériel nou re Ref 82P 82P md s Ref 83P Cet ourroge LS de mieur Rat pti FT 
Ref. 81 LR re Commandes, séguler et semulet en BASIC connoîre les ponciges séyyssont le fonctionne ’ 

Cet ouvrage (second vokme) setnd tons d'enbhe-soutie stondend de emça ctdnctouxt ave le port d'imprimante de mon crdinoteur  -  Mant des sem-conducteurs hadihnaneks et urage pos d'écologs en donnant les moyens 

mettre ou lecteur des connoissaces Ihéo- et ue système d'interfoce polyvalent. à chocun de se foire ue opinion chjective. 

tiques, mois ovssi les bruits précieux d'une 

rongue prenne 


BON DE COMMANDE LIVRES et CD-ROM à retourner à : PROCOM EDITIONS SA PE 
225 RN 113, 22 LE CRÈS TEL :04 67 16 30 40- FAX : 04 67 87 29 65. 


Ref. article 


A te TN 0 SES SRE RO > RISOTTO. SERRE. ET 
Adresse de livraison : 


CR PORT rmmremmsemen Um troncesoitens died 
EL COCOON) sms 
Cijoint mon réglement de .… PAS ANR EN Ne, AS : = 
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Co coupon peut être recopié sur papier Hère (photocopies acceptées) | 


OMR ET RÉALISA 


AGE HALOGE 


Aides mémoires 
d'électronique (4ème édition) 


; FU À Créations électroniques Alarme ? Pas de panique ! 306 circuits La haïson RS232 
Concevoir et réaliser un écloi- s Le 306 crus est vn vos voclemocum do Does cet uroge, vous Mouveez Routes les + Car ourrage ressemble toutes les 
rage halogène Ce Ines présente des montages ébec her Cet owoge met l'accent sur les she et l'élactroncion moderne, source mépucble Formations techaiques et protiques pour ments à Eenngiisances fondomentoles et les 
à squers cpprécés pour leur utkté es leur la sécu des systèmes d'elorme d'idées crigunoles qu permertront à hoan ben vos progets. La progres es! oécptle à Hntes jechniques utles su les à 
Ce bvre s'otbesse outont qu profanes ins  4iié de scproduction €'éoborec à son tour des votontes qu'd combt does les sioux de commaisconce. Du débutant ouss constitutifs d'un équipe. 
4e por h technique qu'œux becoeurs abc, acru onsatn à se quise vec d'outres Crcuits. Ou pualesticonl, ont le monde nouvern les ie 4, 
fonmatioes qu'i tés 
Lee Pom | 
Les microcontrôleurs Télévision , 
Pic par satellite 
Duran — 
æ 
Les microcontrôleurs PIC Tékvision par satellite Shémathèque-Radio des années 50 : Le Bus CAN-Applications 
ÿ . Encyclopédie de la rodio- CAL, CANo one 
Cet nrrop, vétioble monvel d'uflse- Ca bvre petsenne, de pee Cet oonoge cosstèue une vérènble bible que \ws ouvrez durs ce catologue, cassés dericté OSÉK, SDS, 
ton des circuits PIC 16C0X, fovrnët et hou lames 4 1 passicanés de rod, colecéonmeurs ou sigles Par Thèmes, tous les compasents de nos Qu spéciokste qui désire vouves lo déf (où siltees trclne dues le dit 
tovtes les informations uêles pour di ticlogique c! numérique por + omcteurs d'élechonique, se donent de posé Côtes radios, de l'écrou de bas O8 peSR  nition d'un terme où d'ene vai, à comment sent electuées et utishes 
cou at vtr ces wécroconbleurs … Prmefimat où lecteur de compresdie le 4 COR. 08 DER DR les rè6i l'amotour avide de s'insirure, en pos les encopsalations des principales 
cngeaut Honuticmemeet et de ter le medleur port fs, Worslomgteurs, et sand por Le technicien qui veut convertir ces Lili epplcatres ex 
d'une irstoloion de #4cegtiont code et ben sx l'astine on déchels ue roppost de puissonce couches logicielles opphcetives ex 


qu 


tous sent outont de lecteurs désignés 
pou cette œuve. 620 poges 


tentes sut le morché. N permet de 
concivoi ses propres SyShèrmers, de te 
dos et de mettre on me et ce corbor 


EL 5e mé ue réseau bash sur le CAN. 
vus SU AB: AQU EN 
PAL. et SECAM 
pr Acquisition de données Du 
2 = copteurè l'ordinateur 
PL. COURSER | 
pres] ème 
FF 3E Acquisition 8 per rh 
SE à l'ordacteus, y est monire 
w VHS pal - —— ë ok / exhaustive et ceti psque dans ses a 
EM ; ; Mognétoscopes et secam Toutela TSF. pacts les plus actuels, principalement 
t L ; 
Comment la radio fut inventée AE AR TE a en 80 aboques és à lo généralisation des oninateus, 
Co lie socoote l'hstohre de l'invention de lo ro leçons qui comte tu ex Le éfiiion Tout tedeoen, ou bts techaicee de montononce La nomogenphee 0 sn des ahoques à la pussonce de mohement crctsarte, 
do, cuonologiquement, avec en paolléle, les dore des cbyetéts puis s'ochèwent our ve saumé des mognaoncapes, voire meme tout creux moi est ve partie des vestes domones des os qu'e l'erpartonce gandisiante des 
grands évésuments de l'époque, puis en pré des comarsuinces ot sant les paguiges de bare de l'élechonique, bouvern mathémeliques qui o pour but ét vou dvi réseau et bus de terres dons Les mé 
semten lo biographie des savons et inventeurs dors ce oumage una rapoese 6 12 ques ot vou bn parts de Yen en cou feux industriels. 
qu on portcipés à cette fobeleuse bestoire tstdeux 
ÉLEXTONR: ELENTL Guide 
= À D PA à : +2 des tubes BF 
URL II VA 


80 programmes pour PC 


OM: 


80 progonme 


omesont plis de 
pou FC 


Guide des tubes BF 
Concchéensfiquees, brochonges, 
et ogplotions des nibes. 


Apprendre l'electronique 

fer à souder en main 

Cet neue quide k lecteur dors ko dicouverte des réolso 
Sons Hechoniques, d ki cpçrend à nossonnet de telle façon 
Qu'i pose concevor lureème des ensembles et déterreanen 
2 voleurs de composants qu on feront partie 


The élektor datasheet 
collection 

(D 80M continent des fxhes curnchénstiques 
de pbs de | 000 semécondacteuxs discrets 
(en ongloxs, fichier d'oxde en hançors) 


Datathèque 

Ce CD-ROM réunit des descrip- 
tions de plus de 1000 crouits Espresso + 
intégrés 
(D ROM contenant be pegemmes 

du cos ctement du Sign Numérique 


E-Kouter 


L'eudionumérique 

Cet owroge orrplement Musbé de ceetnines 
de schémas, copies d'écran et photogsephies, 
emméne le lecteur pas à pas dons le dome 
me de l'afoemetque nwsicdle. Agpésmenté de 
nonbesuses références et d'une chondonte 
bbbcgnphie, c'est le référence mdspensoble 
à tours Les mgénurs et techeiciens du domoi 
ne, oinsi qu'oux muskiens composieurs. 


ER 


Compatibilité électromagnétique 


Preccrition de ln directive CEM. Comment cpplquer les 
principes de conception du morériel, de façon à bviter bas 
pénalités en termes de coût et de parfonnances, à reset 
ex bes cntères des nosmes spécifiques et à fobriquer 


300 cireuits 
électroniques 

vobme 2 : CD ROM contenant pus 
de 300 ceuits éechorques 


E-Router 

(D ROM contenant uns copie de ko ver. 
don }.6 dy progpaemme EDWin M, mé 
<e à jour version EDie NC1.4 


300 circuits électroniques 


300 fiches de 
caractéristiques 

300 fiches de corutéretiques 
Ms ples utcées (on ongios 


volume ] : CD ROM contenont 
plus de 300 orcuits Mechoniques 


2 x 28 W Stéréo 


La nouvelle référence de la classe A, 


220 V 50/60 Hz - Tension de sortie : 
C ourant de sortie maxi : 4 A - Affichage numérique 3 digits 
Réglable en tension/courant - Variation charge + 
= 1 % - Ondulation résiduelle eff, 20 mY 
Dimensions (mm) : 170 x 285 x 94. 


TRANSFOS DE SORTIE 


Variation secteur + 10 % 


POUR AMPLIS 
A TUBES 


SFOS DE SORTIE 


TRAN 
ENROULEMENT MULTI-COUCHE 
TOLE À a pd ORIENTE (M3X) 


50! 2 POUR 
TOUS LES MODELES 


= 2700 — 3000 
de mont à 20 khtz 


temps de montée 5 Syus 
à 20 KE 60 / 0 Watt 
Pour 2EL 84 

do montée 


tompes de montée 3 us . 
Pour es nnage ECLEZ — ECLSS 


TRANSFOS D’ ALIMENTATION 
POUR MIE TENSION 
PLIFICATEUR 
A A TUBE ENTRÉE 220 V 
SECONDAIRE 


500 mA 


CT 7-1 


15Và24V 


LE SPECIALISTE DU TUBE 
VOUS PROPOSE 

* DES PRODUITS 

CU DE QUALITE INEGALEE.. 


1 x 10 W - Sensibilité : 300 mV 


Réf. 6C41C - 2 


x 15 W Stéréo 


Existe en 2 x 10 W - Réf. TE692 
Kit : 5900 F- Monté : 8800 F 


PRIX 
TTC 


Alimentation 220 V 50/690 Hz - Fréquence de 10 Hz à 200 kHz en 8 gammes 
Tension de sortie BF réglable par pot et commutateur 3 positions 
Distorsion inférieure à 0,5 % à 800 mY 

Sortics sinusoïdales, triangulaires, dents de scie, rectangle + 
Sortie impulsion TTL. 


TRANSFOS TORIQUES - ENTREE 220 V 


HAUT-PARLEURS SUPRAVOX 
#0 torique ZX - 


CONDENSATEURS TYPE BOUTEILLE 
110000F 47 sd 


120,00 F 
100,00 F 
180,00 F 

185,00 F 


CONDENSATEURS CHIMIQUES RADIAL 
18,00 F 
27,00 F 
84,00 F 
45,00 F 


.1100,00 F 

1408,00 F 

m néodryne 35 - 6 00 Hz 97 6B..2370,00 F 
SUPPORTS ET CONNECTIQUES 

ni à câbler 12,00 F 

oval stéatite pour C. » 8, 00 F 


orique 1 
V / 0,285 A 

V / 0,285 A - 6, 
- 120 V/ 0,02 A. 


0 n 63 V Boutolle … 
6800 mF 63 V Bout 88,00 F 
nF 40 V Bouteille 20,00 F 


CONDENSATEURS POLYPROPYLENE 
NON POLARISE AXIAL MKP 
3,00 F 


orique 50 VA matt” 
P.110+ 110VS,25V/0 
02A-2+9V06A 


RER: 


NS 
888588888888 
NN'ANNNANNNN 


…210,00 F 


bhh 


160,00 F 
160,00 F 


hh 


RCA fernei ‘ 
Bomier HP doré 7.8 nF 1200 V 
CONDENSATEURS HAUTE TENSION 10 nF 0 V 

CHIMIQUE A FIXATION PAR VIS 15 nf 
(sans écrou) 22 nF 1600 \ 
nage (modèles anciens) #3 nf 400 V 
63 nF 400 V 


f 


80 + 80 mF 2 
mF 450 


CONDENSATEURS CHIMIQUES 
À FIXATION A PICOTS RADIAUX 


10 
1 
10 
15 
.20) 
20 
16 


5Y3GB ATC 
6AS CA 
6V6 Mazda rit 


CONDENSATEURS POLYPROPYLENE 
_NON POLARISE RADIAL MKP 
10,00 F 
10,00 F 

9,00 F 
9,00 F 
450F 
4,00 F 
A0 F 
7,00 F 


SN7 ACA 
6AQS 
6F8 AC 


p: 
ÉSSSSSBGRBERES 
AT A NN NO NN AN 


47 nf 2000 V 
68 nF 400 V 


RUES 


> 


EL33 Marcia ai Pobypropytène 820 nF 400 V 


n 3 ka CAD 


ER mi 
nm DT d— am et lien Et ne Yon Te | Re 
EE RES es SP 2UDR “OU Emme Han DS A LESE à ŒuE 
66, rue de Montreuil Bonne Bonne Fosse 
75011 Paris année année me. FF) 
Métro Nation 2000 2000 gl rm - Ça: FD 
Tel . 01 .43.72.30.64 © n £ ece pe 
Fax : 01.43.72.30.67 4 L 
Kit pour débutant en * # 
électronique 
À | 489.00 Frs 
nf 4 
CD Rom vierges avec 
boitier crystal 
9.00 Frs Piéce 
Station de : . _ 


soudage Pro 
48 W 
659.00 Frs . 


Graveuse 
Verticale 
ro) 


à 7-00. Horloge DCF 
EP 


L ” avec projection de 
_— - l'heure sur le 

ou le mur 
339.00 Frs 


2 (m2 


Double Rock Bail 
2'34 lentilles 
899.00 Frs 


Mallette Perceuse 


459.00 Frs 
2 
Oscilloscope / — 
PersonalScope EE. 
1249.00 Frs Remplace la plupart 
des télécommandes 


Pointeur laser depoche ’ 130.00 frs 
: 650 nm.imwClass I a . À 
\ 79.00 Frs 


Programateur de 
PIC en kit 


12 C 5080/5609 et 16 FA 
avec affichage digital 
livre conplet avec not ice 
de nontage et programme æur 
disquette 


Exclusif 249 F 
Option insertion mile 90 F 
méeurs nous conœulter 


Dosraseis RTE D Eros) 


| 


A 


DES qe £oUUU rerérences en£:" FE - 


sépaerent jar Canin Ble 


